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電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲のミち損や、発熱や破裂による火災やケガの 
原因となりますので、巧のことは必ずお守りください。 

• 指定された電池 ly がは使わないでください。 

• 電池の極性 （+/-) を逆に入れないでください。 

• 表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。 

♦電池のシヨート、分解、加熱、および火中•水中への投入は避けてください。ま 
た金属類と一緒に保管しないでください。 

♦新しい電池とちい電池、メーカーや種類の異なる電池、巧電状態の異なる電池を 
混ぜて使用しないでください。 

• 巧電式電池を充電する場をは、専用の充電器をご使用ください。 

♦万一電池が液漏れし、液が目に入った場含は、こす5ずにきれいな水でミ先った後、 
直ちに医師にご相談ください。液び手やを服に付着した場含は、水でよく洗い流 
してください。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。 


目次（続を） 


セットアップモード . 127 

カメラの細かい設定について説明していまず。必 
要に応じてお読みください。 


A " ソコンとの接続 . 144 

付属の US 日ケーブルでカメラとパソコンを接続ず 
るち法を説明しています。 

USB 接続の動作環境 . 14已 

パソコンに接続ずる （ USB 接続) . 147 

接続する . 147 

画像ファイルを開く . 148 

USB ケーブルの取り列し- 

接続中のカードの交換 ........ 1已吕 

ドライバのインス I ル 

( Win 日8/日 8 SE のみ） . 1已4 

USB 接続がでさないとさは . 1已8 

QuickTime のインストールと使い方 

(Windows のみ） . 160 

オンラインラボエ房 . 162 


正し <安をにおほいいただ< ために 

お買い上げありがとラございまず。 

ここにをした注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への 
盾書や財産への損害を未然に防止するた めのちので ず。よく理解して正しく安全にお使いください。 


A 警告 
A ま意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをずると、人が死こしたり、重傷を負ラ可能 
性が想定される内容をおしています。 

この表をを無視し、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が想定され 
る内容および物的損害の発生が予想される内容をおしています。 


絵表示の例 

/ts A 記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。（左図の場合は発熱注意） 

A 警告 


その他 . 163 

一般的なま意事項や、トラブル時の処置等を記載 
しています。 

メッセージ表示一覧 . 164 

あれ？と思ったとさは . 166 

取り扱い上のミ主意 . 169 

手入れと保管のしかた . 172 

主な性能 . 173 

索引 . 176 
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ファイルとフォルダ . 133 

フォルダ構成 . 133 

フォルダ名とファイル名 . 134 

フォルダを日付別に分ける 

(日付形式フォルダ） ...... 13已 
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操作音と音量の設定 . 137 
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ノイズリダクション . 141 

曰時設定 . 142 
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ビデオ出力形式の切り替え . 143 
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AC アダプタをご使用になる場台は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使い 
<ださい。 

表示 LU 外の電源電圧を使用すると、火災や感電の原因となります。 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って 
正しく廃妻ずるか、リサイクルしてください。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場ちは、お買 
い求めの販売店または最寄りの醉社サービスセンター•サービスステーションにご依頼くださ 
い。 

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部び露出した場含は、巧部に触れないよう 
に電池を巧き （ AC アダプタの場台は電源プラグをコンセントか5抜き）、使用を中 
止してください。 

フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分ち 


社サービスセンター•サービスステーシヨンに f 度理をご依頼ください。 

幼児の□に入るような電池や小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに保管し 
て < ださい。 

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

製品および付属品を、幼巧-子供の手の届く範囲に放置しないでください。 

幼児•子供の近くでご使用になる場合は、細むのを意をはらってください。ケガや事故の原因 
となります。 


A 警告 


正し < 安をにお巧いいただ < ために（続を) 


八 八 
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A 警告 


A フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近くでフラッシュを発光すると視力障害を起こす原因となります。 

A 車などの運乾ちに向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 

自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでくださ 

A ぃ。 

転倒や交通事故の原因となります。 

A ファインダーを通して太陽や強い光を見ないでください。 

視力障害や失明の原因となります。 

風呂場など湿気のをい場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。 
A 内部に水が入った場合はすみやかに電池を取り出し （ AC アダプタの場含は電源プラ 
X グをコンセントか5抜き）、使用を中止してください。 

心 使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの蝶社サー 
ビスセンター-サービスステーシヨンにご連緒ください。 

A 引火性の高いガスの巧満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーのおくで本 
齡 製品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シン 
A ナー等の引乂性溶剤は使用しないでください。 

爆発や火災の原因となります。 

AC アダプタをご使用の場含、電源コードに重いちのを乗せたり、無理に巧ばたり、 
A 引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。また 
* コンセントか5巧くときは、アダプタ本体を持って抜いてください。 

/々\コードが傷むと火災や感電の原因となります。コードび傷んだら、販売店または最寄りの弊社 
サービスセンター-サービスステーションに交換をご依頼ください。 
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正し < 安をにお巧いいただ < ために（続を) 


_ A 警告 _ 

万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じた6、すみやかに電池を 
巧き （ AC アダプタの場をは電源プラグをコンセントか5巧き）、使用を中止してく 
ださい。電池ち高温になっていることびありますので、火傷には十分ご注意くださ 
し、。 

使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの蝶社 
サービスセンター•サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


_ A 注意 _ 

車のトランクやダッシュボードなど、高温やを湿になるところでの使用や保管は避 
けて < ださい。 

外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破梨による火災、火傷、ケガの原因となります。 

長時間使用される場台は、皮膚を触れたままにしないでください。 

本体の温度び高くなり、低温やけどの原因となることがあります。 

長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。 

電池が熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度が下びるまでしば日くお 
待ちください。 

発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 

発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。 


底 A 
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置で 
す。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 
撒機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい 
取り扱いをしてください。 


へ， 
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はじめに 

お買い上げありびとラございます。 

ミノルタディマージュ F 3 日日は、コンパクトでありなび5曰日0万画素といラ高画質を達成した、ス 
タイリッシュな デジタル カメラです。ミノルタ GT レンズに独自の画像処理" CxProcess " を搭載 
して画質を追及するとともに、自動追尾 AF やフルオートシーンセレクターなど先進的なオート機能 
も満載、画質や機能にこだわる方にも満足して撮影*再生-画像処理等お楽しみいただけます。 

ご使用前に、この使巧説明書をよくお読みいただを、末をくこの製品をご愛用ください。 


内容物の確認 

お買い上げのパッケージに砸包されているのはな下の通りです。ご確認の上、不備な点がございま 
しに5、お買い求めの販売店にご連絡<ださし、。 

-カメラ本体 （DiMAGE F 30 日） - DiMAGE Viewer CD-ROM 

-ノ、ンドストラップ HS - DGl 日日 - 32 MB SD メモリーカード 

-単3おニッケル水素電池2本 -本使用説明書 

-ニッケル水素電池充電器 - DiMAGE Viewer 使用説明書 

-旧リモコン RC -3 (ソフトウエア DiMAGE Viewer 用） 

- US 目ケーブル USB -500 -アフターヴービスのご案内 

- AV ケーブル AVC -200 - S ノルタか5のお知！5せ 


ユ■ザ■登録について- 

本製品をご使用になる前に、お早めにユーザー登録をお済ませください。同個されている「ミ 
ノルタか5のお知5せ」に記載の脾社ホームページか5、オンラインユーザー登録を行なって 
いただけまず。 
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さ部の名;茄 

* の付いたところは、直接手で軸れないでください。 （） 内は参照ページです。 


ボディ前面 


シャツ ターボタン (26) 



兰脚ねじ巧 
傭風 


レンズ# 
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ホ色 カードへのアクセス中です。 

すばやく点滅カードを取り出さないでください。 


上面 データ パネル 


露出補正/調光補正表示（36、 80) 
スポット測光表示 (82) 
マニュアル撮懷感度表示 （83) \ 


アルホワイトバランス表示 （74) 

ブラケット撮影表示（已 0) 

I 1コマ撮影/連続撮影表示 （4 己、 48) 
I I セルフタイマー表示 （4 已） 


マニュアルフオーカス 

表示 (78) 

音青記録表示- 
(88、92、 96) 


rlkw 


嚇?網;; Ti 從譜 

.AUTO. /size, ■■■ し lUU 


• 電池容量表示 
に 0) 

-リモコン表示 
(4 日） 

’露出モード表示 
( 68 ) 


フラッシュモード 

表示 （31) 


画質表示 (54) 


画像サイズ表示 (52) 


撮影巧能残り画像数表示 (24) 


《このページでは、説明のためすベての表示を点阿させています。 


ファインダー 



フオー カス表示（緑ランプ） 一 P .29 


点灯 

ピントが合って固定されています。 

すばや< 
点滅 

ピントが合っていません。 

撮彰はでをます。 


フラッシュ表示（オレンジランプ）一 P .30 


点灯 

フラッシュの巧電が完了しました。 

撮影できます。フラッシュが発光します。 

すばや< 
点滅 

フラッシュが巧電中です。 

充電び完了するまで撮影でをません。 

ゆつ <0 

点滅 

手ぶれにミち意して撮影してください。 
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を部のち称（続を） 

液晶 モニター （撮影 モー ド時) 


彩度補正 (87) 


フラッシュ調光補正 （80) 


音声記録 (88) 


シーンセレクター （32) 

□-カルフォーカスフレーム （28、 60) 
/スポット測光サークル （82) 

I I (ワイド） フオー カ スフレー ム （28) 


撮影モード（40、 63) 


フラッシュモード （31) 
コントラスト補正 （8 己） 


シャープネス補正 （8 己）— 

露出補正 （36) - 

ホワイトバランス （74) — 
撮像感度 （83) -- 

露出モード（己 8) • ^ 
シーンセレクター （32) 一 

測光モード（81)/ 

手ぶれ警告 (27) 


\ / II カラーモード （84) 

\ / / / I 1 H 象サイ X ( 已 2) 

司^^巧喔 パ デジタル7 

SHBRii 離。顧(己 4) 



デジタルズーム (57) 


シャツタ—速度.絞り値 
白：通萬 

黒：固定されています 
青：変更巧龍 

( A / S / M モード時のみ） 


-電池容量に 0) 

-マニュアル フォー カス 

ピント位置表示 (78) 


-ドライブモード （44) 
-撮影残り画像数（吕 4) 


\ 写し込み表示（已日） 

フォー カス表示（13、 29) 

白：ピントが合っていまず 
ホ：ピントが合っていません 
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※これらのページでは、説明のためすベての表示を点なさせています。 
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詳しくは本文をご覧ください。 


早分かり 



1.メインスイッチ/モード切日替えダイ 
ヤルを A 巧0に合わせまず。一 P .26 


2. 十字キーの上下で撮 D たいちのの大を 
さをミ夫めまず。一 P .26 



1色 


3.シャツターボタンを巧して撮該しまず。 ^ P .27 


撮霞した画像を確認する（クイックビュー）一 P .38 

1.撮露を、クイックビュ ー/ ミ肖まボタンを巧しまず。 


2. 十宇キーのちちで見たい画像を遇びまず。 


3.見接ねつたを、シャツターボタンの半巧しまたはメニ 
ユーボタンで元の撮露モードに戻日まず。 

•クイックビュ ー/ 消ちボタンを2回続けて押してち元に戻 D ま 
す。 


画像を消去ずる 一 P .39 




成このコマを消去します占、？ 
しルけ 


4-ちの画面が出たを、十字キーのち測で「はしを選び、 
十宇キー中央の実行ボタンを巧ずと消去されまず。 

• 「いいえ」のままで実行ボタンを押すと消去されません。 


5-消去を、シャツターボタンの半巧しまたはメニユーボ 
タンで元の撮該モードに戻0まず。 
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基本撮影 


この章では、カメラの準備および最ち基本的な撮影方法 • 再生方法を説明し 
ていまず。 


ストラップを取り付ける 



1- ストラップ取り付け部に、ストラ 
ップの短い方を通しまず。 

♦先端を細くして通してください。 
♦取り付け部に巧して垂直に押し込むよラ 
にすると通りやすくなります。通らない 
場合は、先の細い物で先端を引っ張り出 
して < ださい。 

2- 通したストラップの輪に、もう一 
方の端を通して引っ張0ます。 
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電池を入れる 


単3形ニッケル水素電池2本、または U チウム電池 （ CR - V 3) 1個を使用します。付属の電池はニッ 
ケル水素電池で、お買い上げの隙には充電されていません。付属の充電器の取扱説明書をよくお読 
みの上、完全に充電してか！5お使いくださし、。 

♦リチウム電池は、充電の必要はありません。そのままお使いください。 

•上記し U 外の電池は性龍び保証でさませんので、このカメラでは使用しないでください。 





I .メインスイッチ/モード切り替えダイヤ 
ルを OFF に合わせまず。 


2.電池まふたを、巧 EP の方向にスライドさせて開けまず。 


，或 

♦ク9 '、 

•••。••た 巧 

Wr ~ 

な善化 

つ 

— 兔 

— 



3. 電池き内部の+ /- 表示にした 
がって電池を入れまず。 




4.電池まふたを巧めまず。 リチウム載せの場合 

• 最後まで確実に閉めてください。 

^^^電池の取り扱い上のま意について - P .169 

:欠ページへ続ぐ 
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電池を入れる 




電池を入れる（続を) 


r 曰付/時刻を設定してくださし\1のメッセージび出たときは- 

A ,, T * 長時間 （1 曰程度）電ミ也を抜いたままにしてお < と、曰時の設定が 

知れます。このような メッセ- ジが現れた5、即ミを再-設定し 
て < ださい。一 P .142 


電池容量の確認 

メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF 臥がに合わせると、電池の容量が上面データパネ 
ルと液晶モニターに表をされます。 



上面テ"-夕 r ネル 

液晶 モニター 

電池容量 

4!^■点灯 

t?on 

白色点打 
(約日砂間） 

電池容量は十分です。 


回 
白色点口 
(約已砂間） 

電池容量びかなくなりました。 

• 節電のためフラッシュ発光直後は 
液晶 モニターび 消灯します。 

d ■点灯 

回 
ホ色点打 

電池の交換をおすすめします。 

• この状態でもまだ撮影はできます。 

• 節電のためフラッシュ発光直後は 
液晶 モニターび 消灯します。 

Ida のみ 

点灯 

電池がなくな 

0ました 

新しい電池と交換して < ださし、。 
シャッターは切れません。 


♦何も表示されないときは、電池の向き （+/-) を確認してください。 

♦長時間の撮影や再生には、別売の AC アダプタ AC-6 の使用をおすずめしまず。一次ぺージ 
♦電池容量がなくなったとさ（上の表の一番下）は、その電池は再使用せず、すみやかに新しい電池と交換 
してください。 
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パワーセーブ（操作しないでいると自動的に表示び消えます） 


上面 データ パネル 



液晶モニター 


電源/アクセスランプ 


このカメラは、約3日秒拉上何も操作をしないでいると、 
節電のため自動的に液晶モニターが消灯します。また約1 
分上何も操作をしないでいると、自動的に上面データ 
パネルも消灯しまず（パワーセーブ)。シャッターボタン 
を軽く押すなど、何5かの操作を行なえば、撮影が再開 
でさます。 

♦パワーセーブまでの時間（初期設定は1分）は変更すること 
びでをます。 -P.132 


AC アダプタ（別売り） 

屋内など AC 電源び使える場合は、別売りの AC アダプタ AC- 目を使用すると、電池の残りを気にす 
ることなく撮影がでさて便利でず。 

' ^巧続のしかた 

I 1. メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF に合ね 

喊 せます。 

2- DC 電源入力端子に AC アダプタを接続します（左図)。 
夕ち 3. AC アダプタをコンセントに差し込みまず。 


取0かし方 

メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF に合わせ 
てか5、 AC アダプタを取り外しまず。 



電池を入れる 


21 







カードを入れる 


r 入れ方 J 

画像を記録するには、 S □メモ IJ - 力ードまたはマルチメディアカード（な下力ード）が必要でず。 
付属の SD メモリーカードは、そのままこのカメラに入れてお使いいただけます。 




ライトプ□テクトスイッチ 

♦ SD メモリーカードには、ライトプ□テクト（書き込み禁止）スイッチがついてい 
ます。このスイッチを下にスライドさせると、力ードが□ックされ、書き込みが 
禁止されて力ード内の画像等を保護することがでさます。撮影する際には、スイ 
ツチを上に上げてください。 


カードを入れるときには、電源/アクセスランプげホく点滅していない （= カードアクセス中でな 
し、）のを醒認してか5入れてください。 


1•力ードス□ツトふた横の溝を利用して、ふた 
を開けまず。 


2-力ードのラペルをカメラの前面側、接点を背 
面測に向け、ラベル上の▲マークを挿入□に 
向けて、カチッと音びずるまで巧し込みまず。 
♦中央をまっすぐに押し込みます。端を押し込まないで 
<ださい。 

• 力ードが奥まで入5ない場合は、無理に押し込まずに、 
力ードの向きを確かめて正しく入れ直してください。 
♦奥まで入ると、力ードは□ックされます。 
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3-ふたを元通日閉めまず。 

♦閉まらない場ちは、下記の要領で力ードを一度押し込んでか5取り出し、向きを確かめて正しく入れ 
直してください。 

•力ードを入れないまま撮影しようとすると、「力ードが入っていません」といラメッセージが現れます。 
•マルチメディアカードを使用した場合、 SD メモリーカードと比べて撮影•再生時の動作応答時間がかな 
り長くなります。 

•マルチメディアカード使用時に、上面データパネルに「---」が現れたり、「この力ードは使えません」 
というメッセージが表示される場合は、カードの上下や裏表を逆に入れていないかを確認してください。 


取り出し方 



電源/アクセス 

ランプ 


電源/アクセスランプがホく点滅している間は、 
カードを取り出さないでください。カード内の 
データが破損する原因となりまず。 




•カメラが OFF になつているのをお認を、力ードス□ツ 
卜ふたを図のよラに開けまず。 


2-力ードをカチッと音がずるまで中に巧し込みまず。 

♦ □ックが外れ、力ードび出てきます。 


3.力ードを巧り出し、ふたを元ほり閉めまず。 


力—ドを入れる 
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1 枚のカードに記録できる画像数は、カードの容量や、カメラで設定された画像ヴイズおよび画質 
によって異なります。例として 32 MB の SD メモ U — カードで初期設定で撮影する場合、記録でき 
る画像数は約23枚でず（画像サイズ2日6日 X 192日、画質スタンダード)。 


♦画像サイズ•画費を変更した場合、また動画撮影や音声付きで撮影した場合は、撮影できる画像数は大 
をく変わります。※詳細は 一 P . 已6 



♦液晶モニターと上面データパネルに000が表示されたときは、カードがいっぱ 
いです。カードを交換するか、カード内の画像を消去してください。画徹サイ 



ズや画質を変更すると撮影できることもあります。 


♦ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては表示されている画像数が多少上下 
することがあります。 

♦残り画像数が 日 9 日 枚を超える場合は、 日日日と 表示され ます。 9 日 9枚じ TR こなる とカウントが 始まりま 
す。 
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カメラを構える 



液晶モニター 


ファインダー 


撮影される画像は、ファインダーと液晶モニターに表示されます。 
カメラが少しでも動くとぶれた写真になりますので、しっかりと 
構えて撮影してください。 

♦脇を閉め、両手でしっかりと構えます。 

♦縦位置で撮影するときは、フラッシュをレンズより上にしてくださ 
い。 

• レンズやファインダー対物窓などカメラの前面に、特にフラッシュ 
に、指や髪の毛、ストラップ等がかか5ないようにしてください。 

• 暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場ちや、望遠側で撮影す 
る場合は、手ぶれが起こりやすくなります。兰脚などにカメラを固 
定して撮影することをおすずめします。 


フアインダーを見て撮影ずる 



ファインダーをのぞいて撮影すると、カメラをしっかり構えることが 
でき、手ぶれが起こりにくくなります。 

♦広角側で1.0 m 、 望遠側で3.0 m より近いちのを撮影するとさは、ファイ 
ンダーで見える範囲と実際に写る範囲とに差びでをます。液晶モニター 
で構図をミ央めてください。 

♦ファインダーを使って撮影ずるときは、液晶モニターを日 FF にすると電 
池の消耗を輯減することができます。一 P .37 


液晶 モニターを 見て撮影ずる 


カメラを構える 
撮影でをる画像数 


さまざまなデータが表示されるので便利です。手ぶれが起こりやずいので、ぶれないよラにカメラ 
をしっかり構えて撮影してください。 


2已 





撮露する 

ここでは、すべての設定びカメラまかせのフルオート（全自動）撮彰について説明していまず。 



1.メインスイッチ/モード切日替えダイヤルを A 员〇 
に合わせまず。 

• 電源/アクセスランプが緑色に点なします。 


2.液晶モニターまたはファインダーを見なび百、 
十字キーの上下で写したいちのの大まさをミ夫め 
まず。 

•十字キーの上を巧ずと望遠に、下を押すと広ちにな D ます。 




眶25-端.5 


3-ピントををわせたいものに [] を合わせて、シ 
ャツタ—ボタンを半巧 I ししまず。 

♦シャツターボタンを軽く押すと、遠中で少し止まるところ 
があります。そこまで押ずことを「半押し」と呼びます。 

•[] の中のちのにピントが合います。^3^ピントがちわな 
いとさは - P .29 

♦フアインダーで撮影する場合は、フアインダー中央部にピ 
ントを合わせたいちのを配置してください。 


>半押しずるとピントが合います。ピントがちうと、ピント 
合わせに使われたセンサーが赤く表示され、ピントのちつ 
ている位置をお知日せします。 

>ピントびちラと、液晶モニターち下に白い〇または(〇 
(フォーカス表示）が点口します。ファインダー左の緑ラ 
ンプち点灯します。 

※半押ししたときの表示について一次ぺージ 
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5-シャツターボタンを巧し这んで撮該し 
まず。 


♦撮影された画像が自動的にカードに記録（保存）されます。書き込み中 
は電源/アクセスランプが赤く点滅しまずので、その間は力ードや電 
池を抜かないで < ださい。 

電源/アクセスランプ 


•カメラから約已 OcmiU 上離れたものにピントが合います。それより近くを撮影する場ちは、マク□撮影 
を行なってください。一 P .33 

♦撮影後シャッターボタンから指を離さずにそのまま押し続けていると、押している間撮影した画像が液 
晶モニターに表示されます（液晶モニター点灯時のみ)。 

^^^常に表示させるにはーァフタービュー、 P .8 日 
♦シャッターボタンを半押ししたときに現れる表示の意 P まは料下の通りです。 


液晶 モニター 
下部 

フアインダー左側 
緑•オレンジランプ 

状況 

白色〇点灯 

緑色点灯 

ピントがちって固定されています。撮影でをます。 

白色〇点灯 

緑色点灯 

動いているちのにピントをちわせ続けています。 

撮影でをます。 

ホ色〇点灯 

緑色すばや<点滅 

ピントがちわない、または撮りたいちのに近づき過ざていま 
ず （ P .2 日)。撮影はでさます。 

X 

オレンジ色点灯 

フラッシュの充電び完了しました。撮影できます。 
フラッシュが発光します。 


オレンジ色 
すばやく点減 

フラッシュが充電中です。 

巧電が完了するまで撮影できません。 

«) 

オレンジ色 
ゆっくり点滅 

シャッター速度が遅くなっています。 

手ぶれにミ主意するか、兰脚を使って撮影してください。 


•撮影後は、メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF にちわせて電源を切ってください。 
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&影ずる 





ピント合わせ 



ワイドフオーカスフレーム [] の中には、ピントを合わせるための 
センサー（□ーカルフオーカスフレーム）が已つあります。シャツタ 
ー ボタンを半押しすると、この5つのセンヴーのいずれかが作動し、 
自動的にピント合わせび行われます。 

ワイドフ オーカ スフ レーム 

□-カルフ オーカ スフレーム（センサー) 

被写体が静止している場合は、シャッターポタンを半押しすると力 
メラが被写体を判別し、被写体部分の□ーカルフオーカスフレーム 
によりピントが合わされ、固定されます。液晶モニターには〇び点 
灯します。 


被写体が動いている、または静止状態か5動を始めた場合は、シャ 
ッターボタンを半押しし続けると、カメラが被写体を追ってピント 
を合わせ続けます（自動追尾 AF )。 この間は、液晶モニターには〇 
が点なします。 


♦じ i 下の場合は自動追尾 AF はでをず、ピントが合いません。液晶モニターち下の赤い〇び点灯します。 

-被写体の動きが速すぎるとさ 

. 被写体び□—カルフオーカスフレームのある位置から外れたとを 
♦じ(下の場合は自動追尾 AF は作動しません。シャツターボタンを半押しした時にピントび固定されます。 
-液晶モニターを消灯しているとさ （ P .37) 

-暗いところで撮影しているとき 
•デジタルズーム、セルフタイマー、リモコン撮影時 
♦上記の己つの□-カルフオーカスフレームのラち、任意のフレームを選ぶこともできます。一 P .60 
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フオーカス表 7 F 



赤色0点な 




液晶 モニター 
_右下_ 

白色〇点口 
白色〇点灯 


緑色 

すばやく点滅 


シャッターボタンを半押しずると、液晶モニターとファインダ 
一横のフオーカス表示が、ピントの状態をお知5せします。 


ファインター横 
緑ランプ 

緑色点口 


緑色点口 


ピントびちって固定されています。撮影でさます。 

動いているものにピントを合わせ続けています。 

撮影でさます。 

ピントびちいません。しソ下を確認してください。撮影はできます。 

撮りたいものに近づき過ざていませんか？ 

カメラか5約已 0 cm じ(上離れたものにピントが合います。それよ 
り近くの物を撮影するとさは、マク□撮影を行なってください。 

一 P .33 

動いている被写体び速ずざたり、 [] か5巧れていませんか？ 
動きが速すぎたり [] か5外れたりするとピントび合いません。 

オートフォーカスの苦手な被写体ではありませんか？ 

才ートフォーカスの苦手な被写体 （ P .60) だと、オートフォーカ 
スではピント合わせがでさません。フォーカス□ック撮影 （ P . 己 2) 
またはマニュアルフォーカス撮影 （ P .78) を行なってください。 


ピント合わせ 
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メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを a 5? o に合わせると、 
フラッシュは自動発光モードになり、暗いときや逆光のときは 
フラッシュが自動的に発光します。 

ファインダー横のオレンジランプがフラッシュの状態をお知5 
せします。 


ファインター横 
オレンジランプ 

状況 

オレンジ色点灯 

フラッシュの充電が完了しました。撮影できます。 

フラッシュが発光します。 

オレンジ色 
すばや<点滅 

フラッシュが充電中です。充電が完了するまで撮影できません。 
ランプび消えるのを待ってか日撮影してください。 

(充電時間は新品電池で約日砂です。） 

オレンジ色 
ゆっくり点滅 

シャッター速度び遅くなっています。 

手ぶれにま意するか、兰脚を使って撮影して<ださい。 


♦このカメラではフラッシュの発光量を正確にミ夫めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラ 
ッシュが発光します（プリ発光)。よって本発光とちわせてフラッシュが2回続けて発光します。 

フラッシュ光の届く距離 

フラッシュの光が届く範 
囲には限度がありまず。 

最広角側では 3.4 m 、 最望 
遠側では 2.0 m を目安に撮 
影してください（撮像感度 
AUT 日時)。 

♦撮像感度を変更すると、 

フラッシュ光の届く距離 
ち変わります。一 P .83 



望遠側： 2.0 m は写りません。 
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フラッシュモードの切り替え 



メインスイッチ/モード切り曾えダイヤルび A 巧 0 位置にあ 
るときに、フラッシュモードボタンを f 甲すと、じ(下の順 
序でフラッシュモードび切り曾ねりまず。 





♦ 中 UAL ミミ:： 
AUTO/sueiIII 


4 AUTO 自動発巧 

* つう、リクノ- 


y フラッシュは必要時には自動的に発光しまず。 

^ ホ目軽減自動巧が 

<§> AUT 0 暗いところで人物を撮影すると、フラッシュの光が目の中で反射して、目 
がホく写ることがあります。このモードでは撮影の直前にか光量のフラッ 
I シュが発光し、目が赤く写るのを和5げまず。フラッシュは必要時には自 

T 動的に発光しまず。 

L 強制巧が 

> フラッシュは必ず発光します。 


巧が禁止 

フラッシュは発光しません。美術館などフラッシュの使用が禁止されてい 
る場合にお使いください。液晶モニターに»が現れたとき（ファインダー 
横オレンジランプはゆっくり点減）は、手ぶれに注意するか、兰脚を使って 
撮影してください。 


フラッシュ撮影 


※液晶モニターと上面データパネルで表示はをか異なりまず。 
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シーンセレクター 



メインスイッチ/モード切り曾えダイヤルを A 席)に合わせると、液 
晶モニターの上側に、撮影場面を表ず絵表示が並びます。そのまま 
撮影すると、カメラが撮影場面を判断し、自動的にその場にふさね 
しい設定び行われます（フルオートシーンセレクター)。撮影ちが意 
図的にシーンを選ぶこともできます。 


フルオートシーンセレクター 


藻)嗓 





k --八. ft " , 

k -- 、 幫 

卜 - 皮 


シャッターボタンを半押しすると、レンズの焦点 
距離や被写体までの距離等か6 カメラび 撮影場面 
を判断し、その場面にふさわしい設定が自動的に 
行われます。 

♦半押しすると、カメラが選んだ場面が液晶モニター 
に表示されます。 どの場面にち当てはま日なかった 
場ちは何も表示されず、通常のフルオート撮影にな 
ります。 

^^^各モードについての詳細は 一 P .34 

夕景 

夜景ポートレート • 夜景 
フルオート撮影 


ポートレート 

スポーツ 

風景 


♦フラッシュモードは各撮影シーンによって自動的に設定されます。変更することもでさます。 - P .31 
♦人物の入日ない夜景のみの撮影の場合は、フラッシュを発光させずに撮影してください。一 P .3 己 
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撮影シーンを選ぶ 


シ 



撮影ちが意図的に撮影シーンを選ぶこともでをまず。前ぺ 
ージの6つに加え、マク□撮影を選ぶこともできます。 

シーンセレクターボタンを巧して、撮該したい画面 
の給表示をお晶モニターに表示させまず。 

• ボタンを押すたびに、似下の順序で撮影シーンが切り替わり 
ます。 


ン 

セ 

レ 

ク 

夕 



フルオートシーンセレクター 

マクロ 

ポートレート 

スポーツ 

風景 

夕景 

夜景ポートレート • 夜景 


フルオート撮影 
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シーンセレクター （続を） 


マクロ 


カメラか！5約2日 cm 〜 60 cm (レンズ先端か5約1 4.5 〜已 4.5 cm ) — 

の間のものを撮影する場合に使います。 

♦上記の範囲外の被写体にはピントが合いません。液晶モニター/ファイ 
ンダー横のフォーカス表示がピントの状態をお知らせします。一 P .2 目 

• レンズは自動的に最望遠位置に設定されます。 

♦フラッシュが自動発光または赤目軽減自動発光のとさにマク□を選択す 
ると、発光禁止に変わります。フラッシュを発光させることもできます 
( P .31) び、発光させると正しい露出が得られません。またフラッシュ 
光がレンズでさえぎられて画面に影ができることびあります。 

♦このモードでは、ピントを合わせやすくずるため、シャッターボタンを半押ししなくても常にピント位 
置が調整され続けます（フルタイム AF 、 一 P .7 日)。 

♦マク□では、ファインダーで見える範團と実際に写る範囲とに差がありますので、液晶モニターで構図 
を巧めてください。液晶モニターボタンで液晶モニターを消灯させていても （ P .37)、 マク□を選択す 
ると液晶モニターは点口します。 


ポー トレート 

人物を美しく引を立たせ、人の肌をなめ5かに再現します。 

• 背景をよりぼかすには、レンズの望遠側の方が効果があります。 


スポーツ 

速く動いているものでもぶれにくいよラに、またやや遠いところに 
ある被写体をくっきりと描写します。 

♦このモードでは、動く被写体にピントをちわせやずくするため、シャッ 
ターボタンを半押ししな<てち萬にピント位置が調整され続けます（フ 
ルタイム AF 、 一 P .7 日）。 

♦フラッシュ光び届かない場合はフラッシュを使用しないでください。 
^8^フラッシュ光の届く距離 一 P .30、 フラッシュモードの変更 一 P .31 
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色は鮮やかに、輪郭はくっきりと描写します。全体的にピントが合 
って見えるよラに再現します D 

参フラッシュモードボタンで発光禁止に切り替えて撮影することをおすす 
めします。一 P .31 

参被写体が暗いときはシャッター速度が遅くなりますので、液晶モニター 
に f •が現れたとき （ファインダー横オレンジランプはゆっくり点減) は、 
手ぶれにミ主意するか、兰脚を使って撮影してください。 


r - 

"平， 


夕焼けの/赤さを美しく描写することがでさまず。夕景を背景とした 
人物撮影では、両者をバランスよく再現しまず。 

■人物のいない夕景のみの場合は、フラッシュモードボタンで発光禁止に 
切り替えて撮影することをおずすめします。 - P .31 
■シャッター速度が遅くなりまずので、液晶モニターに«が現れたとを 
(ファインダー横オレンジランプはゆっくり点減）は、手ぶれにま意す 
るか、五脚を使って撮影してください。 

• レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください 。 CCD (撮像素子）を傷める原因となります。 
やむを得ず置く場合はメインスイッチを OFF にしてください。 


夜景ポートレート • 夜景 

黒をしっかりと再現し、明かりのない暗い部分は黒く、明るい部分 
は明るく写し出して、美しい夜景を描写しまず。夜景を背景とした 
人物撮影では、両者をバランスよく再現しまず。 

参人物のいない夜景のみの場合は、フラッシュモードボタンで発光禁止に 
切り替えて撮影することをおずすめします。 - P .31 
参シャッター速度が遅くなりまずので、液晶モニターに fi が現れたとき 
(ファインダー横オレンジランプはゆっくり点減）は、手ぶれにま意するか 
兰脚を使って撮影してください。また夜景ポートレート撮影の場ち、撮影 
される人物び動くと写真ちぶれますので、動かないよラにミ主意してあげて 
<ださい。 



一 





シ—ンセレクタ— 






露出補正 


画面全体を巧るくしたり暗くしたりし 
ます。一 2.0 〜+と0の範囲で日.3段 
ごとに設定できます。 

+側にすると画面全体が巧るくなりま 
す。白い被写体を白く表現ずるときや、 
黒い被写体をつぶさずに描写するとさ 
などに使います。 

一側にすると画面全体が暗くなりま 
す。黒い被写体を黒く表現するときな 
どに使います。 



露出補正+側 


露出補正一側 



1.露出補正ボタンを巧し 
因 まず。 

) • 液晶モニターと上面データ 

/ パネルに因び現れます。 



2-十をキーのちちで希望の数値 
を選びます。 

• ちを押ずと画面は明るくなります 
(+ 側に露出補正)。左を押すと暗 
くなります（一側に露出補正)。 



3-十をキー中央の実行ボタンを 
巧しまず。 

♦ 0 し U 外に設定すると、設定後、上面 
データパネルには因が、液晶モニ 
夕一には因と数値が表示されます。 
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♦露出補正を辭除するとをは、同じ要領で±0を選んでください。メインスイッチ/モード切り替えダイ 
ヤルが A 席)位置にあるときは、ダイヤルを切り替えても0に戻ります。 

•露出補正は液晶モニターを使って行なってください。液晶モニター消灯時に露出補正ボタンを押すと、 
液晶モニターは一時的に点灯します。この場合は設定後自動的に消灯しまずが、設定した露出補正は有 
効です。 

液晶モニター表巧の切り替え（撮影モード）_ 



101減 



液晶モニターの表をを切り替えることができます。 

液晶モニターボタンを巧しまず。 

• ボタンを押すたびに、しソ下の順序で液晶モニターが切り替わ 
ります （ A 巧〇または OM の場合)。 



撮影データあり 


画像のみ表示 


液晶 モニター 消な 


♦液晶モニターを消灯させると、電池の消耗を減らすことびできます。このときはファインダーを使って 
撮影してください。 

♦上記中央の状態でも、警告表示（ホ色の表示）と曰付写し込み表示 （ P . 己日）は現れます。フルオートシー 
ンセレクター （ P .32) は作動しますが、液晶モニターには表示されません。 

♦ この使用説明書では、撮影データありの状態（左端）で説明しています。 


♦このカメラでは、暗いところでも液晶モニターびよく見えるよラに、一定しソ下の暗さになるとモニター 
感度が自動的に上がります（モニター自動感度アップ機能)。 


表示の切り替え 
露出補正 
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撮露した画像を確認する/消去する（クイックビュー) 

画像を確認ずる（クイックビュ ー) 

撮影した画像を簡単に見ることができます。 



1- 撮誘を、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しま 
ず。 

•直前に撮影された画像が液晶モニターに表示されます。 


2- 十字キーのちちで見たい画像を選びまず。 

♦液晶 モニター ボタンを押すと、撮影 データ ^ 

表示の有無を切り替えることがでをます。 1*^1 じジ 

一 P .37 

•撮影データ表示ボタンを押ずと、画像のヒストグ 
ラム（輝度分布）表示と通萬の表示を切り替える ^ 
ことがでさます。 - P .100 * + 

3- メニユーボタンを巧ずかシャツターボタンを半 
巧しずると、元の撮影モードに戻りまず。 

•クイックビユ ー/ 消去ボタンを2回続けて押 qv ^ 
しても元に戻ります。 


♦液晶モニター消灯時にクイックビュー/消モボタンを押すと、液晶モニターは一時的に点灯します。こ 
の場ちは、3の操作で再度消口します。 
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画像を手早<消去ずる 

クイックビューの状態で、画像を簡単に消去ずることができます。 


Qy 命 ◎ 


皆尸 

狐^^^ 

霧面 ◎ 





1•撮影を、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しまず。 

♦直前に撮影された画像が液晶モニターに表示されます。 


2-十字キーのちちで消去したい画像を選びまず。 


3-もう一度クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しま 
ず。 

♦ちの画面れ現れます。 ^ このコマを 消まします か？ 

• 消去しない場合は、この状態 

で十字キー中央の実行ボタン _ ん 

を押すか、再度クイックビュ 
一/消去ボタンを押します。 


4-十ぎキーのち側で r はし 、 J 
を選びまず。 


^このコマをミ肖去しますか？ 


5.十ぎキー中央の実巧ボタンを巧しまず。 

• 選んだ画像が消去されます。 

♦この後、2に戻って続けて画像を消ますることもできます。 


@ 6-メニューボタンを巧ずかシャツターボタンを半巧 
しすると、元の撮影モードに戻りまず。 

♦クイックビュー/消モボタンを2回続けて押し QV / ^ 
ても元に戻ります。 ^ 


ク V ックビユ— 


※複数の画像を一度に消去するとをは 一 P .108 
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才ート撮露モード 



この章では、メインスイッチ/モード切 
り替えダイヤルが A 席)位置（オート撮影モ 
ード）にあるときの各種設定について説 
明していまず。 

オート撮影モードでは、複雑な機能はす 
ベて自動で設定されまず。カメラまかせ 
で気軽に撮影したいときに便利です。 





タイヤルを A 席)位置（才ート撮影モード） 
にしていると、液晶モニターの左上に〇 
AUTO が現れます。 


才ート撮露モードについて 


メインスイッチ/モード切り曽えダイヤルを A 品)に 
合わせると、オート撮影モードになりまず。 

オート撮影モードでは、複雑な機能はすべて自動で 
設定されます。さまざまな設定び可能なマニュアル 
撮影モード ( P .63) に巧し、カメラまかせで気軽に 
撮影したいときに便利です。 す 

オート撮影モードで、設定可能な機能および自動的に設定される（変更不可能な）機能は！; TF の通り 攝 
です。 壁 


項目 

設定 

説明 

ぺージ 

ズーム 

可能 

— 

26 

フラッシュモード 

可能 

— 

31 

フルオートシーンセレクター 

可能 

マニュア J レ撮影モードでは機能しません。 

3吕 

撮影シーンの選択 

可能 

マニュアル撮影モードより多くのシーンが選べます。 

33 

露出補正 

可能 

— 

36 

液晶モニター表示の切り替え 

可能 

— 

37 

クイックビュー 

可能 

— 

38 

才ート撮影モードメニュー 

可能 

— 

4吕 

□-カルフォーカスフレームの選択 

可能 

— 

60 

フォーカス□ック撮影 

可能 

— 

6吕 

マニュアル撮影モードメニュー 

不可能 

マニュアル撮影モードで設定してください。 
才ート撮影モードでは、マニュアル撮影モード 
メニューの設定はすべて初期設定値になります。 
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♦才ート撮影モードは、自動での撮影を基本としています。よって、メインスイッチ/モード切り替えダ 
イヤルでモードを切り替えたりカメラを OFF にしたりすると、いったん行なった設定は辆除されます 
(フラッシュ モードの赤目軽減の有無と、オート撮影モードメニューの画像サイズ•画質•デジタルズー 
ム•曰付写し込みを除く）。 
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才ート撮影モードメニユー 

メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが才ート撮彰モード位置 A を)にあるとまにメニユーボタ 
ンを巧ずと、な下の設定び巧能でず。メニューボタンと十字キーを使って設定しまず。 



1. 才ート撮露モード位置ぶ 0 
で、メニューボタンを巧し 
まず。 

■メニュー画面び現れます。 


2.十字キーの上下で、巧望の 
頂目を遇びまず。 


3.十字キーのち刷で、設定巧 
客を表示させまず。 


參 


4.十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びまず。 



5.十字キー中央の実巧ボタン 
を巧してミ夫定しまず。 


/昼本\ 

卜''ライフ’‘トト" 

□1 ]7撮影 

画像サイス‘' 

2560 X 1920 

画質 

スタンタ’’-ド 

テ'''/タル; r — ム 

なし 

曰が与し込み 

なし 


_ 

ドライ T トト'' 口1]7撮影 

'2OT^1920 

画質 スタング-ド 

画像ヴイス" ►2560 X 1920 
画質 2048 x 1536 

す‘’シ‘'をレス'’-お 1600 X 1200 
日付写しが3^ 640 x 480 

画像リイ； r ►2560 X 1920 
画質 2048 X 1536 

ド'/をレス。-ム 1600 X 1200 
日付写しぶみ 640 X 480 


^昼卞\_ 

ドライフ“トト’’ 

□1]7撮影 

画像サイス'' 

1600 x 1200 

画質 

スのグ-ド 

テ"'/'タルスム 

なし 


巨•メニユ—ボタンを巧して元の画面に戻りまず。 

•シャツ ターボタンの半押しでち戻ります。 
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♦ 動画撮影モード位置スでのメニュー設定操作方法ち同じです。 


才 

I 

メト 
二撮 
ユ影 

I モ 
I 


♦上記已つのメニュー項目は、マニュアル撮影モードメニュー （ P .63) と共通です。 

♦ドライブモードじ i 外の4つの項目は、才ート撮影モードメニューで設定を変更した場合、マニュアル撮 
影モードでち自動的に同じ設定に変更されます。逆も同様です。またメインスイッチ/モード切り替え 
ダイヤルでモードを切り替えたりカメラを OFF にしたりしてち、設定は保存されています。 


薑本 


01コマ撮影 


セルフ/リモコン 

ドライブモード （ P .44) 

連続撮影 


UHS 連写 


ブラケット撮影 


02已 60 X 1 920 

画徹サイズ （ P . 已 2) 

2048 XI 已3己 

1600 XI 200 


640 X 480 


スーパーファイン 

画費 （ P . 已 4) 

ファイン 

〇スタンダード 


エコノ 

デジタルズーム 

お0 

( P .57) 

〇なし 

日付写し込み （ P .59) 

あ0 

〇なし 


0印は巧]期設定値です。 
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ドライブモード 

セルフタイマーや連続撮影などのいろいろな撮影ができます。扮下の5つか！5選ぶことができます。 
1コマ撮影： シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ撮影されまず。一 P .4 目 

セルフ / U モコン：セルフタイマー撮影または U モコン撮影ができます。一 P .4 已 
連続撮影： シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影できます。 - P .48 

UHS 連続撮影：シャッターボタンを押し続けている間、高速で連続して撮影できます。一 P .49 
ブラケット（露出ず5し）撮影：露出を自動的にず5した写真が3枚できます。 - P .50 



1.メニユーボタンを巧しまず。 

S - 十字キーで、 r ドライブモード J か S 希望の設定 
を選びます。 



上下で 

「ドライブモード」 




上下で選択 



ドライフ"モ-ド 

口1]7撮影 

画像リイ r 

2560 X 1920 

画質 

スタンタ。-ド 

='■グ列レス''-ム 

なし 



ドライ7モ-ド►口1]7撮影 
面像ヴイス‘’ な‘セルフ/リ円ン 

画質 鸟1連続撮影 

テ"’/巧レス"-と."ち UHS 連写 
日付写し込’み9フ。ラケット 


ドライ7モ -K wzil ]? 撮影 
画像サイス‘' をセルフ/リモ]ン 

画質 国連結}!影 

テ‘''/がに‘’-と.■^ちリり5連写 
曰付写し込み AT ラケット 



MENU ( O ) 

メニューボタンを押して 
元の画面へ 

• シャツターボタンの半押 
しでも戻ります。 
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□ 1コマ 撮影 

シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ撮影されます。初期設定は1コマ撮影です。 

を セルフタイマー/リモコン 撮影 

カメラのシャッターボタンを押ずとセルフタイマー撮影に、 U モコンの撮影ボタンを f 甲すとリモコ 
ン撮影になります。 

セルフタイマー撮影：シャッターボタンを押してか5約10秒後に撮影されます。撮影ちも一緒に 
写真に入るときに便利です。 

リモコン撮影： 付属のリモコンを使って、カメラか5離れてシャッターを切ることができま 

す。撮影ちも一緒に写りたいときや、兰脚使用時にカメラぶれを防ぐのにお 
使い < ださい。 


_セルフタイマー_ 

1.前ぺージの要領で、 r なセルフ/リモコン J を還び、十字 
キー中央の実巧ボタンを巧します。 

• 液晶モニターと上面データノ v " ネルに皆*が表示されます。 

を撮0たいものに [] を合わせ、構図を巧めまず。 


3.巧写巧にピントが合つていることをお認してか6、シャッ 

夕ーボタンを巧しまず。 I -1 

♦セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセル 
フタイマー/リモコン作動表示ランプが点滅しお:夕^^^^ 
ます。撮影直前には素早い点減、そして点灯と < 

なり、撮影のタイミングをお知らせします。 ^5 (r 

♦セルフタイマー動作中は、ランプと同様に音で Lu _ N 

ちお知日せします。音を消すことちできます。 - P .137 
♦撮影後、セルフタイマーは辭除されます。 

♦作動中のセルフタイマーを止めるには、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルを回してください。 




ドラ V ブモ—ド 


45 










ドライブモード（続ま） セルフタイマー/リモコン撮露 


リモコン 


旧リモコン RC -3 

,-信号送信部 




2秒後撮影ボタン押してから約2秒後にシャッターが切れます。撮影者は2砂の間に 
リモコンを隠して写真に写ることができます。 

撮影ボタン押すとすぐにシャッターび切れます。シャッタ 
ーボタンを押ず振動によってカメラぶれを防い 
だり、シャッターを押すタイミングが重要なシ 

—ンでお使いください。 I - 


1- P .44 の要領で、 r 今セルフ/リモコン J を選び、十字キ 
—中央の実巧ボタンを巧しまず。 

• 液晶 モニターと 上面 データノ くネルに令'が表示されます。 

2- 撮りたいものに [] を合わせ、構図をミ夫めまず。 


3-ち回の轟囲巧で、リモコンの信号を信部をカメラの 
リモコン受信部に向け、2巧を撮驚ボタンか撮霖ボ 
タンを巧しまず。 

♦ 2 砂後撮影ボタンを押したときは、カメラ前面のセルフタイマ 
一/リモコン作動表示ランプが数回点滅し、2砂後に撮影され 
ます。撮影ボタンを押したときは、1回点滅してすぐに撮影さ 

れます。 _ 

I リモコン受信部 I 


♦ QUALE ::、 

AUTO sizEilll 




♦撮影後もリモコン設定のままです。解除するには、ドライブモードをセルフタイマー/リモコン撮影し U 
外に設定してください。 

♦逆光時や堂光口の近く、極端に明るい場所では、リモコン撮影の可能な範囲が極端に短くなったり、リ 
モコン撮影びできないことがあります。 

♦このカメラでは、リモコンを使ってのフオーカス□ック撮影はでさません。 


U モコンのボタンを押してもシャッターが切れな<なった5、電池を交換してください。電池の寿 
命は約1日年です。（お買い上げ時に付属の電池はそれより消耗が早くなることがあります。） 

使用電池： U チウム電池 CR 2 日 32 X 1 個 

1 - リモコン裏面下部に電池室があ日ま 
ず。図のよラに①の方向に巧しなが5、 
電池まを®の方向に引き出しまず。 


2.古い電池を巧り出し、+側を上にして 
新しい電池を入れまず。 

3•電池きを元ほりお実にはめ込みまず。 


A U モコン用 U チウム電池は、幼巧の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ 
場合は、ただちに医師にご相談ください。 
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リモコン用電池の交換 


ドラ V ブモ—ド 






ドライブモード（続を) 


写!]連続撮影 

シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。最高毎秒約 1.2 コマの連続撮影が 
できます（シャッター音ありの場合)。 

• シャッター音なしの場合 ( P .137) だと、最高毎砂約1.已コマの連続撮影が可能です。 

♦連続撮影の速度は、被写体などの撮影条件によって異なります。 

1- P .44 の要領で 、 r 写^ 連続撮影 J を選び、十字キー中央の 
実行ボタンを巧しまず。 

♦液晶モニターと上面データパネルに Ou が表示されます。 

をシャツターボタンを巧し続けて撮影しまず。 


♦フラッシュが発光するときは、フラッシュの充電び完了して方、日撮影されます。 

♦画質でスーパーファイン （ TIFF ) を選んでいるときは、連続撮影は選べません。また連続撮影選択時は、 
スーパーファインは選べません。 

• ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。 

♦カメラの内蔵メモリには限りがあるため、連続撮影の枚数には上限びありまず（しソ下参照)。これ日の値 
は画像サイズや画寶、被写体によって異なるので、あくまでも目安とお考えください。 



2560 x 1920 

2048 x 1536 

1600 x 1200 

巨 40 x 480 

エコノ 

20 

30 

4已 

142 

スタンダード 

10 

16 

2已 

101 

フアイン 

已 

8 

13 

64 


• 日付写し込み （ P . 己 9) を行なっている場合は、連続撮影の速度は遅くなりまず。 
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Qj Llhl 5 ウルトラハイスピード （ UHS つ連続撮影 

シャッターボタンを押し続けている間、毎秒約11コマの速度で、最高11枚まで続けて連続撮影が 
できます。画像ヴイズ （ P . 已 2) は128日 X 9 邑〇画素に固定されまず。 

* UHS 二 Ultra High Speed (ウルトラノ V イスピード）の略 


1. P .44 の要領で 、 r 鸟 jUHS 連写 J を選び、十きキー中央の 
実巧ボタンを巧しまず。 

♦液晶モニターに〇]、上面データパネルに写 U とぶイ5が表示されます。 

2-シャツターボタンを巧し続けて撮彰しまず。 



UHS 連続撮影では、すべての画像データをいったんカメラ内のメモ QUAi _、 .•ゾ< 

リに蓄積し、撮影完了後にデータをまとめて力ードに書き込み(記録） sizEiiiiunb 

しまず。よって、 

參撮影後、カードに書さ込む時間が必要です。書さ込み中は次の撮影はできません。 

参カメラ巧のメモリには限りがあるため、 UHS 連続撮影は11枚までしか連続で撮影できません。この値 
は画質や被写体によって異なるので、あくまでち目ちとお考えください。 


参フラッシュ撮影はできません。自動的に発光禁止になります。 

■画質でスーパーファイン （ TIFF ) を選んでいるときは、 UHS 連続撮影は選べません。また UHS 連続撮影 
選択時は、スーパーファインは選べません。 

■ ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。 

参 UHS 連続撮影時にはデジタルズーム （ P . 已 7) はできません。デジタルズーム時に UHS に設定しよラと 
すると、デジタルズームが解除されます。 

參低速のシャッター速度での撮影はできません。 S モード （ P .70) や M モード （ P .72) で1/30秒より低速 
側のシャッター速度に設定していた場合、自動的に1/30砂に変更されまず。 

参電池の容量び少ないとを（液晶モニターにホ色の (33 が点灯している場合）は、 UHS 連続撮影はできま 
せん（シャッターは切れません)。 

• UHS 連続撮影の場ち、他の撮影画像と比べると画質がやや妥化ずることびあります。 

参強い逆光下で撮影した場合、ス S ア（縦に伸びる光の帯）が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりす 
ることがあります。これらの現象は液晶モニターで確認でをます。 A モードで絞りを絞ると、このよラ 
な現象を緩和させることができます。一 P . 日8 


ドラ V ブモ—ド 
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1- P .44 の要領で、 r 因ブラケット撮驚 j を還び、十字キー 
中央の実行ボタンを巧しまず。 

2- 十字キーのちちでず6し量を選びまず。 

♦ ±0.3、 ±0.5. ±1.0 のいずれかを選びます。 ±1.0 だとずれ量が大 
きくなり、 ±0.3 だとルさくなります。 




3.十ぎキー中央の実巧ボタンを巧しまず。 

♦液晶モニター画面に功と撮影枚数をを表す3が、上面 
データノ（ネルにび表示されます。 


4-シャツターボタンを巧し続けて撮該しまず。 

♦ ±0一一（露出アンタ’一）側 一+ (露出才ーバ ー) 側、 
の順に撮影されます。 

♦途中で指を離すとブラケツト撮影は終了します。 
♦液晶モニターには、の横にブラケットの残り枚数 
が表示されます。 
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♦フラッシュ撮影はできません。自動的に発光禁止になります。 

♦画質でスーパーファイン ( TIFF ) を選んでいるときは、ブラケット撮影は選べません。またブラケット 
撮影選択時は、スーパーファインは選べません。 

♦基準値 （±0) とピント位置は、1枚目を撮影ずるとをに固定されます。露出補正により、基準値をあ日 
かじめずらしておくことも可能です。 - P .36 

♦撮影中にカードの空きがなくなると、その後の撮影はされずにブラケット撮影は途中で終了します。 
♦電池の容量び少ないとを（液晶モニターにホ色のが点灯している場合）は、1枚目の撮影しかでさま 
せん。 


ドラ V ブモ—ド 
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画像サイズ 

画像の大きさを指定することができます。4通りの中か！5選ぶことができます。 
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デジタル画像は綱横に細かく分割されて表現されています。例えば画像ヴイズ25目日 X 192日ピク 
セルの場合、画像は横に2已6日、縦に192日に分割され、その1点1点（画素）にそれぞれ色が付き、 
全体として1つの写真になっています。画像ヴイズとは、このよラに並んでいる画素の数（記録画 
素数）を表し、画素またはピクセルといった単位で表されます。画像ヴイズを変えると、画像の精 
密さやバソコンに取り込んだときの大きさが変化します。 

このカメラでは、画像ヴイズを扮下の4通りの中か5選ぶことがでさまず。 


上面 

データ パネル 

液晶 モニター 

画像サイズ 
(単位 r 外ル） 

説明 

SIZE 

2 已 60 

2已己 0 X 1 920 

このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り 
込んで編集するとさや、大さくプリントする場合にお 
すすめします。約490万画素の画撒び撮影でさます。 

SIZE III 

2048 

2048 XI 己36 

パソコンに取り込んで編集するときや、プリントする 
場合におすすめします。約310万画素の画撒び撮影 
でをます。 

SIZE ll 

1600 

1600 X 1200 

( UXGA ) 

約1日0万画素の画像が撮影されます。枚数を多<撮 
影する場ちに便利です。 

SIZE ■ 

己 40 

己 40 X 480 
( VGA ) 

1枚のカードに最も多くの枚数を撮影ずることびでき 
ます。ファイルサイズがルさいので、 E メールに添付 
するとさやホームページ用の画像として最適です。 


※画像サイズと画質を変更した場合のファイルサイズと撮影画像数について 一 P . 已6 


画像サイス 


已3 










画質 


画像の圧縮率を指定ずることびでをます。4通りの中か！5還ぶことびできまず。 



1. メニユーボタンを巧しまず。 

2. 十字キーで、 r 画質 J か6巧望の設定を遇びまず。 


命™ 


^ち側に移動 



上下で選択 



ア 


镑駡 r 行ボタン 


ム 


」 曼本\_ 

ドライ 7' モ-ド 

□ 1]7撮影 

画像リイ r 

2560 x 1920 

J' 画質 

ファイン 

/シ''タル r - ム 

なし 


MENU 


◎ 


メニューボタンを押して元の画面へ 
♦シャツ ターボタンの半押しでも戾ります。 


♦選んだ画費は、上面データパネルでは棒グラフで、液晶モニターでは 
アルフ アベッ トの短縮形で表示されます。 




这力-ドに保を中 


• スーパーファイン ( TIFF ) で撮影すると、撮影後力ードに記録するのに数 
十砂かかることがあります。「カードに保存中」というメッセージが現れ 
るので、この間はカードを抜かないよラにしてください。 


画像の圧縮率によって画質がミ夫まりまず。画像を圧縮しないとファイルヴイズ（次ページ）が大きく 
なるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録ずる方法が一般的でず。このカメラでは、初期 @ 
設定（スタンダード、 STD .) で撮影すると JPEG お式で圧縮されます。 西 


上面 

データパネル 

液晶モニター 

ファイル形式 

説明 

QUA じ;ミ ill 

スーバーフアイン 

SPIN 

TIFF 
(非圧縮） 

画像が圧縮されずに記録されます。パソコンに取り込 
んで編集する場合におすすめです。画質は最高ですが 
ファイルサイズは大きくなります。また連続撮影など 
一部の機能び使えません。 

QUALSSi :: 

フアイン 

FINE 

JPEG 
(圧縮率ル） 

画像が JPEG (ジェイペグ）形式で圧縮されて記録され 
ます。圧縮率が大きくなるほどファイルサイズはルさ 
くなり、1枚の力ードに記録できる枚数が増えます。 
JPEG 形式で保存を繰り返すと、圧縮率が大きいほど 
画質は妥化します。いったん劣化した画質を撮影後に 
パソコン等で戻すことはできませんので、特に樓で画 
像の加工や編集を巧なラ場合、画費設定は慎重に行な 
って<ださい。 

QUALE :：! 

スタンダード 

STD . 

JPEG 
(圧縮率中） 

QUALE : 

エコノ S — 

ECON . 

JPEG 
(圧縮率大） 
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画質（続を） 

ファイルサイズと撮影画像数について 

画像ヴイズと画質によってファイルサイズがミ夫まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量 
によって1枚のカードに記録できる撮影画像数び決まります。ファイルヴイズの目安と、例として 
32 M 巨の1枚の SD メモリーカードに記録できる撮影画像数は扮下の通りです。（ボイスメモなし） 
♦下記の値は被写体によって異なるため、撮影のたびに変動します。あくまでち目ちとお考えください。 


ファイルサイズ 



2已白 0 x 1 920 

2048 x 1536 

1600 x 1200 

640 x 480 

ェコノ 

約6己 0 K 巨 

約4已 0 KB 

約300 KB 

約100 KB 

スタンダード 

約 1.3 M 巨 

約吕已 0 KB 

約5己 0 KB 

約1己 0 KB 

ファイン 

約吕.己 MB 

約1.目 MB 

約1.0 MB 

約吕〇 0 KB 

スー パーファイン 

約1己 M 巨 

約9.已 MB 

約6.0 MB 

約 1.0 MB 

動画 

320 x 240 :約 340 K 巨/秒 

160 x 120 :約8已 KB / 串 J > 

曰ド 

約 8 K 巨/秒 


32MB SD メモリーカード使用時の撮影画像数 



2己白 0 x 1 920 

2048 x 1536 

1600 x 1200 

640 x 480 

ェコノ 

約46コマ 

約己7コマ 

約日日コマ 

約31已コマ 

スタンダード 

約23コマ 

約3日コマ 

約已7コマ 

約210コマ 

ファイン 

約12コマ 

約18コマ 

約30コマ 

約14已コマ 

スー パーファイン 

約2コマ 

約3コマ 

約已コマ 

約31コマ 

動画 


3吕 0 x 24〔 
160 x 120 

) :約8日砂 
:約3已6秒 


ボイスレコード 

約3880秒 
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デジタルス—ム 
サイズと画像数 


已7 






デジタルズーム（続ま) 


操作方法 


曼 WT_ 

甲 

S 




I .十字 キーの 上側で、 
望遠側にズームさせ 
まず。 


2-さ5に十字キーの上側を巧し続 
けると自動的にデジタルズーム 
にな0、画像がさ S に4倍にま 
で拡大されまず。 

♦1.0 倍から4.0倍まで、 0.1 倍ごとに拡 
大されます。元に戻すには十字キーの 
下側を押してください。 

♦デジタル ズーム 時には、液晶 モニター 
に黄色で現在の倍率が表示されます。 

♦デジタルズームは、液晶モニターを見ながら操作してください。液晶 
モニターび消灯しているとデジタルズームはでをません。 



♦デジタルズーム時には、自動追尾 AF ( P .28) は作動しません。中央部のセンサーのみ作動します（デジ 
タルズームの倍率によりセンサーの表示は異なります。） 

♦デジタルズーム後に液晶モニターを消灯させると、デジタルズームなしの光学ズームの最望遠位置で撮 
影されます。 

• デジタルズームは、拡大すればずるほど画質は奠化します。ただしこのカメラでは画像補間が行われま 
すので、画徹サイズは変わりません。 
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曰付写し込み 



曰付写し込み 
デジタルズ—ム 


已9 










ピント合わせ（詳細） 

この項目は、オート撮影モード a 5? o とマニュアル撮影モード OM ( P .63) に共通です。 


オートフォーカスの苦手な被写体 

才ートフ ォー カスのピント合わせは被写体のコントラスト（明暗差)を利巧しています。したびって、 
次のよラな被写体では オー トフ ォー カスでピントが合いにくいことがあります。ピントが合わない 
場合は、液晶モニターにホ色の〇が点巧（ファインダー横の緑ランプはすばやく点減）します 
( P .29) o このような場合は、ピントを合わせるセンサー（□ーカルフ ォーカ スフレーム）を選んで 
フ オー カス□ック撮影を行なってください。一 P . 邑〇〜邑2 



暗すぎるちの 青空や白壁など [] の中に 太陽のよラに 

コントラストのないちの 距離の異なるちのが 明るいちのや、 

混じっているとを 車のボディ、水面など 

きらを！5輝いているちの 


□ー カルフ オーカ スフ レームの 選択 


ワイドフオーカスフレーム [] の中には、ピントを合わせるためのセ 
ンヴー(□-カルフオーカスフレーム）が已つあります。この已つの中か 
5、実際に使ラフレームを選択することができます。 
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.簿 


I .十字キー中巧のフォーカス 
エリア切日替え/実巧ボタ 
ンを約1巧巧巧し続けまず。 


令 


參 


2-十字キーで、ピントを合わせたいフレームを 選び 
まず。 

♦ 選んだフレームは青色で表示されます。 

♦ この方法でフレームを選ぶと、自動追尾 AF ( P . 吕 8) は作動 
しません（ワンショット AF になります。一 P .77)。 

♦ 中巧のフレームを選んでおいて、シャッターボタン半押し 
でフォーカス□ックする方法び便利です。一 P .62 

3.十字キー中央の実巧ボタンを巧しまず。 

4 -シ ャッターボタンを半}甲ししてピントを合わせた 
を、巧し込んで 撮霖 しまず。 

♦ピントが合ラと、フレームはホくなります。 



□ 

D □ □ 
□ 


□ 

□ □ □ 

巨 



♦再度十字キー中央のフオーカスエリア/実行ボタンを約1砂押し続けると、ワイドフオーカスフレーム 
に戻ります。 

♦液晶モニター消灯時およびデジタルズーム時には、フレームを選択することはできません。 


ピント含わせ 
(詳細) 
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ピントをわせ（詳細）（続を） 

フォー カス □ ック撮影 

ピント位置を一時的に固定して、その間に構図を変えることびできます。 

♦オート撮影モード A 巧0では、そのままだと自動追尾 AF が作動するので、あらかじめ使ラセンサーを選択 
しておくぶ、要びありまず （ P . 目1)。マニュアル撮影モード白 M では、初期設定ではワンショット AR こな 
つていて自動追尾 AF が作動しないので、そのまま フオー カス□ック撮影がでさます。 



1 - ピントを合わだたいものに、 P •巨〇〜巨1で遷んだセンサ 
—を合わだてシャツターボタンを半巧ししまず。 

♦ピントが固定され、□-カルフォーカスフレームがホくなります。液 
晶モニターには白色の〇が点口（ファインダー横の緑ランプち点灯） 
します。 

♦マニュアル撮影モードでワンシヨツト AF になっている場ちは、ピント 
を合わせたいちのを [] に合わせます。 

2- シャツターボタンを半巧ししたまま、構図をおえまず。 

3- シャツターボタンを巧し込んで撮誘しまず。 


• ピントと同時に露出も固定されます（シャツター速度と絞り値び黒く反乾します)。 
• シャッターボタンから手を離すと、固定されたピント位置は解除されます。 
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マニュアル撮露モード 



巧呼 


この章では、メインスイッチ/モード切 
り替えダイヤルが白 M 位置（マニュアル 
撮影モード）にあるときの各種設定につ 
いて説明しています。 

マニュアル撮影モードでは、撮影時の力 
メラの機能のほとんどを使ラことびでを 
まず。より表現の幅を広げたい場合にお 
使い < ださい。 



ダイヤルを OM 位置（マニュアル撮影モ 
ード）にしていると、液晶モニターの左 
上に OM が現れます。 


マニュアル撮影 
フォ—カス□ック 
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アル撮影モードについて 


メインスイツチ/ 
み^合わせると、マニ 

謙 嗯 Ji 忘の し W 麗 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OM に 
合わせると、マニュアル撮影モードになります。 
マニュアル撮影モードでは、撮影時のカメラの機能 
のほとんどを使ラことができます。一部の基本的な 
設定しかでをないオート撮影モード （ P .4 日）に巧し、 
より表現の幅を広げたい場合に便利です。 


オート/マニュアル撮影モードで、設定可能な機能はそれぞれ技下の通りです。 

損 A 才—卜でのマ-ユアルでの 哥 i 日月 

_^_ 設定 設定 __ 

ズーム 可能 可能 一 

フラッシュモード 巧能 可能 一 

フルオートシーンセレクター 可能 不可能 マニュアル撮影 モー ドではできません。 

撮霞シ-ンの選が 可能-自阿目目トト^3^;某ぶ;1?!-朽 


オー ト撮影 モー ドメ ニューは すべて 
マニュアル撮影モードメニューにも 
含まれています。 


項目 

オートでの 

設定 

7ニユアルでの 
設定 

ズーム 

可能 

可能 

フラッシュモード 

可能 

可能 

フルオートシーンセレクター 

可能 

不可能 

撮影シーンの選択 

可能 

一部可能 

露出補正 

可能 

可能 

液晶モニター表示の切り替え 

可能 

可能 

クイックビュー 

可能 

可能 

才ート撮影モードメニュー 

可能 

可能 

□—カルフォーカスフレームの選択 

可能 

可能 

フォーカス□ック撮影 

可能 

可能 

マニュアル撮影モードメニュー 

不可能 

可能 


♦マニュアル撮影モードは、撮影をが設定を変更することを前提として設計されています。よって、メイ 
ンスイッチ/モード切り替えダイヤルでモードを切り替えたりカメラを OFR こしたりしても、いったん 
行なった設定は保存されています。 
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ア J レ撮影モードでのシーンセレクター 



マニュアル撮影 
モ—ド 
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画像 I フ I クト 
. r 仍巧 
'日付写し込み 


画像エフェクト カラ-トト'’ 

ホ’'イ;けモ あ0 

•日付写し込みなし 


人暮^ /応用1\ / im ^\ 


画像 I フ I クト 

r^m あ 0 

ィ日付写し込み►なし 


をち 麻用1 r 


画像 I フ I クト 
r イがモ あり 

日付写し込み►なし 


民ち 1,[.用！/ 


を:- 応用1 /}, むおご\ 


ち[[.、用 I ,応用 d 
画像 I フ1外 カラ-モ-ド 

ホ“イスメモ なし 

^日付写し込みなし 


/ 基み \ 化、用1 応用 d 

露出モ-ド P (7 □グラム) 

ドライ7’トト'' allR 撮影 

/画像ヴイス'’ 2560 X 1920 

画質 スタンタ ’' -K 

ホワ仆 / r ランス AUTO 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルがマニュアル撮影モード位置 OM にあるときにメニュー 
ボタンを押すと、料下の設定が巧能です。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 

1- マニュアル撮影モード位置 
OM で、メニューボタンを 
巧します。 

メニュー画面が現れます。 

十をキーのちちで、[■基 
本 J r 応用 1 J r 応用 2 J 
のいずれかを選びまず。 

3.十字キーの上下で、巧望の 
頂目を選びまず。 



4.十字キーのち側で、設定巧 
客を表示さだまず。 


5.十字キーの上下で、巧望の 
設定を還びます。 

巨.十宇キー中央の実巧ボタン 
を押してミ夫定しまず。 


MENU 


◎ 


7-メニユーボタンを巧して元の画面に戻ります。 

•シャツターボタンの半押しでち戻ります。 


1 畐本 1 

露出モード （P. 己 8) 

0 P (プ□グラム） 

A (絞り優先） 

S (シャッ ター 優先） 

M (マニュァル） 

ドライブモード& 

(P.44) 

01 コマ撮影 

セルフ/リモコン 

連続撮影 

UHS 連写 

ブラケット撮影 

画像サイズ* 

(P.52) 

02 已 60 X 1 920 

2048 XI 已3己 

1600 XI 200 

640 X 480 

画質& 

(P.54) 

スーパーファイン 

ファイン 

〇スタンダード 

エコノ 

ホワイトバランス 
(P.74) 

カスタム設定 

カスタム呼び出し 

OAUT0 

プリセット 


♦上記*印のメニュー項目は、オート撮影モード 
メニュ ー(P.42) と共通です。共通項目のうち 
ドライブモード政外の項目は、マニュアル撮影 
モードメニューで設定を変更した場合、才ート 
撮影モードでも自動的に同じ設定に変更されま 
す。逆も同様です。 

♦メインスイッチ/モード切り替えダイヤルでモ 
—ドを切り替えたりカメラを OFF にしたりして 
ち、メニュー設定は保存されています。 


1 応用1 1 

A 巧ード （P.77) 

〇ワンシヨット AF 

追尾 AF 

MF 

フルタイム AF(P.7 日） 

あ0 

〇なし 

調光補正 （P.80) 

+0.3 〜 +2.0 

00 

— 0.3 -2.0 

測光モード （P.81) 

〇多分割 

中央重点平均 

スポット 

撮像感度 (P.83) 

ISO 400 

ISO 200 

ISO 100 

ISO 64 

OAUTO 


1 応用 2 1 

画像 エフェクト 
(P.84) 

カラーモード 

シャープネス 

コントラスト 

彩度 

ボイスメモ （P.88) 

あ0 

〇なし 

曰付写し込み* 

(P. 已 9) 

あ0 

〇なし 

デジタルズーム* 

(P. 已 7) 

あ0 

〇なし 

アフタービュー 
(P.89) 

10砂 

2砂 

〇なし 



マニュアル撮影モードメニュー 


个〇し 

おあな 


マニュアル撮影 
モ—ドメニユ— 
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〇がは初期設定値です。 
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露出モード 

同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出 
モードを変えることで、シャッター速度と絞り値のどち！5か一方、あるいは両方を自分で決めるこ 
とがでさます。 

P (プ□グラム）モード シャッター速度と絞り値の両方が自動的にミ夫まりまず。 

A (絞り優先）モード 希望の絞り値を決めることができます。 

S (シャッター速度優先）モード希望のシャッター速度をミ夫めることがでさまず。 -P.70 
M (マニュアル）モード 希望のシャッター速度と絞り値を決めることができます。一 P.72 

♦ A、S、M モードでは、フラッシュは自動発光しません。一 P.73 


P (プ□グラム）モード 

シャッター速度と絞り値が自動的にミ夫まります。シャッターチャ 
ンスに専念することびできるので、スナップ写真など一般撮影に 
最適です。初期設定は P モードです。 



A (絞り優巧）モード 


撮影者び希望の絞り値をミ夫めることが 
できます。絞りとは、レンズを通して 
入ってくる光の量を調整するもので、 
絞り値が変わると被写体の前後のピン 
卜の状態が変わり、背景をぼかしたり、 
くっきり写したりすることびできま 
す。 

絞り値を 2.8 などにルさくすると、被 
写体の前後がぼけやすくなります（写 
真ち)。逆に8などに大きくすると、お 



絞り値がルさいとさ 絞り値が大をいとさ 

(絞りを開けたとさ） （絞りを絞り込んだとさ) 


くのものか5遠くのものまでくっきり 


と写ります（写真ち)。 
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夺參イ 


1. P .66 の要おで、マニュアル撮嚴 
モ^ ド 乂—ュ ^ ~~^ 

r 露出モド J か百 rA (絞り厦巧） 
モード J を還び、実巧ボタンを巧 
しまず。 

•液晶モニターに絞り値が青く表示され 
ます。 

2. 十字キーのちちで、希望の絞り 
値を選びまず。 

•じ i 下の範团か5選ぶことができます。 
広角側： 2.8 〜8 
望遠側： 4.7 〜8 


/昼本\応用1広用2 

露出モ-ド 

P(T □グラム） 

ドライ7モ-ド 

►A (絞り優制 

画像ヴイス" 

S (外リタ-優が 

11質 

M に]別） 

ホワイト/ドランス 



<1 顺 J 


十字キー左ちで変更ずる、 
の意味 

^^八モード撮影でフラッシュを使う場合は 一 P.73 


♦絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）とレンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります 
(手ぶれ警告01び表示されます)。兰脚を使って撮影されることをおすすめします。 

♦シャッターボタンを半押ししたときにシャッター速度がホくなる場ちは、カメラの制御範团を超えてい 
るため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。通萬に白く表示される範囲内で絞り値を 
設定してください。 

♦被写体の状況によっては、絞り値を変えても、それに連動してシャッター速度が変化しないことがあり 
ます。これは、表示されている LU 上に細かなシャッター速度の変化や撮像感度の調整（オート設定時の 
み）によるちので、実際には適正露出になるよラに正確にカメラはコント□ールされています。 


露出モ—ド 
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露出モード（続を) 


S (シャッター速度優巧）モード 


撮影者び希望のシャッター速度を決め 
ることびできます。シャッター速度が 
変わると動いているちのの写り方が変 
ねります。 

シャッター速度を1/1日0日秒などに速 
くすると、動いているものびくっきり 
と止まって写ります（写真左)。逆に 
1/1已秒などに遅くすると、動いてい 
るものび流れるように写ります（写真 
ち)。 



シャツター速度び速いとさ シャツター速度が遅いとさ 



1- P .66 の要領で、マニュアル撮該 
モードメニュ—^ r 昼本 J 一 
「露出モード J か srs (シャツタ 
—速度優巧）モード J を選び、実 
行ボタンを巧します。 

• 液晶モニターにシャッター速度が青< 


表示されます。 


/昼 本 \応用1応用 吕 

露出 モ-ド 

P(T □グラム） 

ドライ7モ-ド 

A (絞り優巧） 

-- 画像リ仍。 

►S (外’か優が 

11質‘' 

M (にュアル） 

帖仆 /r ランス 

面う 



2-十をキーのちちで、巧望のシャ 
ッター速度を選びまず。 

• 1己砂〜1/I000秒の範囲から選ぶこと 
ができます。2"、 4" など「"」の文字が 
出ている場合は、2砂、4砂を表わしま 
す。 



十字キー左ちで変更する、 
の意味 


70 


《S モード撮影でフラッシュを使う場合は 一 P.73 


♦シャッターボタンを半押ししたときに絞り値がホくなる場合は、カメラの制御範国を超えているため、 
露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。通萬に白く表示される範固内でシャッター速度を 
設定してください。 

♦ S モードでは手ぶれ警告 ft は表示されません。 

♦ シャッター速度が1秒政上の場合、露光（撮影）終了後に続けてノイズ輯減処理が行われます。処理中は 
「実行中」のメッセージが現れます。一 P. 目0 
■バルブ撮影（長時間露光）は M モードで行なってください。一 P.72、 90 

♦被写体の状況によっては、シャッター速度を変えても、それに連動して絞り値が変化しないことがあり 
ます。これは撮像感度の調整（才ート設定時のみ）によるもので、実際には適正露出になるように正確に 
カメラはコント□ールされています。 


露出モ—ド 
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露出モード（続を） 

M (マニュアル）モード 

A モード、 S モードで説明した絞り値とシャツター速度の両方を、自由に選ぶことができます。絞 
り値とシャッター速度の両方を固定したままで撮影したいときや、露出計を使って撮影するときな 
どに便利です。 



1- P .66 の要領で、マニュアル撮該 
モードメニュ— ► r 昼本 J 一 
「露出モード J か S [M (マニュア 
ル）モード J を還び、実巧ボタン 
を巧します。 

2- 十字キーのちちで、巧望のシャ 
ツター速度を選びまず。 

♦シャツター速度は、1已砂〜1/1000砂 
の範囲か5選ぶことができます。1已秒 


の次には bulb (バルブ撮影、 P.90) び 


表了^されます。 


/昼本庇巧1広用吕 

露出モ -K 

PCr □グラム） 

ドライ T モ-ド 

A (絞り優巧） 

11像ヴイス’‘ 

5(外ット優お 

11質•【 . 

►MR 二;!別） 

帖仆 / r ランス 





因3•露出補正ボタンを巧しまず。 

) ♦露出補正ボタンを押すたびに、変更で 

ノ きる方が青色になり、その前に刪が表 

示されます。 


4•十をキーのちちで、巧望の絞日 
値を選びまず。 

♦絞り値は、じ i 下の範囲から選ぶことが 
でをます。 

広ち側：吕 .8 〜8 
望遠側： 4.7-8 
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モード撮影でフラッシュを使ラ場合は一次ページ 


♦ M モードでフラッシュを発光させない場合は、設定されたシャッター速度と絞り値に応じて画面の明る 
さび変化します。そのまま撮影すると写真が大幅に露出オーバー/アンダーになる場ちは、シャッター 
ボタンを半押しするとシャッター速度と絞り値の両方がホく点灯します。フラッシュを発光させる場ち 
は、被写体び確認でさるよラ自動的に画面が明るくなります。 

• シャッター速度が1秒臥上の場合、露光（撮影）終了後に続けてノイズ軽減処理が行われます。処理中は 
「実行中」のメッセージが現れます。 -P.90 

♦ M モードでは、撮像感度 （P.83) を才ートにしていると、常にに0100ネ目当に固定されます。 

♦ M モードでは手ぶれ警告®は表示されません。 

♦ M モードでの露出補正 （P.36) はできません。 


A 、 S 、 M モード時のフラッシュ 



A、S、M モードでは、フラッシュは自動発光しません。フラッ 
シュモードボタンを押すたびに、フラッシュは料下の順序で切 
り替わります。 

L 強制発光 

ス フラッシュはおず発光します。 


赤目軽減強制発光 

フラッシュは必ず発光します。撮影の直前にル光量のフラッシ 
ュが発光し、目がホく写るのを和らげます。 


※液晶モニターと上面 
データパネルで表示 
は多少異なります。 


.<£\発光禁止 

4^ フラッシュは発光しません。液晶モニターに ¢1 が現れたとき 
(ファインダー横オレンジランプはゆっくり点滅）は、手ぶれ 
にミち意ずるか、兰脚を使って撮影してください。 


※通常のフラッシュモードについて 一 P.31 


♦フラッシュを使用する場ち、 A モードや M モードで絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）と、フラ 
ッシュ光が遠くまで届かなくなります。絞り値をルさめにして（開放側で）撮影することをおすず 
めします。^^^フラッシュ光の届く範囲 ^P.30 


露出モ—ド 
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ホワイトパランス 

光源によって被写体の色は変化します。特に白いものは、光源によって青っぽく写ったり黄色っぽ 
く写ったりします。これを白く写るように調整するのがホワイトバランスです。才ートにすると自 
動的に調整されますび、意図的に選択したり、独自の設定を登録したりすることもできます。 
オート （AUTO) ホワイトバランスは自動的に調整されまず。 

プリセット 昼光、曇天、白熱灯、堂光灯の4つか5光源を選ぶことができます。 

カスタム 独自のホワイトバランス設定を登録することができまず。 


才ート ( AUTO ) 

ホワイトバランスは自動的に調整されます。初期設定はオートです。 

♦オートの場合、液晶モニターや上面データパネルには表示は現れません。（ヒストグラム表示には AWB 
と表されます。一 P.100) 


プリセット 

被写体を照射している光源を選ぶことができます。 AUT 日で思ラような色が出ないときにお使いく 
ださし、。 

1- P .66 の要領で、マニュアル撮該 
モードメニュ— ► r 基本 J 一 
「ホワイトバランス J か5 r プ y 
セット J を選び、実巧ボタンを巧 
しまず。 

• 液晶モニターに光源が表示されます。 



/基本\於厢1阮を J 

露出モ-ド 


ドライフ‘’モ-ド 

龙カスタム設定 

画像サ仍。 

出カスタム呼び出し 

画質‘， 

►AUTO 

ホり仆 /r' ランス 

7リセット 

画。 
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2 . 十字キーのちちで、巧望の化源 
を遇びまず。 

巧:-昼光（晴れた明るい屋か） 

む曇天（曇った屋か） 

二な、-白熱な（タングステン光） 

^堂光な 

3. 十字キー中巧の実巧ボタンを巧 
してミ夫定しまず。 

■液晶 モニターに 選んだ光源、上面 デー 
夕 i (ネルに四囚が表示されます。 


蠻 ' 


か•設定♦完了 

画う 


十字キーちちで設定変更、 
中央で完了する、の意味 


を ; L ‘ 


L 

4 QUA' :: ii 

♦水銀灯やナトリウムランプの場ち、光源の特性上それらだけでは正確な auto SIZEIIII 
ホワイトバランスは得5れません。フラッシュの使用をおすすめします。- 


カスタムホワイトバランス 

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいときは、カスタムホ 
ワイトパランスの使用をおすすめしまず。 

カスタムホワイトバランスを設定ずる 

^1.口ぶちの要領で、マニュアル撮霖 /基本\ ~席巧2 

モ-ドメ ニュ- 一階本い 載'' 

ifpfr タム設定 J を遇び、実巧ボタンをぶ 

、 d 巧します。 欣ィト"•ランスフ。リゎ卜 

•カスタムホワイトバランスの設定画面 
が現れます。 - 


ホワイト八ランス 


次ページへ続ぐ 
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ホワイトバランス（続を） 



を白く写したいものが画面いっぱいになるような精図にし 
て、十字キー中央の実行ボタンを巧し込みまず。 

• ピントを合わせる必要はありません。 

♦撮影はされません。ここで画面に入れたものび白くなるよラなホワイ 
トバランスに設定されます。 

♦設定後は、カスタムホワイトバランスでの撮影になります。 


• この操作で設定されたカスタムホワイトバランスは、次に同じ操作で別のカスタムホワイトバランスが 
設定されるまで有効でず（メインスイッチ OFF でもキャンセルされません)。 


いったん設定したカスタムホワイトバランスを呼び出ず 



P - 巨6の要領で、マニュアル撮影モ 
—ドメニューー[基本 J 一 r ホワ 
イトパランス J か6 r カスタム巧び 
出し J を選び、実巧ボタンを巧しま 
ず。 

♦液晶 モニターに 上面 データ パネル 
に四 因が表示されます。 
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AF モード 

AF* モード（才ートフォーヵスモード）を、政下の 3 つか 5 選ぶことができまず。 

ワンショット AF シャッターボタン半押しでピントを合わせ、そのまま固定しまず。 

追尾 AF シャッターボタンを半押し中は、被写体が動いてもピントを合わせ続けます。 

MP 撮影ちが手動でピントを合わせます。 

^^F=Autofocus (才ートフォーカス）、 MF 二 Manual Focus (マニュアルフォーカス）の略 

P .6 巨の要領で、マニュアル撮影モ 
—ドメニューー「応用 1 J 一 fAF 
モード J か5希望の設定を還巧し、 

実巧ボタンを巧しまず。 


ワン シヨ ット AF 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われ、ピントが合ラとピントはそこで固定され 
ます。静止している被写体の撮影や、ピントを固定させたまま構図を変えるとき（フォーカス□ッ 
ク撮影、 P. 目 2) に適しています。マニュアル撮影モードでは、ワンショット AF が初期設定です。 
♦ワンシヨット AF でピントがちラと、液晶モニターち下には〇が点口します。 


追尾 AF 伯動追尾 A 。 

シャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせる被写体がミ夫まりまず。被写体がミ夫まると、そ 
の被写体が静止していても動いていても、シャッターボタンの半押しを続けている限りピントが合 
い続けます。動き回る子供やぺットの一番いい表情を狙いたいときに便利です。 

♦追尾 AF でピントがちうと、液晶モニターち下には股孤び点灯します。 

♦オート撮影モードでは追尾 AF が初期設定です。詳しくはオート撮影モードでのピント合わせをご貴くだ 
さい。一 P.28 




ホワイト.八ランス 
长 F モ—ド 
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AF モード（続さ） 

MF (マニュアルフォーカス） 

オートフオーカスを使わずに、被写体までの距離を自由に設定ずることびでをまず。 



1. P .66 の要領で、マニュアル撮露 
モードメニューー r 応用 1 J 一 
「 AF モード J か百 FMFJ を還び、 
実巧ボタンを巧しまず。 

•液晶モニターはマニュアルフォーカス 
設定画面になり、上面データバネルに 
は面!)び表示されます。 




2.十字キー中巧の実巧ボタンを巧して、ズーム 
とフォーカス（ピント合わせ）を切日替えます。 

m^m ► m^m 

上下 キーで 上下 キーで 

ピント合わせ ズーム 




♦ ピント合わせを行なラ場合は、左の 「FOCUS」 を選んだ状態で3に進んでください。 
ズームを行なう場合は、ちの 「ZOOM」 を選んで十字キーの上下でズームを行なってく 


ださい。 

3-十字キーの上下で、ピントを合わせまず。 

♦画面中央部び一時的に約2.己倍に拡大され、ピントの 
状態を見やずくします。 

♦約2砂間何も操作しないか、シャツターボタンを半押 
しすると、元の画面に戻ります。 
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♦液晶モニターの画像を見ながらピント合わせを行なってください（画面ち側のピント位置表示はピント 
位置の目ちです）。液晶モニターが消灯しているとマニュアル フオー カスはでをません。 

• デジタルズーム時は、 XI .1 〜 X 吕.己までは X 吕.日に拡大されますが、それじ Lb は十字キー上下を押して 
も拡大されません。 

4-シャッターボタンを巧し込んで撮緊しまず。 

♦シャッターボタンを半押しすると、元の画面に戻ります。 

フルタイム AF 

フルタイム AF を機能させると、シャッターボタンを半押ししなくても、フオーカスフレーム内のも 
のに甫にピントが合い続けます。 

P .66 の要領で、マニュアル撮誘モ 
—ドメニューー r 応用 1 J 一「フル 
タイム AFJ か6巧望の設定を選択 
し、実巧ボタンを巧しまず。 


フルタイム AF あり 

シャッター ボタンを半押ししなくても、フ オーカ スフ レーム 内のものに常にピントが合い続けまず。 
フルタイム AF なしと比べて、より速いピント合わせが巧能です。常にピントの合った状態で構図を 
確認したい場合にも便利です。 

•液晶モニターを消打時には、フルタイム AF は機能しません。 

♦フルタイム AF なしと比べると、電池の寿命がやや短くなることびあります。 

フルタイム AF なし 

シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが行われます。電池を節約したいときや、静かに 
撮影したい場合に便利でず。初期設定はフルタイム AF なしです。 

♦ フルタイム AF なしに設定していても、マク□モード （P.34) ではフルタイム AF が機能します。 




モ—ド 

マニュアルフォ—カス 
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調光補正 

露出補正 （P.3 目）では画面全体の明るさが調整されますが、フラッシュが発光する場合は、露出補 
正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することができます。露出補正と同じく、 一2.0 〜+ 
2.日の韓囲で日.3段ごとに設定でさます。 

P -66 の要領で、マニュアル撮影モ 
—ドメニューー r 応用 1 J 一 r 調が 
補正 J か S 巧望の数帽を選択し、実 
行ボタンを巧しまず。 


♦ 0 し U 外に設定すると、設定後、液晶モニ 
夕一に輕と数値び表示されます。 


露出補正と調が補正の違い- 

露出補正では、シャッター速度•絞り値•撮像感度讨ートの場合）び変化することによって補正が行 
われます。フラッシュが発光する場台は、それに加えてフラッシュの発光量も同時に変化します。 
一ち調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。写真全体に対するフラッシュ光の影響を 
相対的にコント□-ルすることができます。例えばフラッシュ光を少なめに仕上げたいときは、調光 
補正をややアンダー側（一側）に設定しておさ、同時に露出補正をオーバー側 （+ 側）にかけて全体の 
明るさを調置する、といった使いちができます。 

• フラッシュの光量には限りがあるため、被写体びフラッシュ光の最大到達距離（調光距離）付近に 
あるときは、才ーバー側の効果が出ないことがあります。同様に近接撮影ではアンダー側の効果が 
出ないことびお0ます。 
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測光モード 


測光モード（カメラが被写体の明るさを測る方法）を政下の3つの中か5選ぶことができます。 

E 多分割測光 画面を細か<分割して測光します。 

こ中央重点的平均測光画面の中央部に重点を置きなが5、全体の明るさを平均的に測光しまず。 
□ スポット測光 中央部のスポット測光サークル内のみで測光を行ないます。 


—ドメニユーー r 応用 1 J 一 r 測巧 
モード J か5希望の設定を選巧し、 
実行ボタンを巧しまず。 



/昼す\/応用1\/応用吕\ 

AF トト' 
フルタイム AF 
調光補正 

►を分割 

測光トド 

中央重点平均 

撮像感度 

スがット 


画!3 


♦測光モードは、液晶モニター内左下に表示されます。スポッ 
測光の場合は、上面データパネルにち表示されます。 


-戸@ 

4 QUAL ：：：： い— . 

AUTO sizEilll I ご 


ちを分割測光 


CCD を細かく分割 （256 分割）して測光を行ないまず。被写体までの距離情報やホワイトバランス 
か5の色情報とも連動して、被写体の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮 
れる測光モードで、逆光撮影を含む一般撮影に適していまず。初期設定は多分割測光です。 


測光モ—ド 
調光補正 
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測がモード（続を) 


こ中央重点的平均測光 

画面の中央部に重点を置をなが5、画面全体の明るさを平均的に測光します。逆光時や被写体び画 
面中央にない場合などは、露出補正が必要になります。 -P.36 

□ スポット測光 

画面中央部にスポット測光ヴークルが現れ、このサークル内のみで 
測光を行ないます。コントラストの大きい被写体や、画面のある特 
定の部分だけを測光するのに適しています。 

♦測光したい部分が画面中央にないときは、フォーカス□ック撮影を巧な 
つてください。一 P . 己2 


スポット測光サークル 
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撮像感度 


撮影時の感度を選択することがでさまず。感度はに0 (写真フィルムの感度の単位）の数値に換算し 
て表されまず。オートに設定すると、明るさや状況（フラッシュ発光の有無など）に応じて自動的に 
感度び調整されまず。暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとをには、感度を 
上げると有効ですが、画像が粗くなります。初期設定はオートでず。 

^ P - ち巨の要領で、マニュアル撮誘モ I ~~置未~~/応用1\応お— 
-ドメニューー r 応用リー r 撮像 I af トト。 旧〇4〇〇 — 

^ -點^ 

i ド。ホタノを巧しまず。 須喊- ド ISO 64 

:;; •感度はな下か S 選ぶことがでさます。 撮像感度 ,auto 

才ート （ Auto)、IS 日日4、100、200、 画 3 

400 ' - ' 

♦オートの場ち、液晶モニターや上面データパネルには表示は現れません。 

撮像感度は、に0日4〜200の範囲で自動的に設定されます。 M モード の[醒 

時には IS 日100で固定されます。 

♦才ート政外を設定した場合は、液晶モニターにに0と数値、上面デー 这 

タパネルにに0の文字び表示されます。 


撮像感度を変更すると、フラッシュの調光距離（フラッシュ光の届く 
距離）は料下の通りになります。 


撮像感度 

1 フラッシュの調光距離 

(フイルム換算値） 

広角側 

望遠側 

才ート 

0.已〜 3.4 m 

0. 已〜吕 .Om 

ISO 64 

0.5—1.9 m 

0.5—1.1 m 

ISO 100 

0. 已〜吕 .4 m 

0.已〜1 .4 m 

ISO 200 

0.已〜 3.4 m 

0. 已〜吕 .Om 

ISO 400 

0.已〜 4.8 m 

0. 已〜吕 .8 m 


101 コ 

(IS0J- □ の 

夕 QUAL::ii い二 

AUTO S に，二 • 


撮像感度 
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画像エフェクト 

撮霞画像のカラー、シャープネス（辭鋭度)、コントラスト、较度を調整ずることができまず。 
•画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行われるので、後でパソコンで加 
ェするのと比べるとより画像の劣化を巧さえることができます。 


カフー モード 

撮彰する画像の色を、カラー、ビビッド、モノク□の中か!5選ぶことができます。 

©star (カラー):吕 4 bit ①通常のカラー画像として記録されます。巧期設定はカラーでず。 

淵 M) (ビビッド）：吕 4bit ①カラー画像でずび、より色が鮮やかに再現されるよラに、駭度とコ 
ントラストが調整されます。 

•接度が高い被写体の場合、ビビッドカラーにすると再現できる限界を超えてしま 
し、階調が表現されないことがあります。 

回图（モノク □) :白黒画像として記録されまず。 

♦モノク□にしてちファイルサイズはカラーと同じでず。 



1. P .66 の要領で、マニュアル撮露 
モードメニューー[応用2_1一 
「画像 I フエクト J か己 r カラー 
モード J を還び、実巧ボタンを巧 
します。 

• カラーモードの設定画面が現れます。 



2.十字キーのちちで、巧望の設定 
を選びまず。 

婉 b『 標準のカラー画像 
淵 M) 鮮やかなカラー画像 
回图モノク□画像 
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3. 十字キー中央の実巧ボタンを巧 
してミ夫定しまず。 

■カラーじ(外を選巧した場合、液晶 モニ 
夕一に選んだ設定が表示されます。 


シャープネス 

撮霞ずる画像のシャープネス（鮮鋭度）を調整ずることびでをまず。3段階か5選択ずることがでを 
ます。 

+ (A- ド）：輪郭び明確に表現され、くっきりとした鮮明な画像になります。 

標準： 標準的な鮮0月さの画像になりまず。初期設定は標準です。 

-( ソフト）：輪郭のやわ！5かな画像になりまず。 

1. P .66 の要領で、マニュアル撮露 
モードメニューー ns 用 2 J 一 
[画像エフ I クト J か百 r シャー 
ブネス J を還び、実巧ボタンを巧 
しまず。 

• シヤープネスの設定画面が現れます。 








3.十字キー中巧の実巧ボタンを巧 
してミ夫定しまず。 

■標準む外を選巧した場合、液晶モニタ 
-に選んだ設定が表示されまず。 




卜減* 


2.十字キーのちちで、巧望の設定 
を遇びまず。 



、ソヤ I プタス 
カラ—モ—ド 


K 卜 

-準フ 

八標ソ 


固固固 
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画像エフェクト（爲ま） 

コントラスト 

撮彰する画像のコントラストけ月日音差）を調整することができまず。3段階か!5還}尺ずることがでさ 
まず。 

+ ( 強い）；コントラストび強くなりまず。メ IJ 八 IJ の効いたくっきりした画像になりまず。 

標準： 標準的なコントラストの画像になりまず。巧期設定は標準でず。 

-( おい）；コントラストび弱くな0まず。白い部分び巧んだ0黒い部分びつぶれた0ずることが 
かなくなりまず。 



1. P .66 の要領で、マニュアル撮露 
モードメニ ューー nssaj 一 
「画像; n フエクト J か百[コント 
ラスト J を選び、実巧ボタンを巧 
します。 

•コントラスト①設定画面が現れます。 



2.十宇キーのちちで、巧望の設定 
を選びまず。 

な+強い 
0 標準 
— 弱い 



3.十字キー中央の実行ボタンを巧 
して決定しまず。 

♦標準じ ( 列を選択した場合、液晶モニタ 
-に選んだ設定び表示されます。 
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おざやか 
標準 

落ち着いた 




3-十字キー中央の実巧ボタンを巧 
してミ夫定しまず。 

♦標準切别を選択した場ち、液晶モニタ 
一に選んだ設定が表示されます。 


2.十字キーのちちで、希望の設定 
を還びまず。 



1- P .66 の要領で、マニュアル撮霖 
モー ドメ ニューー r 応用 2 J 一 
r 画像エフェクト J か5 r 彩聞を 
選び、実巧ボタンを巧しまず。 

♦ 彩度の設定画面が現れます。 


彩度 

彩度（色の鮮やかさ）を調整しまず。3段階か5選択ずることができます。 

+ ( あざやか）：彩度が強くなります。色鮮やかでくっきりとした画像になります。 
標準： 標準的な彩度の画像になりまず。初期設定は標準です。 

-( おちついに）：彩度が弱くなります。落ち着いた画像になります。 




彩度 

コントラスト 
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ボイスメモ 

撮彰した画像に、最長1已巧間の音声メモを付けることができます。撮震のメモ代わりなどにお使 
いいただけまず。撮霞直後に録音び始まります。 



P .66 の要おで、マニュアル撮霞モ 
—ドメニューー r 応用 2 J 一 [ボイ 
スメモ J か百 r ちり J を遇び、実巧 
ボタンを巧しまず。 


皇冷 化、用 n / ki ; 用 \ 

11像!:フ1外 
r イがモ ►あり 
日付写し込みなし 
テ、'' /’ y ルス、‘- ム 
アフタ-ピュ- 

圆う 



1.撮影しまず。 

•直後にちの画面が現れ、録音が始まり 
ます。 



をマイクに向かって話しまず。 

• マイクから吕曰 cm くらい離れたところ 
か5話してください。大きな声で話ず 
と、再を時に音が割れることがありま 
す。 

3-録音が終了ずると、十字キー中 
巧の実巧ボタンを巧しまず。 


♦1 已抄間経過すると、録音は自動のに 


終了します。 
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♦ボイスメモを付けた画像には[がが表示されます。音声を再生ずるには、再生モードで画像を表示させ、 
十字キー中央の実行ボタンを押してください。一 P. 103 
•アフタービュー設定時は、アフタービュー表示後すぐに録音が始まります。 

♦連続撮影、ウルトラ八イスピード連続撮影、ブラケット撮影の場ちは、最終コマにのみボイスメモを付 
けることができます。動画に付けることはできません。 


撮影直後に、撮影した画像を液晶モニターに表示させることができます。 

P -66 の要領で、マニュアル撮影モ 
—ドメニューー「応用 2 J 一「アフ 
夕ービュ ー J か5巧望の設定を選び、 

実巧ボタンを巧しまず。 


アフタービューなし 

撮影後、すぐに画像が保存され、ライブビュー画面（その時にレンズが向け5れている被写体が画 
面に表示される）に戻ります。初期設定はアフタービューなしでず。 

♦アフタービューをなしにしていても、撮影後シャッターボタンから指を離さずにそのまま押し続けてい 
ると、押している間撮影した画像が液晶モニターに表示され、アフタービューの代わりになります（液 
晶モニター点灯時のみ)。 

ア フタービュー 2 秒/ 10 秒 

撮影直後の約2秒間または約1日秒間、撮影した画像を液晶モニターに表をさせます。 

♦ 2 秒/10秒間の表示中にシャッターボタンを半押しすると、アフタービューはキャンセルされます。 
♦液晶モニター消灯中は、アフタービュー後に液晶モニターは消灯します。 

♦連続撮影やブラケット撮影の場台は、インデックス表示（画面に6コマが同時に表示される）になります。 
ウルトラ八イスピード （UHS) 連続撮影時や連続撮影でも日付写し込みを行なっている場ちは、最後の 
1コマのみの表示になります。 




アフタービユー 


アフタ—ビユ— 
ボ V スメモ 
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パルブ（長時間露光）撮影 



シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままに 
なります爆長1己秒)。カメラを3却に取り付けて撮影してくださ 
い。 M モードでのみ撮影巧能です。一 P.72 


1- M モード撮該で、シャツター 
速度で rbulbj を還びまず。 

• 1已砂からさ5に長砂時側に十字キー 
を押して < ださい。 



2-化要な時間シャツターボタンを巧し続けて撮霖しまず。 

•露光（撮影）中は液晶モニターは消灯します。 

♦ 1已砂経過ずると、シャツターボタンを押し続けていてち自動的に撮 
影は終了します。 


♦カメラぶれを少なくするため、付属のリモコンの使用をおずすめします （P.4 目)。リモコンを使ラ場ち、 
撮影ボタンの場合： 一度押ずと露光び開始され、再度押すと終了します。 

2秒後撮影ボタンの場合：一度押ずと2砂後に露光が開始され、再度押すとすぐに終了します。 
いずれの場合ち、ボタンを押し続ける必要はありません。 


1お化(上の撮影を巧なう場合の画面について- 

シャッター速度び1砂扮上の場台は、露光（撮影）終了後に続けてノイズ軽減処理（ノイズリタ’クショ 
ン）が行われます。ノイズリダクション中（約10〜吕己砂程度、シャ _ 

ッター速度によって異なる）は、液晶モニターが消灯し、ちのメッセ 盈実行中 

ージが現れます。この間は次の撮影はできません。 

♦ ノイズリダクションをなしにすると、ノイズ軽減処理をせずに、ず - 

ぐに次の撮影を行なラことができます。一 P.141 
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鶴 


この章では、動画撮影モード（メイン 
スイッチ/モード切り替えダイヤルが 
•，位置）と、ボイスレコード（メイン 
スイッチ/モード切り替えダイヤルが 
を 位置）について説明しています。 
動画撮影モードでは、動画の撮影がで 
をます。ボイスレコードでは、音声の 
記録ができます。 

ダイヤルをス位置またはを位置に 
していると、液晶モニターの左上に 
それぞれの表示が現れます。 


をシャツタ-；! 


動画撮影モード 
ボイスレコード 


パルブ撮影 


十字キーの下側を押しなが！5ダイヤルを日 FF か5 を にすると、遠中の 
撮影モードでレンズが出て来ません。ボイスレコードの録音に便利で 
す。 
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動画撮彰 


動画撮影を行なラことげできます。初期設定（画像ヴイズ320X24日）で連続最長3分、画像サイ 
ズをルさくする（160X120、 P.94) と連続最長20分 A までの撮影が可能でず。音声も同時に記 
録されます。 

*20 分の撮影には、1吕 SMBULh の SD メモリーカードが必要です。 



1 - メインスイッチ/モード切0 
替えダイヤルをスに合わせ 
まず。 

• 液晶モニターと上面データノ <ネル 
に、撮影可能な残り時間び表示さ 
れます（上面データパネルの M は 
分、 S は秒の意な)。 


2-シヤツターボタンを巧して撮 
彰を閲おさせまず。 


♦撮影中は ♦Rec が表示され、残り 
時間が減っていさます。 



3•撮影を止めるときは、もう一度シャツターボタンを巧 
しまず。 

♦残り時間が0になったとをは、シャツターボタンを再度押さなくて 
ち自動的に撮影び終了します。 


♦撮影された動画は、再生モードで、十字キー中央の実行ボタンを押 
すと再生されます。 -P.104 
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ズームについて 

♦動画撮影開始前は、通萬のズーム（光学ズーム）とデジタルズームの両方が可能です。 

♦動画撮影中は、デジタルズームのみ巧能です。 

♦撮影モードでのデジタルズームの有無にかかわらず、動画では常にデジタルズームが可能です。 


ピントについて 

• ピント位置は、動画撮影開始時に固定されます。 

♦マク□撮影やマニュアルフォーカス撮影はでをません。 

その他の動画撮影時に可能な設定 

♦ 露出補正の設定は巧能です。 

♦政下の機能は、動画撮影メニューでの設定が可能です。 

画像サイズ （P. 日4)、ホワイトバランス （P. 日已）、ナイトムービ ー(P. 日日） 


その他の動画撮影時に固定される設定 

♦動画撮影時には、じ i 下の機能は固定されます。変更はできません。 

フォーカスエリア（ワイドフォーカスフレーム）、露出モード （P モード)、測光モード（多分割）、撮像 
感度（才ート）、ファイル形式 (Motion JPEG / MOV) 

♦じ i 下の機能は、動画撮影時には使用できません。 

フラッシュ、シーンセレクター、画像エフェクト、曰巧写し込み 


動 

画 

撮 

影 


•動画のファイルサイズは、初期設定（画像サイズ32 0X 吕 40) で1砂あたり約340 KB、 画像サイズを 
ルさくする （160x120) と約8己 KB です。 32MB の力ードには、それぞれ約89砂間/3已6砂間記録 
することがでをまず。 

♦付属のリモコンで動画撮影の操作を行なうことびできます （P.4 日)。リモコンを使ラ場ちは、 

撮影ボタンの場ち： 一度押すと動画撮影が開始され、再度押すと終了します。 

吕砂後撮影ボタンの場合：一度押すと2砂後に動画撮影が開始され、再度押ずとすぐに終了します。 
またリモコンで動画撮影の操作を行なラ場合、開始時にはカメラ前面のリモコン作動表示ランプが点な 
します（終了時には点灯しません)。 

•電池の容量が少ないとき（液晶モニターにホ色の (3S が点灯している場合）は、動画撮影はできません。 
•カードへの記録速度の関係上、カードによってはまれに、撮影残り時間があっても途中で撮影が終了し 
てしまラことがあります。 

♦暗い場所で撮影する場ちに、画面を見やすくすることができます （P. 日日)。 
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動画撮該モードメニユー 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが動画 
撮影モード位置スにあるとさにメニューボタン 
を押すと、ちの設定び巧能です。操作方法はオー 
卜撮影モードメニューと同じです。一 P.42 
♦ここでの画像サイズとホワイトバランスの設定は、 
動画のみに影響します。オート/マニュアル撮影 
モードでの設定には影響しません。 

♦画像サイズとナイトムービーについては、メイン 
スイッチ/モード切り替えダイヤルでモードを切 
り替えたりカメラを OFF にしたりしても、設赶ま 
保存されています。 


基本 

画像サイズ （P.94) 

0320x240 

160x120 

ホワイトバランス 
(P. 曰己） 

カスタム設定 

カスタム呼び出し 

OAUT0 

プリセット 

ナイトムービー 
(P. 曰己） 

ON 

O0FF 


〇印は初期設定値です。 


画像サイズ（動画撮影メニュー) 


動画の画像サイズを指定することびでさまず。画像サイズにより、動画可能な連続最長撮影時間が 


異なります。 


320X240 :連続最長3分までの動画撮霞が巧能でず。 
160X120 :連続最長20分までの動画撮影が巧能です。 

1. メインスイッチ/モード切曰督 
えダイヤルをスに合わせ、メニ 
ユーボタンを巧しまず。 

2. P .42 の2な巧の要領で、動画撮 
露モードメニユーー[画像サイ 
ズ J か百巧望の設定を遇び、実巧 
ボタンを巧しまず。 

•選んだ画像サイズは，液晶モニターで 
大きいちの数値で表示されます。 



94 


/基本\ 

画像サイス。 

►320X240 

阳仆バ'ランス 

160X120 

-ナイトムず、- 



画。 



ホワイトバランス（動画撮影メニュー） 


動画のホワイトバランスを指定ずることができます。 


.メインスイッチ/モード切り替 
えダイヤルをスに合わせ、メニ 
ユーボタンを巧します。 

2. P .42 の 21 U 陌の要おで、動画撮 
該モードメニユーー[■ホワイト 
バランス J か6お望の設定を遇び 、‘ 
実行ボタンを巧しまず。 

■液晶 モニターに 選んだ光源、上面 デー 
夕! (ネルに四囚が表示されます。 


プ U セツト•カスタムホワイトバランスの操作方法については、マニ 
ュアル撮彰モードメニューと同様です。一 P.74 



y 畳本^ 


画像ヴイス、' 

►7 リセット 

ホワ仆"。ランス 

AUTO 1 

ナ仆ム，ピ- 

A カスタム呼び出し 

A がタム設定 

[ MENU ) 1 3 





ナイトムービ 


暗い場所で動画撮影を行なラと、被写体が暗<見に<くなります。 
ナイトムービーにして感度を上げると、暗い場所でもモニター画面 
や撮影画像が見やすくなります。 

.メインスイッチ/モード切日替 
えダイヤルをスに合わせ、メニ 
ューボタンを巧しまず。 



yw\ _ 

画像ヴィス" 

阳仆 /r ランス 

ナ仆ム - ヒの IST 
片 OFF 


曙う 


2- P .42 の2«降の要領で、動画撮影モードメ ニユーーけ 
イトムービ ー J か S roiMj を選び、実巧ボタンを巧しまず。 


♦ナイトムービーを ON にずると、暗い場面ではノイズが増加し、多少ざ5ついた感じになることびあり 
ます。 
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動画撮影モ—ド 
メニユ I 

































































ボイスレコード 

連続最長3時間*までの、音声のみの録音がでさます。 

*3 時間の録音を巧なラには、 128MBLU 上の SD メモリーカードが必要です。またこの場合は、 AC アダプ 
夕の使用をおすすめします。一 P.21 

メインスイッチ/モード切0 
替えダイヤルをみに合わだ 
まず。 

液晶モニターと上面データパネル 
に、撮影可能な残り時間び表示さ 
れます（上面データパネルの M は 
分、 S は砂の意味)。 

十字キーの下側を押しなび5ダイ 
ヤルを回すと、レンズが前方に伸 
びません。 

2- シャッターボタンを巧して録音を開始さ 
せまず。 

♦録音中は残り時間が減っていきます。 

♦青を録音するときは、マイクか5吕 0cm く 5い 
離れたところか日話してください。大きな声で話 
すと、再生時に音が割れることびあります。 

3- 録音を止めるとまは、も弓一度シャッターボタンを巧しまず。 

♦残り時間が0になったときは、シャッターボタンを再度押さなくても自動的に録 
音が終了します。 

♦録音された音声は、再生モードで、十字キー中央の実行ボタンを押ずと再生されます。 -P.103 
♦付属のリモコンでボイスレコードの開始•終了を行なラことがでをますず （P.4 日)。リモコンの撮影ボ 
タンを押すと直ちに、2秒後撮影ボタンを押すと約2砂後に録音が開始します。終了させるときは、ど 
ちらのボタンを押してち直ちに録音が終了します。 


外ッタ-ホ''タンで録音開始 


3;日0:00 



2:： 30： 45 
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再をモード 


この章では、メインスイッチ/モード切 
り替えダイヤルが因位置（再生モード） 
にあるときの各種設定について説明して 
います。 

再生モードでは、通常の画像はもちろん、 
動画などの再生ちできます。再生に関す 
るさまざまな設定ち可能でず。 


上面データパネルには、 PLy(Playback, 
再生の意味）ので字が現れまず。 


十字キーの下側を押しなび5ダイヤルを OFF か5囚にする 
と、レンズび前方に伸びません。再生のみ行なラ場合に便 
利でず。 



タイヤルを因位置（再生モード）にして 
いると、液晶モニターの左上に因が現れ 
まず。 



再生モ—ド 
"ホイスレ n — ド 
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1 コマ再を 


再生モードにずると、撮影した画像び液晶モニターに 
表示されます。 


十ぎキーのちちで、見たい画像を選びまず。 



古い画像 


新しい画像 




♦十字キーを押し続けると、画像び早送りされます。 

♦最新画像を表示中に十字キーのちを押ずと、最も古い画徹に戻ります。逆も同様です。 

♦クイックビュー (P.38) でも再生モードと同じ操作び可能です（インデックス表示•動画再生•再生モー 
ドメニューを除 <)。 

♦動画の場合は動画開始時の画像び、ボイスレコードの場合は青い画面が表示されます。一 P.103、 

104 
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液晶 モニター 表示の切り碧え 

再生モードおよびクイックビュー時には、液晶モ 
ニターボタン、撮影データ表示ボタン、十字キー 
により、料下の通り画面の切り替えができまず。 


,0,(6) が-夕ま示ボタご 

票巽 ニタ^ to* キ- 



な 


ヒストグラム（輝度）表示 
一 P.100 

十字 キー 左ちで 
コマを選択 


十字キー左ちで 
コマを選択 


Iコマ再生（表示なし） 

IOI 液晶 モニター ボタン 


、十字キー上下 




十字キー上下左ちで 
コマを選択 


ぉ大再生^ド.102 


※個々の表示内容について 一 P. 1己 


In マ再生 
表示の切り替え 


インデックス再生 -P.100 


gg 














1 コマ再生(続き) 


インデックス再生 



6コマ分を 一度に 液晶 モニターに 表 
示します。十字キーの上下左ちでコ 
マの移動がでさます。見たい画像を 
すばやく探したいとさに便利です。 

• 動画の場ちは動画開始時の画像が、 
は青い画面が表示されます。 


令 

ボイスレコードの場合 


C ヒストグラム（輝度）表示1 


1/100日巧阳 

—. I . F6.7 STD. 



WBt 

脚1叫 

因 - 0.3 
HLT17 


2003.02,14 100-0007 


画像のヒストグラム（輝度分布）と撮影データ 
が表示されます。1コマ再生時およびクイック ( JJ ； 

ビュー中に撮影データ表をボタンを f 甲すと、ヒ i + 

ストグラム表示になります。 

♦再度撮影データ表示ボタンを押すか、メニューボタンを押 
すとと元に戻ります。 

♦左ちキーを押すとコマを選択することがでさます。 



♦動画やボイスレコードのヒストグラム表示はでをません。左ちキーでコマを選択中にいったん動画やボ 
イスレコードを表示させると、次からはずべての画像が1コマ再生に戻ります。 

100 


ヒストクラムについて- 

I I ヒストグラムとは輝度分巧のことで、どの明るさの画素がどれだ 

I I け存在ずるかを表します。このカメラのヒストグラム表をは、横 

数軸が明るさ（左端が黒、ち端が白）、縦軸が画素数を表しています。 
露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化します。 
下はその一例です。 

户^ ^ ng ※画素について -^P. 已 3 


+側に露出補正をか 
けると画面全体が明 
るくなるので、ヒス 
トグラムが全体に明 
るいち（ち側）にず 
れます。一側だと逆 
にずれます。 


ヒストグラムの左ち両端は、白または黒100%*を表します。よって後でパソコンに取り込んで補正 
しても、つぶれた部分の階調を再現することはできません。 

* 正確にはカラー国 H 象の場合 RGB で表されるな)で、白は R2 己己、 G2 已已、巨2已巳、黒は RO、GO、 曰0 



インデックス再生 
ヒストグラム表示 
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拡大再を 


再生モードおよびクイックビュー中に、画像の一部を拡大することびでをます。 



秦 



1.再をモード位置またはクイ 
ックビユー中に、十字キー 
の上刷を巧しまず。 

• 拡大再生のズーム画面になり、 
拡大倍率が表示されまず。 

• 動画の}広大再生はでさません。 


2.十字キー中巧の実巧ボタンで、ズーム画面と巧動画面 
を切り督えまず。 

• ズーム画面では X 2.0 等の倍率が、移動画面では上下左ちの A が 


青くな D ます。 


[_ ズーム画面 I 


爭 


-沪- 


睽動 

撫 


[_ 移動画面 I 


!命 


ズーム 画面では、十字 キーの 上下 
で倍率を選ぶことがでさまず。 

♦ 1.吕倍〜6倍の範團内で、 0.2 倍ごとに 
倍率が選択できます。押し続けると早送 
りされます。 

♦「•^移動」は、中央の実行ボタンで移 
動画面になる、といラ意昧です。 


移動画面では、十字キーの上下ちち 
で表示エリアをを動させることがで 
をまず。 

♦「♦ーズーム」は、中央の実行ボタンでズ 
—ム画面になる、という意味です。 


3-メニューボタンを巧ずと、通ちの1コマ再をに戻りまず。 
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♦液晶モニターボタン101を押すと、拡大再生中の画面巧の表示を消ずことがでをます。 


音声の再を 


音寅付を画像（ボイスメモ、アフレコ）の場合は、再生時、液晶モニ 
夕一に ひ] が表示されます。音声のみ（ボイスレコード）の場合は、 
青い画面に [归 が表示されまず。 



音声はカメラのスピーカーか!5再生されまず。 


ボイスメモ/アフレコの再生 





16:42 

2003.02 .14 化 


ボイスメモまたはアフレコを再をずるには、画像 
を表示させてか S 、 十字キー中央の実巧ボタンを 
巧しまず。 

♦ち上の数値は経過秒数です。再生中にメニューボタンを押 
すと、途中で再生を終了させることがでさます。 

♦再生中、十字キーの上下で音量の調藝がでをます。 

^8^ボィスメモの録音ード.88、アフレコの録音 一 P .1 12 


ボイスレコードの再生 




16:42 

2003.0 2.1 目阳 


ボイスレコードを再をずるには、ボイスレコード 
(青い画面）を還んでか百、十字キー中央の実巧ボ 
タンを巧しまず。 

• ち上の数値は経過秒数です。 


因壓圏終了 
◄巻き戻し 




>再生中、 

. 十字キーの上下で音量の調整がでさます。 

-十字キーの左ちを押し続けると、巻き戻しと早送りができます（左 
が巻さ戻し、ちが早送り）。 

. 十字キー中央の実行ボタンで、一時停止•再開を繰り返します。 

-メニユーボタンを押すと、遠中で再生を終了させることができます。 


音声の再生 
拡大再生 


再生中画面 


※ボイスレコードの録音について 一 P .96 
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動画の再を 


撮影した動画を再生します。 



1- 十字キーのちちで再をした 
い動画を選びまず。 

• 動画開始時の画像が表示されま 
す。 


2-十字キー中央の実巧ボタン 
を巧して、動画再をを開始 
しまず。 


• ち上の数値は経過秒数です。 
• 音声ち同時に再生されます。 


♦再生中、 


[囚•開始 



• 十字キーの上下で音量の調整がでをます。 

-十字キーの左ちを押し続けると、卷さ戻しと早送りびできます（左が巻 
さ戻し、ちが早送り）。 

• 十字キー中央の実行ボタンで、一時停止•再開を繰り返します。 


MENU 


◎ 


最後まで再生すると、自動的に動画閱始前の状態に戻ります。 

♦違中で終えるとさは、メニューボタンを押してください。 


♦動画再生中は、十字キーの左ちでコマの切り曽えを行なラことはできません。 
♦動画のヒストグラム表示や拡大再生はでさません。 
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※動画撮影について 一 P .92 


画像をテレビで見る 


付属の AV ケーブル AVC- 200 でカメラとテレビを接続して、撮霞した画像をテレビに映して見るこ 
とがでをまず。 

1. テレビとカメラの電源を切日まず。 

2. AV ケーブルの黄色のプラグをテレビのビデオ入力端子 
(通常は黄色）に、白色のプラグを音青入力端モ（通常は 
白色）に差し込みまず。 

3. カメラ背面の端モカパーを開け、 AV ケーブルのち 5- 
方の、5ニプラグ側を AV 出力端テに差し込みまず（ち 
図)。 

4. テレビの電源を入れ、テレビの[テレビ/ビデオ切日替 
え]などで、ビデオ入力端子か百の入力に切り督えまず。 

•詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

5. カメラのメインスイッチ/モードダイヤルを囚位置（再 
生モード）にさねせまず。 

•上記の操作で、カメラの液晶モニターに現れる画像がそのままテレビに映ります。通萬の再生モードと 
同様に，表示の切り替えや音芦の再生等を行な5ことがでさます。 

•上記の操作で万一画橡がテレビに映らない場合は、ビデオ出力お式を確認してください。一 P .143 



画像を手早<消去する 



Qy 命 ◎ 


再生モード位置またはクイックビュー中にクイックビュー 
/消去ポタンを押すと、画像を1コマずつ簡単に消去ずる 
ことがでさます。操作方法についてはクイックビューの項 
目をご覧ください。一 P .3 S 


テレビで見る 
動画の再生 
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再をモードメニュー 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが再生モード位置囚にあるときにメニューポタンを巧 
すと、切下の設定が巧能です。メニューポタンと十字キーを使って設定します。 



-再をモード位置囚で、メ 
ニューボタンを巧しまず。 

»メニュー画面が現れます。 


徐 S . 


十字キーのちちで、[昼 
本 J r な用 1 J r な用 2 J 
のいずれかを還びまず。 



3.十字キーの上下で、巧望の 
項目を遇びまず。 


4.十字キーのち刷で、設定巧 
客を表示させます。 


鲁 


5.十字キーの上下で、巧望の 
設定を還びまず。 



6. 十字キー中巧の実巧ボタン 
を巧してミ夫定しまず。 


応用1 応用2 
A 消去 一 

〇"フ。□テ外 一 

>を？フに 一 

V . r ■， 


昼本 応用1 
昼: nj 外指定一 
L インテ"リクスフ’リントしない 
画像]ヒ。- — 


畐本 応用1さ\ 
昼7リ外指定 - 
: iL イザがスフ‘リントしない 
■' 画像〕ヒ。- —I J . 


薑本 応用1/拓巧2\ 

昼： nj 外指定 


1 L イザ奶7桃 

ずる 

画像〕ヒ。 - 

►しない^. 


基本 応巧1 
昼： nj 外指定 

I L イジテ•がスフ‘リント ずる — I 

-- 画像〕ピ- ►しない t 


冨本 応用1巧2\ 
宜フ。リ外指定 - 
1 L イジテ‘ツクスフ’リント する ， 
一-画像〕ヒ。- — -, 


MENU 


◎ 


7-メニューボタンを巧して元の画面に戻りまず。 


1 薑本 1 

消去 （ P .108) 

このコ7 

全コマ 

コマを指定 

プ□テクト （ P .110) 

このコ7 

全コマ 

コマを指定 

全コマ取り消し 

アフレコ ( P .112) 

実行する 


1 応用 1 1 

スライド シヨー 

( P .113) 

実行する 

スライド シヨー 

再生画像 （ P .114) 

〇全コマ 

コマを指定 

スライド シヨー 

間隔 ( P .114) 

1〜4砂 
〇己砂 

6-60# 

スライド シヨー 

繰り返し （ P .114) 

する 

〇しない 


1 応用2 1 

プリント指定 ( P .116) 

このコ7 

全コマ 

コマを指定 

全コマ取り消し 

プリント指定 
インデックスプリント 
( P .119) 

する 

0 しない 

画像コピー （ P .12 吕） 

このコ7 

コマを指定 

メール画像作成 
( P .124) 

このコ7 

コマを指定 


〇印は初期設定値です。 


♦メインスイッチ/モード切り替えダイヤルでモ 
-ドを切り替えたりカメラを OFF にしたりして 
も、メニュー設定は保存されています。 
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画像の消去 


画像を消去します。臥下の3通りの消去ち法がありまず。 

このコマ （1 コマ消去）：再生中の画像を1コマだけ消去します。 
全コマ消去： カード内の画像すべてを消去します。 

コマを指定： 指定した画像だけを消去します。 

コマずつ手早く消去ずる方法ちあります。一 P .3 日 


いったん消去した画像を復活させることはできません。 



- P -10 巨の要領で、再をモードメ 
ニユーー r 基本 J 一 r 消去 J か 
6巧望の設定を選がし、実行ボ 
タンを巧しまず。 


/さ本 \ /応用1応用2 \ 

么 消去 

►この]7 

On 7 □巧卜 

を]マ 

をのレ] 

]7を指定_ 


画う 


にのコマ」 r 全コマ」の場を 

3の確認画面へ 


r コマを指定」の場合 
2でコマを指定後、3の確認画面へ 


2- r コマを指定 J の場合、十字キーで消去ずるコマを指定し、中央の実巧ボタンで実行 


しまず。 



画像を指定 


巧1 


日►選択今指定•完了 跑 i 的] 


消去を指定したコマには補 
が表示されまず。必要なだ ^ 
けこの操作を繰り返します。_/' 
♦十字キーの下側を押すと、 

画像の指定を取り消しま 
す。 
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中央で 
指定を完了 



♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、3の確認画面に進みます。 
♦十字キー中央の巧わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


じ►選巧今指定•完了 @引 

3•確認を、消去しまず。（下図は指定コマ消去の場さ） 

^左ちで選択 中央で実行 



>消去完了 _ 

メニユーボタンで元の画面へ 


A プ□テクトされています 


♦左のメッセージび現れる場ちは、画像がプ□テクト（誤消去防止）されて 
います。該当する画像は消去できません。一 P .110 


画像の消去 
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プロテクト（誤消去防止) 


撮影した画像を□ックし、間違って消去しないようにずることができます。じ(下の3通りのプ□テ 
クト方法と、プ□テクトの取り消しがあります。 

このコマ （1 コマプ□テクト）：再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけまず。 

1コマだけプ□テクトを取り消ず場合にち使用しまず。 

全コマプ□テクト： カード内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 

コマを指定： 指定した画像だけにプ□テクトをかけまず。 

全コマ取り消し： カード内の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 



- P -10 巨の要領で、再をモードメ 
ニューー r 基本 J 一 r プ□テク 
卜 J から希望の設定を還巧し、実 
巧ボタンを巧しまず。 


/里本\/応用1\/応用2\ 

A 消去 

h フ。□テクト 

►この]7 

をアフド] 

全]7 
] マを指定 
を]7取り消し 
画う 


r このコマ」 r 全コマ」「全コマ取り消し」の場を 
メニユーボタンで元の画面へ 


r コマを指定_!の場含 
2に進んでコマを指定 


♦再生時、プ□テクトのかかった画像には、液晶 モニターに 货 a び表示さ 
れます。 
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2. r コマを指定 J の場さ、十字キーでプ□テクトをかける（または巧りミ肖ず）コマを指定 
中央の実巧ボタンで実巧しまず。 



プ□テクトを指定したコマ 
には筑)が表示されまず。 
必要なだけこの操作を繰り 
返します。 

十字キーの下側を押すと、 
画像の指定を取り消しま 
す。 


マ 


♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、プ□テクトが完了します。 

その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 

♦十字キー中央の巧わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


今指定♦完了 


プ□テクト 
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アフレコ 


ボイスメモ ( P .88) では撮彰と同時に録音び行われるのに巧し、アフレコ*では撮彰後、改めて画像 
に音声を付けまず。最長1已秒間の録音び巧能でず。ボイスメモの上書さをでさまず。 

* アフレコ=アフターレコーデイング （After recording ) の略 

1.アフレコを付けたい画像を表示させます。 


2. P . 106の要巧で、再をモードメ 
ニユーー r 昼本 J 一 r アフレコ J 
か百 r 実行ずる J を還び、十字キ 
-中央の実巧ボタンを巧しまず。 


スィ。 3.実巧ボタンを巧すとずぐに録音び閲おさ 

れまず。マイクに向かって話しまず。 

♦マイクから 20 cm く 5 い離れたところか 5 話して 
<ださい。大をな声で話すと、再生時に音が割れ 
ることがあります。 


4-録音が終了ずると、十ぞキー中央の実行 
ボタンを巧しまず。 

•1 已砂間経過すると、録音は自動的に終了します。 
•メニューボタンを押ずと元の画面に戻ります。 



録音可能残り抄数 



♦すでに音青（ボイスメモまたはアフレコ）が巧いている場ち、左のメッセ 
ージび現れまず。上書さする場ちは「はい」を選択し、実行ボタンを押す 
と、前の音声を上書さして新たな音青が録音されます。 


♦アフレコを付けた画像には、液晶モニターにひ]び表示されます。音声を再生するには、再生モードで 
画撒を表示させ、十字キー中央の実行ボタンを押してください。一 P .103 
♦動画とボイスレコード、およびプ□テクトをかけた画像にはアフレコを付けることはできません。 
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苗音青を上書きしますか？ 
いぃえ I 


スライドシヨー_(画像の自動再を) 


カードに記録されている画像を、自動的に順番に表をさせることができます。初期設定では、カー 
ド内のすべての画像が最初か5順に己秒ずつ表示されます。 


1- P .106 の要領で、再をモードメ 
ニユーー r 応用リー r スライ 
ドシヨ ー J か百 r 実巧ずる J を還 
び、十字キー中央の実巧ボタン 
を巧しまず。 


• スライドシヨーが開始されまず 
♦ スライドシヨ ー 実行中に十字 キーの 中 
央を押すと、一時停止•再スタートが繰 
り返されます。 


2-スライドシヨーを終えるとまは、十をキーの下側を巧しま 
ず。 

•その後メニューボタンを押すと、元の再生モードに戻ります。 



ぉ本 し、角1 \ な、巧ピ 

巧仆"シヨ-►実行ずる 
'再生画像 
L 間隔 
L 繰6返し 


訓5 




♦動画はスライドショーでは再生されません。 

♦スライドシヨー開始前にあらかじめ、液晶モニター表示ボタン101で撮 
影データを消しておくことちでをます。 
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スライド シヨー (画像の自動再生）（続を) 


C スライド ショーの 設定変更 J 

スライドショーの設定を！; TF の通り変更することができます。 

再生画像： 全コマを再をする/再生するコマを指定する 

間隔（画像表示時間）：1〜60紗 
繰り返し： する/しない 



1- P .10 巨の要領で、再をモードメ 
ニユー^ r 応用 1 J か S 希望の 
頃目と設定を還巧し、実巧ボタ 
ンを巧しまず。 

♦砂、数を設定する際は、十字キーを押し 
続けると数値が早送りされます。 



r 再生画像」で「コマを指定」を選んだ場含 
2に進んでコマを指定 


を記 LU 外 

続けて「スライドシヨー」「実行する」で 
スライドシヨー再生一前ぺージ 
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2- r コマを指定 J の場さ、十字キーでスライドシヨー再をずるコマを指定し、中央の実 
巧ボタンで実巧しまず。 


スライドショーを指定した 
コマにはが表示されま 
す。必要なだけこの操作を 
繰り返します。 了 

• 十字キーの下側を押すと 、, 
画像の指定を取り消しま 
す。 


♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、スライドショーのコマ指定 
が完了します。 

♦十字キー中央の巧わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



指定を完了 


ム 


威 




イ►還巧今指定•完了 m 


-続けて「スライドショー」「実行ずる」で 
スライドショー再生 一 P .1 13 


♦動画やボイスレコードを指定することはでさません。 


スラ V ドシ 
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プ u ント指定 


撮影した画像を、ご自分のプ U ンタでプリントする場合やプリント店にプリントを依頼する際に、 
あ！5かじめどの画像を何枚プ U ントするかをカメラで指定しておくことがでをまず。 

♦プリンタやプリント店び DPOP に対応している必要があります。 

*DPOF ニデイーポフ、 Diti 旨 a! Print Order Format の略。30><モリーカード等の><デイアに入つて 
いるデータのラち、どれを印刷するのかを指定する方法。 

^デジカメで撮霖した画像のプリント方法- 

® ご自分のプリンタで印刷する 

画像をバソコンに取り込んで、そこか5印刷する方法が一般的でず。 DPOF 対応のプ U ンタで 
は、パソコンを使わずに直接カードか5印刷できまず。また US 目 D 旧 ECT - PRINT 巧応のプリ 
ンタでは、カメラとプリンタをケーブルで接続するだけでプリントすることができまず。^ 
P .120 

⑥ご購入店やカメラ店などにプリントを依頼する 

カードをお店にお持ちになると、普通のフイルムと同様にプ U ントすることができまず。 

③ネットプリントを利用する 

インターネット経由でプリントの依頼をすることができまず。 Windows をお持ちの方は、付 
属の CD - R 日 M か！5アクセスすることができます （ P . 162)。また、ミノルタホームページのク 
ラブ-フオトナビゲーシヨンか5も同様にプリント依頼をずることができます。 
http :// www . photo . minolta . co.jp 


プリントずる画像を指定する 

どの画像を何枚プ U ントするかを指定することができます。臥下の3通りの指定方法があります。 
このコマ （1 コマプ U ント）：再生中の画像を1コマだけプリントしまず。 

全コマプ U ント： カード内の画像ずベてをプリントします。 

コマを指定： 指定した画像だけをプリントします。 

全コマ取り消し： カード内の画像ずベてのプリント指定を取り消します。 

♦動画とボイスレコードのプリント指定はできません。 
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- P . 106の要領で、再をモードメ 
ニユーー r 応用 2 J 一 r プ U ント 
指定 J か6希望の設定を選巧し、 
実巧ボタンを巧しまず。 


1暑本 応用1 / J ^2\ 1 

县フ。リン脂定 

L イン門クス 7 リント 
画像北 
曰) Hiis 像巧巧 

にの]7 ~ 

を]7 

]7を指定 
全]7取り消し 


[MENUltJ 


にのコマ」哈コマ J の場台 
2に進んで枚数を指定 


r 全コマ取り消し」の場含 
メニユーポタンで元の画面へ 


r コマを指定」の場含 
3に進んでコマと枚数を指定 ^ p.n 8 


をにのコマ J r をコマ J の場合、十きキーで巧望の械致を選んで実巧します。 

• 1コマプリントの場合、指定した1コマのプリント枚数を選ぶことびできまず （0 〜日枚)。 
♦全コマプリントの場合、全コマとも同じプリント枚数しか選べません（日〜日校)。 



メニユーボタンで には、液晶モニターに凰と枚数 

元の画面へ り、表されます。 


:欠ページへ続ぐ 

117 









プ u ント指定（続き) 


3. r コマを指定 J の場合、十字キーでプリントするコマを指定して巧数を遇び、中巧の 
実巧ボタンで実巧しまず。 

• コマ指定プ U ントの場合、各コマごとに希望のプリント枚数を選ぶことびできまず（0~9枚)。 


プ IJ ント指定したコマに 
は團が表示されまず。 

必要なだけこの操作を繰り マ 
返しまず。 




•十字キー中央の実行ボタンを押すと、プリント指定が完了します。 

その後メニユーボタンで元の画面に戻ります。 

•十字キー中央の代わりにメニューボタンを押ずと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



♦他のデジタルカメラでプリント指定 （ DPOF 設定）した力ードをこのカメラに入れると、他のカメラで 
の設定はキャンセルされます。 
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インデックスプリント 


た^則つ 

飄蹲お，こ省 


カードに記録されているすべての画像をまとめてプ U ントする 
ことがでさまず（インデックスプリント）。このカメラでは、1 
コマずつのプリントと合わせて、このインデックスプリントの 
有無を指定することができます。初期設定ではインデックスプ 
リントはされません。 

♦ 1枚のプリントに印刷される画像の数や印刷内容は、プリンタによ 
って異なりまず。 

♦インデックスプリント設定後に撮影した画像は、インデックスプ 
リントには含まれません。改めて設定してください。 



P .1 06の要領で、再をモードメニ 
ユーー「応用 2 J 一 [■インデックス 
プ U ント J か6巧望の設定を選巧し、 
実巧ボタンを巧しまず。 




ST リント指定 
L イが奶7リント ►する 
画像]ピ- しない 

図) Hte 像 巧 成 


嗎5 


プリント指定 
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プリント指定（続き) 


- USB DIRECT-PRINT - 

USB DIRECT-PRINT ( US 日ダイレクトプリント）対応のエプソンプリンタをお持ちの場合、 
カメラとプリンタを直接ケーブルで接続してプ U ントを行なラことがでさます。 

•接続前に、あ5かじめプリンタ側で用紙設定等を行なっておいてください。 

•プリントの遠中でカメラの電池がなくなると、印刷が中断されます。新品電池かフル充電した電池 
(ニッケル 水素電池の場ち)、または AC アダプタの使用をおすすめします。 


1- P . 116〜119の要領で、カメラ側でプリントずる画像と巧数をあ6かじめ指定 
しておをまず。 

♦インデックスプリントをおりにしていると、インデックスプリントち同時にプリントされます。 


2-カメラとプリンタの電源を入れまず。 

•カメラは、 OFF じ i 列ならどの位置でち構いません。 



3- USB ケーブルの大きいほうのコネクタを、プリンタの 
USB ポートに差し込みまず。 

4- カメラ背面の端子カバーを開け、付属の USB ケーブルのか 
さいほうのコネクタを USB 端子に是し込みまず庙図)。 


A フ°リ外しますか？ 

: r リ外指定お数 17枚 

いし、え 


>液晶モニターに、「プリントしまず方、？」のメッセージと、指定され 
たプリントの合計枚数（印刷される画像数）び表示されます。イン 
デックスプリントをありにしている場台は、1校多く表示されます。 
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己.十字キーのち側で r はし VI を選び、中央の実巧ボタンで 
プリントを開始しまず。 


プリントが終了しました 


>プリントが終了したら左のメッセージが現れます。 USB ケーブルを 
がすか、カメラとプリンタの電源を切ってプリントを終了させてく 
ださい。 


♦スーパーファイン （ TIFF ) で撮影した画働ま、カメラ側でのプリント指定は可能ですび、実際のプ 
リントはでをません。 

♦日付写し込み （ P . 己 9) 付きの画像をプリントずる場合は、二重写し込みを防ぐため、プリンタ側で 
の日付写し込み設定は巧なわないでください。 


ZL プリンタを確認して下さい 
♦一中止 


プリントを中止しました 


>左の エラー メ ッセー ジび現れた場ちは、プリンタ側の問題（用紙切れ 
など）によりプリントできません。プリンタ側の問題を解ミ央するとプ 
リントが再開されます。再開されない場ちは、十字 キー 中央の実巧 
ボタンを押していったんプリントを中止してください。 

>プリント中や上記エラーメッセージ表示中に十字キー中央の実行ボ 
タンを押すと、プリントは途中で中止されます。 USB ケーブルを外 
すか、カメラの電源を切ってください。再度プリントする場ちは、 
カメラ側でプリント指定、プリンタ側で用紙等の設定をし直してか 
日、再度前ページの要領でプリントを行なってください。 


プリント指定 
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画像の コピー 


ある力ードに記録された画像を、別の力ードにコピーずることびできます。 

このコマ （1 コマコピ ー) :再生中の画像を1コマだけコピーしまず。 

コマを指定： 指定した画像だけをコピーしまず。 

1 . コピーずる画像が入った力ードをカメラに入れまず。 



2. P . 106の要領で、再をモードメ 

ニュ- - [応用 2 J 一 [画像コ 

ピ ー J か6巧望の設をを選巧し、 
実巧ボタンを巧しまず。 


/a 本 \/15MTA/El2\ 

fl フ’リン雌を 
L が‘'ッ奶’ リント 


画呼。 
曰；(-細 { 


'►この] 

像巧が]7を指を 


晒。 


r このコマ」の場合 
4の コピー 実行へ 


r コマを指定」の場合 
3でコマを指定を、4①コピー実行へ 


3. r コマを指定 J の場合、十字キーでコピーずるコマを指定し、中央の実行ボタンで実 
巧しまず。 



コピーを指定したコマには 
国"が表示されまず。必要な 
だけこの操作を繰り返しま 
ず。 

•十字キーの下側を押すと， 
画孩の指定を取 D 消しま 
す。 
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指定を完了 



指定♦完了 


♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、4のコピー実行画面に進み 
ます。 

♦十字キー中央の巧わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


4.画面の指示に従ってコピーを続けまず。 

この状態でしば5く待ちます。 


画像]ヒ 


画像]ピ- 

田内蔵メモリ-に〕ヒ。こしまず 


n 内蔵メモリ-に〕ピ-しまず 

曰力-ドを交換してくださ 


パ互力-ドを交換してくださし、 - 

曰力-ドに]ヒ-。-します 


因力-下；に]ヒー。-しまず 

凸コヒ。-終了しました 


囚コピ-終了しました 


この状態でしば5 く待ちます。 


カードを交換した後、十字 
キー中央の実行ポタンを巧 
_します。 

♦カードを交換せずに実行ボ マ 
タンを押すと、同一力ード 
内にコピーされます。 

♦メニューボタンで元に戻り 
ます。 



中央を押す 


メニューボタンで 
元の画面へ 


なページへ続ぐ 
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画像の n ピ— 
















































画像のコピー(続き) 


♦画像を コピーす ると、 

再生時には、コピーされた画像び最新画像として液晶モニターに表示されます。 

パソコンに接続すると、力ード巧に " MLTCP " のフォルダが新たに作成され、コピーされた画像はその 
中に保存されています。コピーするたびに新しいフォルダび作成されます。先頭の数字3巧はフォルダ 
の通し番号です。詳しくは 一 P . 133〜134 
( MLT = Minolta 、 CP=Copy の意昧） 

♦動画、ボイスメモ、アフレコ、ボイスレコードもずべてコピーできます。 

♦プ□テクトされた画像をコピーした場合、コピーされた画像にはプ□テクトびかかっていません。 

•左のメッセージカ觸れた場合は、指定した画像全体のファイルサイズが大 
きくて、内蔵メモリにコピーできません。画像の数を減らして指定し直し 
てください。（内蔵メモリには約1已 MB コピーできます。） 


画像がをずざまず 
指定し直してください 


メール 画像作が 


カードに記録された画像か5、 E メールに添付ずるのに適したメール画像（画像サイズ目 40 X 48 日、 
画質スタンダードまたはエコノミー）を作成することびできます。元の画像はそのまま残りまず。 
このコマ （1 コマのみ作成）：再生中の画像を1コマだけメール用に新たに作成します。 

コマを指定： 指定した画像をすべてメール用に新たに作成します。 



- P -10 巨の要領で、再をモードメ 
ニユ —^ r 応用 2 J 一 r メール 
画像作巧 J か5巧望の設定を選}只 
しまず。 


/基本\/1；用い/^用 

宜フ‘リ外指定 
L イザッ巧7リント 

画像:1ヒ。- 

13夕-1レ画像作成►この]7 
]7を指定 

晒。 


r このコマ」の場含 

3の醒認画面へ 


r コマを指定 J の場含 
2でコマを指定後、3の確認画面へ 
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2. r コマを指定 J の場を、十字キーでメール画像を作ぶずるコマを指定し、中央の実行 
ボタンで実行しまず。 


画像作成を指定したコマに 
はが表をされます。必要 
なだけこの操作を繰り返し 
まず。 

♦十字キーの下側を押すと、 
画像の指定を取り消しま 
す。 



マ 


中央で 
指定を完了 



か這—択ミ捂定•完了 


♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、3の確認画面に進みます。 
♦十字キー中央の巧わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


3-メール画像の作巧び完了ずると、確認画面が現れまず。 

中央を押ず 

102 MLTEM に保存しました 
確認 




メニューボタンで 
元の画面へ 


>再生時、メール画像として作 
成された画像には、液晶モニ 
夕一に因び表示されます。 



次ページへ続ぐ 
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メ—ル画像作成 







































メール 画像作が（続き） 

作成されるメール画像は、 

• 画像サイズは己 40 X 480 でず。 

•画質は、元画像がスーパーファイン•ファイン•スタンダードの場合はスタンダードに、エコノミー 
の場合はエコノミー になり まず。 

メール画像を作成すると、 

•再生時には、新たに作成された画撒が最新画撒として液晶モニターに表示されます。 

•パソコンに接続すると、力ード内に " MLTEM " のフォルダが自動的に作成され、作成されたメール 
画像はその中に保存されています。先頭の数字 3 衍はフォルダの通し番号です。詳しくは 一 P .133 
〜134 

( MLT = Minol ね、 EM 二 E-mail の意味） 

♦ボイスメモやアフレコの音青は、作成されたメール画像にち添付されます。 

♦動画やボイスレコードか日メール画像を作成することはできません。 

♦プ□テクトされた画像か日メール画像を作成した場ち、作成された画像にはプ□テクトがかかっていま 
せん。 


画像がをずぎまず 
指定し直してください 


• 左のメツセージが現れた場合は、指定した画像全体のフアイルサイズが大 
きくてカードの容量を超えています。画像の数を減らして指定し直してく 
ださい。 
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セットアップモード 



グ 〇夕 


この章では、メインスイッチ/モード切 
り曾えダイヤルが SET UP 位置（セット 
アップモード）にあるときの各種設定に 
ついて説明しています。 

セットアップモードでは、カメラの細か 
な設定を変更することがでさまず。 


二 ICC 


上面データパネルには、 SEt ので字が現 
れます。 



X 十字キーの下側を押しなが5ダイヤルを OFF か 5 SET UP 
もにすると、レンズが前方に伸びません。セットアップで設 
ス 定のみ行なラ場合に便利です。 


セットアップモ—ド 
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七ットアップ モー ド >— ユー 

メインスイッチ/モード切り替えダイヤルびセッ トアップモード位置 （SET UP ) にあるときは、 L ソ 
下の設定び可能でず。十字キーを使って設定しまず。 



1.十字キーのちちで、[昼 
本 J 「な用 1 J r な用 2 J 
のいずれかを遇びまず。 


2.十字キーの上下で、巧望の 
頃目を遇びます。 


3.十字キーのち側で、設定巧 
客を表示させます。 


參 


4.十字キーの上下で、巧望の 
設定を遇びまず。 



5.十字キー中巧の実巧ボタン 
を巧してミ夫定しまず。 


.基 ン+\ , 化、 用 1 A た、 用2 

ファイル No . メモリ しない 
フォルグ お式 標準形式 

操作音 音1 

シャッ タ-音 音 1 _ 

/基本 \广: A / 応用 
ファイル No •メモリ しない 
フォルグ お式 標準お式 

揉作音—音2 

シトッタ-首 音1 


ファイル No . 巧リ 


フォルタ‘’お式 


操作音 

►音1 

シャツタ-音 

音2 

ホ宜 
曰ミ 

なし 


ファイル No . 沖 J 


フォルタ‘’お式 


操作音 

►音1 

シャット音 

音2 

立巨 
曰ミ 

なし 


ファイル No . 巧リしない 
フォルグお式 標準お式 

操作音-音2 - 

シャツタ-音 音1 

音量 2 
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セットアップモ—ド 
メニユ I 
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液晶モニターの明るを調舊 

液晶モニターの明るさを調整ずることびで定まず。 



1. P .128 の要おで、セットアップ 
モードメニュ— ► r 昼本 J 一 
r モニター巧るさ J か百 r 実巧ず 
る J を選び、実巧ボタンを巧しま 
ず。 



2.十字キーの在ちで、 モニターの 


明るさを調整しまず。 


3•十字キー中央の実巧ボタンを巧 
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カード内の画像やフオルダをすべて消去するときには、 SD メモリーカードのフオーマットび便利 
です。 

フオーマットを行なうと、プ□テクトをかけた画像ち含めてすべての画像が消去されます。 

1- フオーマットずる力ードをカメラに入れまず。 

2- P .128 の要領で、セットアップ 
モードメニュ— r 基本 J 一 
r フオーマット J か sr 実巧ずる J 
を還び、実行ボタンを巧しまず。 


3-十字キーで力ードのフォーマットを巧ないまず。 

r はい」を選択 中央で実行 

* 一雜 


/ 苗フオ -7 ツトが完了しました！ 


♦力ードの フォーマッ トはこの ぺージ の要領でカメラ側で行なってください。パソコンでカードの フォー 
マッ トを行なラと、カメラで力ードび認識できないことがあります。 







カードのフォーマット（初期化) 
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パワーセーブまでの時間変更 

このカメラは、初期設定では約1分总上何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、 
上面データパネルび消巧します（パワーセーブ ^P.21)。 このパワーセーブまでの時間を、1分、 
3分、已分、1日分のいずれかに変更することができます。 

♦液晶モニターは約30砂間何も操作をしなければ消灯します。この時間の変更はできません。 

P -128 の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー惜本 J 一 r パワ 
—セーブ J か6巧望の設定を選巧し、 

実巧ボタンを巧しまず。 




言語設定 

液晶モニターに表示される言語を、目力国語の中か5選ぶことがでさます。 



口-128の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー r 甚本 J 一 [言語 
/ LangJ か6巧望の設定を選がし、 
実巧ボタンを巧しまず。 

• 選べる言語は切下の通りです。 

-日本語 
-英語 ( English ) 


-ドイツ語 （Deutsch) 


-フランス語 （Fran が is) 


-スペイン語 (Espahol) 


/昼本 \/ 応用 1''^' な用 2\ 

モニタ-巧るさ 

►日本語 AJPN 

A フォ -7 ット 

English 

/け-トフ" 

Deutsch 

言語/ Lang 

Fran が IS 
Espanol 


画 
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フオルダ構成 

ある画像を撮影すると、画像1つにつき1つまたは2つのファイルが作成され、カード内のフオルダ 
に入れ5れます。カード内の主なファイルとフオルダの構成は W 下の通りです。パソコンに接続す 
ると見ることができます。一 P.147 


_ l~rl _ I 

DCIM 100MLT17 I 

/ 


撮影した画像の入る 
フォルダ 


甘 

101MLTCP 

甘 

1 02MLTEM 

-ご 

10330214 


厂円 CT0 日 01.JPG エコノミー•スタンダード•ファインの場 
合、 JPEG ファイルが1つ作成されます。 

- P に T000 吕 .TIF スーパーファインの場ち、 TIFF ファイルと 

P に T000 吕 .THM サムネールファイルが作成されます。 

- PICT0003.JPG ボイスメモまたはアフレコがきの画像の場 
PICT0003.WAV 合、画像ファイルと音声部分の WAVE ファ 
イルび作成されます。 

— P に T0004.WAV ボイスレコードの場合、音青の WAVE ファ 
イルび作成されます。 

—P に TO 日〇已 .MOV 動画の場合、 MOV (動画）ファイルが作成 
されます。 

コピーされた画像は、 "MLTCP" というフオルダに保存されます。 
一 P.122 


メール用として作成された画像は、 "MLTEM" というフォルダに保 
存されます。一 P.124 


日付別にフオルダを作成することもでさます。一 P.13 己 


二] 


プリント指定を巧なラと作成されます。一 p.n 目 
♦削除すると設定したプリント指定が取り消されます。 


ファイルとフォルダ 






ファイルとフオルダ（続を） 


フォルダ名とファイル名 

フォルダちについて 

例：1日日 MLT 17 

~1 V 

フォルダ番号 識別文字 

(100〜） 

フォルダ名は、フォルダ番号3巧+識別で字已文字、か！5成り立っています。 

フォルダ番号（フォルダの通し番号）は10日か5始まり、フォルダび作成されるたびに1つずつ増 
えて行きます。 

識別で字の" MLT " はミノルタを、 "17" はこのカメラ （ DiMAGEFS 日日）を表します。画像をコピ 
-すると " MLTCP "、 メール画像を作成すると " MLTEM " というフォルタ‘が作成されます。日付別 
にフォルダを自動的に作成ずることもできます （ P .1 3己）。 

♦フォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なラか （ P .147 〜)、カメラ側で力一 
ドをフォー マツ 卜してください （ P .131)。 


ファイルちについて 

例 ： PICT 0001 . JPG 

1 厂 

ファイル番号 拡張子（ファイルの種類を識別する部分） 

(0001〜） 

円 CT の後の4析のファイル番号（ファイルの通し番号）は、撮影ずるたびに1つずつ増えて行をまず。 
♦カメラ側で消まされた画像のファイル番号は欠番となります。フォルダ内の画像をすべて消去ずると、 
ファイル番号は再び0001から始まります（初期設定のファイル No . メモリなしの場台、 P .13 日)。 

• "円 CT 9 目 99" まで進むと新たなフォルダが自動的に作成され（前ぺージの場合だと "104 MLT 17" )、 
その中で再び" P に T 0001" か5画像の記録が開始されます。 

♦各フォルダ内では、常にファイル名は" P に Tooor から（すでにファイルが存在する場ちはその次の蚕 
号から）始まりまず湖期設定のファイル No . メ fij なしの場ち、 P .13 日)。 

• お使いのパソコンの設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。 
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フオルダを日付別に分ける（日付お式フォルダ） 


初期設定の標準お式フォルダ （1 日日 MLT 1 7等）を日付形式フォルダに変更し、曰付別のフォルダ 
に分けて保存することができまず。 



I_ I_ 

100 MLT 17 

っ、 

)130214 

つ^ 


10130214 


PICT 0001 .JPG 
円 CT 0002 .TIF 等 


標準形式フォルダで保存されたフォルダと画像は 
そのまま残ります。 


日付お式フォルダに変更すると、一日の撮影ごとに 
自動のにフォルダび1つ作成されます。 


10230314 

西暦（下1析）月 

1//曰 

例：1日13 02 14 

フオルダ番号 - P .134 


曰 フォルダを日付形式に変更すると、フオルダ名は 

左の通りに表されます。 



P . 128の要領で、セットアップモ 
—ドメニュ—^「応用 1 J 一 r フォ 
ルダお式 J か5旧付お式 J を選び、 
実行ボタンを巧しまず。 


♦初期設定では、日付が変わってフォルダが変わるたびに、中のファイル 
番号は円 CT 日001に戻ります。 

※通し番号にするにはーファイル No . メモリ、次ページ 


/昼本\/応用1\/な用2\ 

ファイル No . メモリ 
フオルタ。お式 

標準お式 

操作音 

►日付ぉ式 

外ッタ-音 

立巨 
曰呈 

'itlENUto 


ファイルとフオルタ 
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ファイルとフオルダ（続を） 

ファイル No •メモリ 

フオルダが変わると、初期設定のファイル No . メモ U 「しない」では、ファイル名は再び 
" PICT 0001" か！5始まります。これを続き番号にすることができます。 

しない：ファイル No . メモ U は機能しません。画像のコピーやメール画像の作成、日付形式フオル 
ダで日付び変わる等でフオルタ‘が変わると、ファイル番号は00日1に戻ります。同ーフオ 
ルダ内にずでにファイルが存在する場合は、その続き番号か5始まります。 

する：ファイル No . メモ U び機能します。フオルダの変更、全画像の消去、力ードの交換やフオ 
ーマットを行なってち、ファイル番号はそのまま続をまず D 



P -128 の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー r 応用 1 J 一「ファ 
イル No •メモリ J か5希望の設定を 
選巧し、実巧ボタンを巧しまず。 


皂本 / jSJ 

お入/応用2\ 

ファイル No . メ刊 

►ずる 

フォルタ‘’お式 

しない 

操作音 
シャツタ-音 

立 巨 
曰ま 

画。 


イメージ 図 


ファイル No . メモリ 
「しない」 

I — PICT 0001 

_ I 0002 

0003 

I 一 I — PICT 0001 

I _ I 0002 

0003 


ファイル No . メモリ 
「する」 

-) — PICT 0001 

_ I 0002 

0003 

I 一 I — PICT 0004 

I _ I 。。〇已 

0006 
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カメラを操作すると操作音び出ます。その音や旨量を変えることびできます。シャッター音をご目 
分で録音することもできます。 

/ P . 128の要領で、セットアップモ / l ^\/ lbMTA / ES 2\ 

-ドメニユーー rc 5 用 ij か百巧 望 フ 7 個 0 .畑 

Or 請 定確し、実巧ボタン 誤 式 


操作音は音1、音2、なしの3つか5、シャッター音は音1、音2、音3、なしの4つか5、音量は3 
段階か5還ぶことびでさます。音量は、操作音とシャッター音の両方に反映されます。 



/■冨本\/応用1\/応巧2\ 
ファイル No . メモリ 
フオルタ'‘お式 

澡作音 

►音 1 

外ジタ-音 

音2 

立 S 
曰ま 

なし 


厕 5 


ボタンを押す、ダイ 

音1(機械音をベースにした音） 

操作音 ヤルを回す等、カメ 

音2 (電子音をベースにした音） 

ラの操作時に出る音 

なし（音は出ません） 


I シャツ ター音 


シャツターを切った 
時に出る音 


音1(ミノルタ CLE のシャッター音） 
音2 (電子的なシャッター音） 

音3(ご自分で録音された音） 

なし（音は出ません） 

音3録音（音3録音用^なぺージ） 


ミノルタ CLE 



3 (大きい） 

な旦 

曰 里 

2仲） 


1(ルさい） 


•シャッター 音の「音 3」 は、ご自分で録音でをる音です。 一次 ぺージ 
ご購入時には音1と同じ音が入っています。 


操作音と音量の設定 
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操作音と音量の設定（続ま） 

シヤツター音を録音ずる 

シャッター音をご自分で録音することびできまず（マイサウンド機能)。 



マイク 


1- P .128 の要領で、セットアップ 
モードメ ニユーー r 応用 1 J 一 
r シャッター音 J か5 r 音3録音 J 
を選び、実行ボタンを巧しまず。 

• 録音開始画面び現れます。 



.昼ネ /) ち 巧 1\/応用 吕\ 

ファイル No . 巧リ 

音1 

フオルタ‘’お式 

ち2 

操作音 

音3 

外ッタ ■音 

なし 

ホ S 
曰至 

►音 3 録音 


画り 


2•シャツターボタンを巧して録音を開始しまず。 

♦マイクに向かって話すなどしてください。 

3-再度シャツターボタンを巧して録音を終了し 
まず。 

♦已砂経過すると、録音は自動的に終了します。 




4-録音した音を再をずる場合は、 r はい J を選ん 
で十字キー中巧の実巧ボタンを巧しまず。 

♦「しル1え」で已に進みます。 

♦再生中、十字キーの上下で音量の調整がでさます。 




5-登録ずる場合は、 r はし VI を選んで十ぎキー中 
巧の実行ボタンを巧しまず。 
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♦再度音3に登録すると、古い音声が新しい音声に上書きされます。 

♦録音登録後は、登録した音3び設定されている状態になっています。 

♦設定値リセット（次ぺージ）を行なうと、登録した音は消まされ、音1に戻ります。 



設定値リセツ 
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設定値リセット（続を) 


マニュアル撮影モードメニュー 


項目 

設定 

へ。 -r 

露出モード 

巧ード 

68 

ドライブモード 

1コマ撮影 

44 

画像サイズ 

2已己 0 X 1 9吕〇 

已2 

画質 

スタンダード 

已4 

ホワイトバランス 

AUTO 

74 

カスタムホワイトバランス 

昼光 

7已 

AF モード 

ワン シヨッ ト AF 

77 

フルタイム AF 

なし 

7白 

調光補正 

±0 

80 

測光モード 

多分割測光 

81 

撮像感度 

AUTO 

83 

カラーモード 

カラー 

84 

シャープネス 

標準 

85 

コントラスト 

標準 

86 

彩度 

標準 

87 

ボイスメモ 

なし 

88 

日付写し込み 

なし 

已9 

デジタルズーム 

なし 

已7 

アフタービュー 

なし 

8白 


再生モードメニュー 


項目 

設定 

V - グ 

スラ仆"シ3-再生画像 

全コマ 

114 

スラ仆"シヨ-間隔 

5砂 

114 

スラ仆"シヨ-繰り返し 

しない 

114 


セツトアップモードメニュー 


項目 

設定 

へ。-グ 

モニター明るさ 

標準 

130 

パワーセーブ 

1分 

132 

ファイル No . メモリ 

しない 

136 

フォルダ形式 

標準形式 

13已 

操作音 

音1 

137 

シャツター音 

音1 

137 

なつ JEfc な：!;!： 

曰〇丘 跡 曰 

音1 

138 

な旦 

曰ち 

吕 

137 

ノイズリダクション 

あ0 
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動画撮穀モードメニュー 


項目 

設定 

へ 。-; r 

画イ象サイズ 

3吕 0 X 240 

94 

ホワイトバランス 

AUTO 

95 

ナイトムービー 

OFF 

9已 
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長時間露光時にはノイズび目立ちやすくなります。このカメラでは、シャッター速度が1秒攻上の 
場合はス□ーシャッターノイズリダクション*が機能して、長時間露光時に目立ちやすい粒状ノイ 
ズを低減させます。 

このノイズリダクションの有無を切り替えることができまず。初期設定は「あり」でず。 

り」ダクション = Reduction (低減、削減） 

P - 128の要領で、セットアップモ 
—ドメニユーー「応用 2 J 一 r ノイ 
ズリダクション J か5巧望の設定を 
選がし、実行ボタンを巧します。 


♦ ノイズリダクションが「あり」の状態で1秒切上の撮影を巧なラと、撮影後1〇〜2己砂間程度、ノイズ軽 
減処理が巧われます。ノイズリダクション中は液晶モニターが消灯して「実行中」のメッセージが現れ 
ます。この間は撮影はできません。一 P .90 

♦ ノイズリダクションを「なし」にすると、ノイズ軽減処理が行われません。撮影後、すぐに次の撮影を 
行なラことができます。 



昼本 応用1 

設定値リセット 
パス•リタ•クシヨン ►ちり 
日時設定 なし 

L 曰 付並び 
ヒ"テ'‘才出力 


ノイズリダクシ 
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日時設定 


曰時の修正び必要な場合は、1;(下の手順で行なってください。 
• 通ちは撮影のたびに型!値を設定する必要はありません。 



1. P .128 の要おで、セットアップ 
モードメニユーー[応用 2 J 一 
r 日時設定 J か6 r 実巧ずる J を還 
び、実巧ボタンを巧しまず。 


薑本 化、用1 な、用さ 

設定値リセット 

パ; r リグクシヨン 

日時設定 実行ずる 

L 日付並び 

ヒ'‘ドオ出力 

嗎5 


2-十きキーで日時と時刻を設定しまず。 



必要なだけこの操作を繰り返し 
ます。 

♦十字キーを押し続けると、数値 
が早送りされます。 

♦ メニューボタンを押ずと、設定 


した数値はキャンセルされ元の 


画面に戻ります。 



3-十ぎキー中央の実巧ボタンを巧ずと、 
時計がスタートしまず。 


※曰時び2003 . 1 . 1にリセットされる場合は 一 P . 1日 S 
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曰付並び 


「年月日」の並び順を、「月日年」または「日月年」に変えることびできまず。 

P . 128の要領で、セットアップモ 
-ドメニユーー ns 用 2 J 一 r 曰付 
並び J か百巧望の設定を還巧し、実 
巧ボタンを巧しまず。 


ビデオ出力お式の切り替え 

撮影した画像をテレビで見ることができます （ P .10 已）。テレビのビデオ信号お式には数パターン 
があり、国によって異なりまず。日本やアメリカ等では NTSC 、 ヨー□ッパの多くの国々では PAL 
び採用され、両者の間には互換性がありません。このカメラの画像を日本国外のテレビで見る際に 
は、その国に合わせた信号形式に設定してください。 

このカメラでは、 NTSC と PAL の2つの設定が巧能です。 

P - 128の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー r 応用 2 J 一 r ビデ 
才出力 J か6巧望の設定を選択し、 

実行ボタンを巧しまず。 



/暮み 1 品通2 _ 

設定値リセット 
ノイス'‘リタ"クシヨン 
日時設定 

L 日付並び ►NTSC 

tiiUBHl PAL 

pfl ) う 



/富本\/応用 

設定値リセット 
ノイス''リタ‘'クシヨン 


日時設定 

►年/ち/日 

L 日付並び 

月/日/年 

ヒ"テ'‘才出力 

日/月/年 


ビデオ出力 
日時設定•日付並び 
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パソコンとの接続 


この章では、付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続する方法を説明し 
ています。 

♦付属のソフトウェア 「DiMAGE Viewer （ディマージュビューア)」を使われる場 
ちは、別冊の DiMAGE Viewer の使用説明書をご覧ください。 
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USB ち続の動作原境 


巧のパーソナルコンピュータ（政下パソコン）をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像 
をパソコンに取り込むことが巧能です。接続には付属の US 巳ケーブル USB - 目日0をお使いくださ 
い （ US 日マスストレージ対応)。 


コンピユ ータ 

IBM PC / AT 互換機 
(NEC PC 日 8- NX シ U - ズを含む） 

Apple Macintosh シリーズ 

0 S 

Windows XP、Windows Me 、 
Windows 2000 Professional 、 
Windows 98、 98 Second Edition び 
インス!ル済み 

Mac OS 8.6 〜9.吕.2、 

Mac OS X 10.1 .3 〜10.1.已、 

Mac 0 SX 10.2 .1 が 
インス!ル済み 

その他 

USB ポート標準装備 

USB ポート標準装備 


• ご使用の 0 S の環境において、 US 巨ポートがパソコンメーカーに動作保証されていることび必要です。 

詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。 

♦同時に使われる USB 機器によっては、正常に動作しない場合びあります。 

♦ USB ポートは内蔵のみをサポートします。八ブ接続した場合は正常に動作しない場合があります。 
♦推奨環境のすべてのパソコン について 動作を保証するちのではありません。 

最新の動作環境情報（互換性情報）については、弊社ホームページ（臥下参照）をご覧いただくか、裏表紙 
記載の弊社フオトサポートセンターにお問い合わせ<ださい。 
http :// www . photo . minolta . co.jp 


お持ちのパソコンにより、画像を表示させる方法は異なります。 



US 巨ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。一 P .147 〜 

次ページへ続ぐ 


CS 田接続の 
動作環境 
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USB 接続の動作误境（続を) 



付属のディマージュビューア CD - ROM か5、 US 目ドライバをパソコンにインス!-ールする必要び 
ありまず。一 P .1 目4 

その後 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。一 P .147 〜 


Macintosh の場合 （Mac 0 S 8.6 Lil 外） 


US 己ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれまず。一 P .147 〜 



USB 接続するためには、アップルコンピュータ社のヴイト （ http :// www . apple . co . jp ) から 「 US 巳 
Mass Storage Support 」 をダウン□-ドする必要びありまず。詳しくはアップルコンピュータ 
社にお問い合わせください。 

その後 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。一 P .147 〜 
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接続する 



1. パソコンの電源を入れまず。 

2. USB ケーブルの大きいほ5のコネクタを、パソコン本 
体の USB ポートに差し込みます。 

• 奥まで確実に差し込んでください。 

• USB 接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を入れたまま 
接続することがでをますが、取り外ず際には P .1 已2の指示にしたが 
って< ださい。 

3. 端子カバーを開け、付属の USB ケーブルのルさい方の 
コネクタを USB 端子に童し込みます。 

• 奥まで確実に差し込んでください。 

-4 .カメラに力ードを入れ、メインスイッチ/モード切り督 
えダイヤルを OFFW かにさわせまず。 

• OFF じ(列な5どこに合わせても構いません。 


»正しく USB 接続されると、液晶 モニ 
夕一ち上に か、 上面データバネル 
に " USb " が表示されます。 


LI5b 


パソコンにち続する （ USB 接続) 
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パソコンに接続ずる （ USB 接続） 

画像ファイルを開く 

USB 接続が完了すると、カメラ内の SD メモ U — カードの画像をパソコンで見ることができます。 


1 - 力ードのアイコンをダブルクリックして開けまず。 



Windows では、力ードびマイコンピユータ上に「リムー 
バブルディスク」として現れます。 


Windows XP ではも 
の画面が現れるので、 
目的に応じて選択して 
ください。 



Macintosh では、力ードがデスクトップ上に「名称未設定」 
として現れます。 
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Mac OS X では、カードがデスクトップ上に現れます（名 
称は力ードによって異なりまず)。--- 


ホ•か叫 



: j ■ 口占 □-l a Pktira. Hyiii Huiir 7，1 ホ I! 

. . -- - - 左の画面 （Image Capture ) び現 

ぃ — T れた場合は、どち5かをクリック 

してダウン□ードを行なうことが 
I - 咕 ■!! わつ* L ;_。 _1 ] /できます。 

■ ■ゴ r ゴー P ■ T , 

I // / ♦ダウン□—ド先を左図の通りに設 

巧*叫日可ンく t け t 可。 / 定した場合、静止画像は円な ures 

ダ、音声データは Music フォルタ’ 
に自動的にコピーされます。 

2. 目的の画像を探しまず。 

《力ー ド内のフォルダ構成について 一 P .1 33 

3. 画像を閲けるには、画像ファイルをダブルクリックしまず。 

画像をパソコンに巧巧ずるときは、ドラッグアンドドロップで画像ファイルを任意の 
場戸斤にコピーしまず。 

♦ USB 接続中は、カメラ•パソコン間で10分間しソ上データの交信が巧われなかった場合、自動的にパワ 
—セーブ （ P . 吕 1) が機能し、 USB 接続び切断されます （0 S によっては「デバイスを停止させないで取 
り列しました」等のメッセージび現れます)。何かカメラを操作すれば US 巨接続は再開されます。また 
必要な画撒をパソコンに取り込んだ後は、 USB ケーブルを取り列すことをおすすめします。一 P .1 己2 


※画像表示•再生用ソフトについて 一 P .1 已1 


次ページへ続ぐ 


パソ n ンに接続 
( USB 接続) 
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パソコンに接続ずる （ USB 接続) 


• Windows 98/98 SE 使用時に、接続後惭しい八ードウエアの追加ウィザード]の画面で止まった場 
合は、ドライバが正しくインス!ルされていない可能性びあります。ードライバをインス!-ールして 
いない場合は P . 1已4へ、すでにしている場合は P . 156へ 
♦カードに該当ずるアイコンが表示されない（力ードが認識されない）場合は、パソコンを再起動してくだ 
さい。それでち認識されない場ちは 一 P .1 已8 

♦カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量にま意してください。データ交信 
中に電池がなくなると、パソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りの 
AC アダプタ AC -6 の使用をおすずめします。 

♦カメラとパソコンを接続しているとき、特にデータの交信中（アクセスランプがホく点滅中）には、じ TF 
の操作は行なわないでください。パソコンのエラーや、カード内の画像データ破損の原因となります。 

-カメラのメインスイッチ/モード切り替えダイヤルを動かす。 

. USB ヶーブルを取りがす。 

-カードまたは電池を取り出す。 

♦力ードのフォーマットはカメラ側で行なってください （ P .1 31)。パソコンで力ードのフォーマットを 
行なラと、カメラ側で力ードを認識しないことがあります。 

♦パソコンでカード巧の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データ扮外のデータを 
書さ込んだりしないでください。カメラで再生でさないだけでなく、カメラの機能に支障をさたすこと 
があります。 


画像の表お•再をにが要なソフトウエア- 

このカメラで撮影した画像をバソコンで表をさせるには、料下のソフトウエアが必要です。 

JPEG ファイル（エコノミー•スタンダード•ファインで撮影された画像）の場含 
最後に r . JPG 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフトで開くことびできます。お 
持ちでない場合は、付属のディマージュビューア CD - ROM 内の 「DiMAGE Viewer 」 をインス 
I ルしてお使い<ださい 。 -DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

TIFF ファイル（スーパーファインで撮影された画像）の場含 

最後に r . TIF 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフトで開くことができます。お 
持ちでない場合は、付属のディマージュビューア CD - ROM 内の 「DiMAGE Viewer 」 をインス 
I ルしてお使い<ださい 。 -DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

WAVE ファイル（音声ファイル）の場台 

最後に r . WAV 」 が付いているファイルで、 0 S に付属の音声再生ソフト （Media Player . 
QuickTime 円 ayer 等）で再生することびできます。画像と同時に再生することはできません。 

MOV ファイル（動画）の場を 

最後に r . M 日 V 」が付いているファイルで、再生するには QuickTime 等の動画再生ソフトが必 
要です。お使いの Windows パソコンにインストールされていない場合は、付属のディマージ 
ュビューア CD - R 日 M 内の QuickTime をインス!ルしてお使いください。一 P .160 

• DiMAGE Viewer で動画を見る場ちも、先に QuickTime 等動画再生ソフトをインス I ルしてお 
く必要があります。 

• Macintosh の場合通寓 QuickTime はインス I -- ル済みですので、そのままで動画再生び巧能です。 

ヴムネール画像の場含 

最後に r . thm 」 が付いているファイルで 、 DiMAGE Viewer のヴムネール表示用です。 


• DiMAGE Viewer •は 、 Mac OS 8.6 iU 前の Mac OS には対応しておりません。 


パソ n ンに接続 
( USB 接続) 


1已〇 
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パソコンに接続ずる （ USB 接続） 

USB ケーブルの取りがし•接続中のカードの交換 


US 日ケーブルを取り列す場合や、パソコンに接続し 
た状態でカメラ内の SD メモ U —力ードを交換する場 
合は、先に拉下の操作を行なってください。 



お使いの Windows OS によって表示やで言が異なりま 
すが、基本操作は同じでず。 




1. カメラのアクセスランプびホく点滅していないことを確認しまず。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている[八ードウエ 
アの取りがしまたは取り出し]または [ A — ドウエアのま全な取り 
がし]のアイコンををクリックしまず。 



3. [ USB ディスクの停止]また 
は [ USB 大客量記憶装置デバ 
イスを停止しまず（または安全 
に取り列しまず)]ををクリツ 
クしまず。 


4. 安全に取りがしでをるといラ 
メッセージが現れた5、 [0 K ] 
または因をクリックしまず。 


5. メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF にしてカメラの電源を切りまず。 

6. US 日ケープルを取り外しまず。（または力ードを交換しまず。） 

♦力ード交換後は、もラー度カメラの USB 接続を行なってください。 - P .147 


巧2 


ゴミ巧 


をな未をま 


♦複数の USB 機器を接続している場ちは、前ぺージの2で、アイコンの左クリックの巧わりに、ダフルク 
リックまたはちクリックする方法が煩利です。扮下の手順に沿ってください。 

1. 八ードウエアの取りがし画面が現れた日、 USB を選択して[停止]をクリックする。 

2. 八ードウエアデバイスの停止画面が現れた日、カメラを選択して [0 K ] をクリックする。 

3. 安全に取りがしできるというメッセージが現れたら、 [0 口または図をクリックする。 

4. メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF にしてカメラの電源を切る。 

己. US 巨ケーブルを取り外ず、または力ードを交換する。 

Windows 日日または日 8 Second Edition の 場 台 

1. カメラのアクセスランプがホく点滅していないことを確認します。 

2. メインスイッチ/モード切り曾えダイヤルを OFF にしてカメラの電源を切りまず。 

3. USB ケープルを取り外しまず。（または力ードを交換しまず。） 

♦力ード交換後は、もラー度カメラの US 巳接続を行なってください。 - P .147 


Macintosh の場合 


1. カメラのアクセスランプが赤く点滅していないことを確認しまず。 

2. カードのアイコンをコミ箱へ移しまず。 

3. メインスイッチ/モード切り曾えダイヤルを OFF にしてカメラの電源を切りま 
ず。 

4. USB ケーブルを取り外しまず。（または力ードを交換しまず。） 

♦力ード交換後は、もラー度カメラの USB 接続を行なってください。一 P .147 
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ドライバのインストール (Windows 9日/9日 SE のみ) 


Windows 98/98 Second Ed け ion をお使いの場合、付属のディマージュビューア CD - R 日 Mb 、 
5、パソコンにドライパをインス I -ールずる必要があります。 



ドライバのインス!-ールが完了すると、続いてカメラとバソコンを接続し、カードが正しく認識さ 
れるかどうか確認してください。一 P .147 〜 
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► このカメラ （DiMAGE F 300) の Windows 日8/日 8 SE 用のドライバをインス I ルした後に、それよ 
り古い DiMAGE シリーズデジタルカメラ用の Windows 98/98 SE 用ドライバをインス I ルずると、 
DiMAGE F 300の US 日接続ができなくなることがあります（逆の順序でインス I ルすると問題あり 
ません)。両方お持ちの場合は 、 DiMAGE F 300のドライバをインス!ルずるだけで、それし U 前の力 
メラの USB 接続ちできるようになります。 

►お使いのパソコンの環境によっては、インス I ル中に Windows システム CD - ROM をセツトするメツ 
セージが表示されることがあります。この場ちはディマージュビューア CD - ROM を Windows システム 
CD - ROM に差し替え、メッセージに従って操作してください。 


>インス!-ール後、接続時にちの画面 
び現れた場台は、ちう一度ドライバ 
をインス I -ールする必要があります。 
^次ぺージ 



巧5 









バをインス!''ールして「インス!''ール 
を完了しました。」のメッセージが表 
示されても、正しくインス!-ールさ 
れていないことがありまず。料下の 
画面が表おされた場合は、次の手順 
におってください。 





as 






^^9 








mtm 

レ .：-'■■— 一 ^^ r-p-；. "-p '1 






























USB 接続びでまないとまは 

Windows をお使いの場合でカメラをバソコンに接続しても認識されなかった場合は、料下の方法 
で USB ドライバをいったん削除（アンインストール）し、その後再度接続して < ださい。 

興社ホームぺージもご覧ください。 http://\A/ww.dima 呂 e.minolta.co.jp/ 


Windows XP 、 2000の場合 


1.カメラにカードを入れ、カメラとバソコンを接続します。一 P .147 

♦パソコンにはカメラじ i 外の周辺機器を接続しないでください。 

とパソコンのデスクトップ上にある r マイコンピュータ」のアイコンをちク U ックし、「プ□バティ」 
を選びます。 

♦ Windows XP でデスクトップ上に「マイコンピュータ」がない場合は、[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-([パフォーマンスとメンテナンス])-[システム]と選択してください。 

3. 「システムのプ□パティ」び表示されるので、「八ードウェア」のタブをク U ックし、続いてその 
中の「デバイスマネージャ」をク U ックしまず。 

4. 「その他のデバイス」または 「 USB コン 
卜□ーラ」にカメラ名称を含む項目が表 
示されますので、その項目を還びまず。 

♦項目の左側に「+」が表示されているとき 
は、まず「+」をクリックして<ださい。 

♦カメラ名称を含む項目が見当たらない場合 
は、「？」マークで表示されている項目を 
選んでください。 > 

己.デバイスマネージャ画面の上部にある/ 

「操作」か6「削除」を選んでクリックし 
まず。 

目.削除の確認画面が現れるので、「日向を 
ク U ックします。 

7.カメラの電源を切り、パソコンを再起動 
させます。 
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1. カメラにカードを入れ、カメラとパソコンを接続します。 - P .147 
•パソコンにはカメラし U 外の周辺機器を接続しないでください。 

2. パソコンのデスクトップ上にある「マイコンピュータ」のアイコンをちクリックし、「プ□パティ」 
を選びまず。 

3. 「システムのプ□パティ」が表をされるので、「デバイスマネージャ」のタブをク U ックします。 

4. 「その他のデバイス」または「ユ- 


-J くーヴ J レシリアルバスコント □ „ 

-ラ」にカメラ名称を含む項目び が 

表示されますので、その項目を選 
びます。 .1 巧 : Bcaih 

• 項目のち側に「+」が表示されてい ^若 'e 

るときは、まず「+」をクリックし けム r . 

てくださぃ。 '^マ端 

•カメラ名称を含む項目が見当た6な 
い場合は、「？」または「！」マーク :** 

で表示されている項目を選んでくだ :ごごな 

さい。 

己.デバイスマネ-ジャ画面の下部に Tg 打" 

ある「削除」をク IJ ックしまず。 f じ*_ 

己.削除の確認画面が現れるので、 

「0 K 」 をク U ックしまず。 1 互，; 

7.カメラの電源を切り、パソコンを，——:- 

再起動させます 。 Windows 

98/9吕 SE の場合は、この後 - 

P .1 已4の要領で再度ドライバをインス I -ールします。 
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QuickTime のインストールと使い方 (Windows のみ ) 


動画の再生には日 uickTime 等の動画再 
生ソフトが必要です。お使いの 
Windows バソコンにインス I ルさ 
れていない場合は、付属のディマージ 
ュビューア CD - ROM か5インス I ル 
して < ださい。 

• Macintosh の場合、通萬 QuickTime 
はインス!ル済みでずので、そのま 
まで動画再生び巧能です。 


- QuickTime 已動作環境- 

• Pentium プ□セツサを搭載した PC 互換コンピユータ 

• 32 M 巳じ(上のメモリ （ RAM ) 

• Windows 日已/日 8/ NT / Me / 2000 / XP オペレーテイ 
ングシステム 

• Sound Blaster およびその互換サウンドカード、ス 
ピーカー 

• DirectX ； ジョン3.0攻降推奨 


インストール方ま 



^ 1.デイマージユビユーア CD - ROM をパソコ 

I ンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

•ちの画面が現れます。 

2. [ QuickTime インストーラの起動]をク 
/リックしまず。 

m 3.画面の指ホに従い、インストール作業を 
■ 巧ないまず。 


r ザ -,I 


I ,, 

-*1こ■- / 


操作方法 


面 I 1-Qu 

立 • Qui 


山过 Timd 


1 . QuickTime を起動さだまず。 

• QuickTime Player のアイコンをダブルクリックするか、画面左下の[スタート] 
か日[プ□グラム（巧] 一 [ QuickTime ] - [QuickTime Player ] を選択します。 


— ~ - ~ . - - - て-...__ ,, 

M 畔ザでし B| Sg し パ叫 KII 

が* " H * レ- 

— -■ eii でみ， ！お .] 

• ^ ■ II' iN* 


2. ロアイル拒)]か百酣規 

Player でムービーを開ぐ…(0)] 
を還}只します。 


‘ ■ ム 

9351 


■■*^3. 再ちしたい動画を選巧し、 

/ [開く（白)]をクリックします。 


4. 動画ファイルを再ちしまず。 


み命 ■ 强餐 f な 





1色0 


操作方法について、詳しくはヘルプをご覧ください。 
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オンラインラボエ房 

付属のディマージュビューア CD - ROM を 
Windows パソコンに入れると、オンラインラボエ 
房をインス I -ールすることができます。 
[オンラインラボエ房インス I -ーラの起動]をクリ 
ックし、画面の指をに従ってインス!-ールしてく 
ださい。 

オンラインラボエ房を起動させてインターネット 
に接続すると、臥下のヴービスが巧能です。 

-撮影した画像のプリント注でができます。 

-年賀状などのポストカードの作成や注文ができ 
ます。 

-オンラインアルバムに画像を保管してインター 
ネット上にアルバムが作れます。アルバム上で 
画像を整理したり、友人に見てち5つたり、そ 
こか5プ U ント注でしたりずることがでさます。 


ミノルタホームぺージ （ http :// www . photo . minolta . co . jp ) のクラブ•フオトナピゲーシヨンでも、上記 
と同様のサービスを行なっています。 Windows でも Macintosh でもご利用になれます。 
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その他 


オンラインラボエ房 
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—ジ表巧一覧 


メッセージ 

原因 

対策 

へ。-グ 

カードび入って 
し)ません 

カードが入っていない 

カードを入れてください。カードが入 
つてないと、撮影や再生はできません。 

22 

カードび□ック 
されています 

SD メモリーカードび書き込み禁止に 
なっている 

撮影する場ちは、力ードのライトプロ 
テクトスイッチを上げてください。 

22 

この力ードは使 
えません 

力ードをフォーマット（初期化）してください。それでも同じメッセージが出る 
場ちは、力ードを交換してください。 

131 

曰付/時刻を設 
定してください 

長時間電池を抜いたままにしておいた 
ので、曰時の設定び失われた 

日時を再設定してください。 

142 

画像がありませ 
ん 

画像が言日録されていないカードを入れ 
て再生モードにした 

画像が入っているカードを入れるか、 
先に撮影を行なってください。 

— 

表 7] T でさない画 
像です 

他のデジタルカメラで撮彰した画像などは表示できない場合があります。 

— 

音声を上書をし 
ますか？ 

すでにボイスメモまたはアフレコが策を 
音されている画撒に、新たにアフレコ 
を録音しよラとしている 

ボイスメモまたはアフレコは一回分し 
か録音でさません。新しい音声を上書 
さすると、古い音声は削除されます。 

112 

コマ指定があり 
ません 

消去や画像コピー等で「コマを指定」 

を選択したのに、実際に消去するコマ 
を選ばずに実行しようとした 

十字キーでコマを指定してください。 

— 
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メッセージ 

原因 

対策 

へ 。- r 

プ□テクトされ 
ています 

プ□テクト（誤消去防止）をかけた画 
像を消去しようとしている、またはア 
フレコを録音しよラとしている 

消まする、またはアフレコを録音ずる 
場合は、先にプ□テクトを解除して方、 

5行なってください。 

110 

操作できる画像 
がお0ません 

スライドショーで、動画などスライド 
ショーが不可能な画像しか存在しない 

スライドシヨーは静止画でのみ可能で 
す。 

113 

プリンタを確認 
して<ださい 

USB D 旧 ECT - PRINT で、用紙切れ等 
プリンタ側で問題が起こっている 

プリンタの問題を解ミ夫してください。 

121 

画像が多すぎま 
す指定し直し 
て下さい 

画像〕ピー•メ ー j 晒像作成で、巧蔵メ 
モリの容量しソ上の画像を一度に指定し 
た 

一度に指定ずる画徹数を減らしてくだ 
さい。 

1吕4 

電池がなくなり 
ました 

電池が切れた 

新しい電池を入れる、ニッケル水素電 
池の場合は巧電する、 AC アダプタを 
使ラ、のいずれかを行なってください。 

20 

システムエラー 

カメラの電源を OFF にして電池を一度取り出し、入れ直してください。 AC ア 
夕’プター等使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっているとき 
には、カメラの温度び下がってか日これ日の処置を行なってください。それで 
も直5ない場合や何度ち繰り返す場合は故障ですので、お買いボめの販売店ま 
たは裏表紙記載の脾社フォトサポートセンターにご相談ください。 

— 
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故障かな？と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでも調子が悪いときや分か5な 
いとをは、裏表紙記載の脾社フオトサポートセンターにお問い合わせください。 


撮影びでをない 


液晶 モニターが 
点灯しない 


000が表示さ 
れ、シャッター 
が切れない 


ファインダー横 
の緑ランプが点 
灯せず、すばや 
く点滅している 


電池び消耗している 

カメラがパソコンまたはプリ 
ンタに接続されている 

液晶 モニターび 日 FF になって 
いる 

パワーセーブび 作動した 


カードがいっぱいである 

オートフォーカスの苦手な被 
写体 （ P .60) を撮ろラとして 
し、る 

被写体に近づさ過ぎている 


レンズがミちれていてピントが 
合わない 


ファインダー横フラッシュ発光禁止や夜景ポ 
のオレンジランートレート•夜景撮影のため、 
プがゆっくり点シャッター速度が遅くなって 
減している いる 


電池を交換してください。 

パソコンやプリンタに接続されている間は、 
撮影でをません。 

液晶モニターボタンを押して日 N にしてくださ 


約30砂間 LU 上何ち操作をしないでいると、節 
電のため自動的に液晶モニターが消口します。 

画像サイズまたは画質を変更する、撮影した 
画像を消去する、カードを交換する、のいず 
れかを行なってください。 

被写体と同じ距離にあるピントの合わせやす 
いちのにピントをちわせて、フォーカス□ッ 
ク撮影を行なってください。 

通萬はカメラより約已 OcmULh 、 シーンセレ 
クターでマク□選択時は約 20 cm しソ上離れた 
ちのにしかピントがちいません。 

レンズ前面を清掃し、撮影時にはレンズ面に 
触れないよラにしてください。 

兰脚を使って、カメラがぶれないよラにして 
撮影してください。 
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症状 

原因 

対策 

へ 。- r 

シャッター速度と 
絞り値が赤<表示 
される 

被写体が明る過ぎ、または暗過 
ぎて、カメラの測光範囲または 
シャッター速度や絞り値の範囲 
を超えている 

明る過ぎるときは、被写体を暗くします。 
暗過ぎるときは、フラッシュを発光させ 
るか、被写体を明るくします。 

- 

A モードでシャッ 
ター速度が赤く表 
示される 

被写体が明る過ぎ、または暗過 
ぎて、シャッター速度の範囲を 
超えている 

シャッター速度び白くなる範囲で絞り値 
を設定して < ださい。 

69 

S モードで絞り値 
が赤く表示される 

被写体が明る過ぎ、または暗過 
ぎて、絞り値の範囲を超えてい 
る 

絞り値び白くなる範囲でシャッター速度 
を設定して < ださい。 

71 

M モードでシャッ 
ター速度と絞り値 
が赤く表示される 

設定したシャッター速度と絞り 
値では写真が大幅に露出オーバ 
一またはアンダーになる 

シャッター速度か絞り値を変更してくだ 
さい。 

73 

再生や設定ができ 
なし、 

カメラびパソコンまたはプリン 
夕に接続されている 

パソコンやプリンタに接続されている間 
は、撮影や再生、カメラの設定はできま 
せん。 

— 

フラッシュ撮影し 
たちのが全体的に 
暗い 

フラッシュ光の届く範囲で撮影 
しなかった 

フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届 
く範囲内で撮影してください。 

30 

83 

写真がブレている 

暗いところでフラッシュを使ね 
ずに撮影したので、手ブレを起 
こした 

シャッター速度が遅くなるので、兰脚を 
使用してください。フラッシュを使ラ方 
法もあります。 

— 

光源や光びにじん 
だり、きれいに再 
現されない 

レンズびミちれている 

レンズ前面を清掃し、撮影時にはレンズ 
面に軸れないようにしてください。 
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あれ？とちつたとをは（続を) 


を状 

原因 

対策 

へ。-グ 

写真の左側と下側に 
画面列■のものび写つ 
ている 

ファインダーを使って近 
くのちのを撮影した 

近距離撮影の場合、ファインダーで見る画面と 
撮影される画面にはずれが生じます。液晶モニ 
ターを使って撮影してください。 

2已 

撮彰した画徹と実際 
の写真がずれている 

パソコンがカードを 
認識しない 

USB ドライバのインス 
卜ールに失敗した 

一度アンインス!ルを行なった後、再接続 
(または再インス1ル）を行なってください。 

1已8 

曰時が2003.1 .1 に 
リセットされる 

カメラの時計用内蔵電池 
び消耗した 

「アフターサービスのご案内」に記載の蝶社サー 
ビスセンター’サービスステーシヨンにて電池 
交換してください（有料)。電池の寿命は通萬使 
用で約日年程度です。 

- 

カメラが正常に作動 
しない 

カメラの電源を日 FF にして電池を一度取り出し、入れ直してください。 

AC アダプター等使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっ 
ているときには、カメラの温度び下がって方、日これ日の処置を行なってく 
ださい。それでち直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お 
買いボめの販売店または裏表紙記載の蝶社フォトサポートセンターにご相 
談ください。 

— 


取り扱い上のを意 


電池について 

♦電池の性能は低温になるほど低下します。お温下では、新品電池を使ラ、予備の電池を保温しておいて 
交互に使ラ、などに留意してご使用ください。また低温のために性能が低下した電池でも、萬温に戻せ 
ば性能は回復します。 

♦いったん容量切れになった電池はおず交換してください。容量切れ後、しば日く待って、わずかなび5 
容量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正萬に作動しない場合があります。 

ニッ ケル水素電池の取り扱い上のご注意 

♦ニッケル水素電池の特性上、初めてお使いになるときや長期間放置後にお使いになるときは、最初は十 
分に充電び行われないことびあります。このような場ちでも2、3回充電と使用を繰り返すと、本来の 
性能を発揮します。 

♦電池の両電極を乾いた布でよく拭き、巧れを取り除いてか日ご使用ください。ミちれたままだと接触び悪 
くなり、新品電池でも電池びすぐに使えなくなる場合があります。 

♦ニッケル水素電池には「メモリー効果」と呼ばれる現象びあり、十分に使い切らないうちに巧電を繰り 
返すと、巧電完了穫の容量び徐々に少なくなります。電池容量びなくなるまで使い切った樓、充電を行 
なラことをおすすめします。 

♦電池は、2本を一緒に巧電してください。また、このカメラで使用した電池はこのカメラ専用とされる 
ことをおずすめします。 

♦巧電時間びかなり短い場合は、充電び不十分なことがあります。再度充電を行なってください。 

♦充電器に付属の取扱説明書ちちわせてよくお読みください。 


使用温度について 

• このカメラの使用温度範囲は〇〜40でです。 

♦直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

♦カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のよラな奪 
い屋がから暖かい室内に持ち込む場ちは、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を 
絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に巧分なじませてからカメラを取り出して 
ください。 


取り扱い上のを意 
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取 0 巧い上のミち意（続を) 


SD メモリーカード、マルチメディアカードについて 

♦下記の場合、記録されたデータび消ま（破壊）されることびあります。データの消去については当社は一 
切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア（八ードディ 
スク等）にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

1. お客様または第兰者び力ードの使い方を誤ったとを 

2. カードが静電気や電気的ノイズの影體を受けたとさ 

3. カードへのアクセス中（記録中、 フォー マット中など）に、カードを取り出したり、機器の電源を 
切ったとを 

4. カードの耐用回数を超えて書さ換えを行ったとさ 

♦カードをフォーマット（初期化）すると、記録されているデータはずべて消去されます。必要なデータは 
必ず/ 〇ックアップを取ってください。 

♦カードには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生びでをなくなる場ちがあり 
ます。このとさは新しい力ードをお買いボめください。 

♦強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。 

♦曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えたりしないでください。 

♦強い静電気や強い衝撃によってカードが破壊され、データの記録や再生がでをなくなる場合びあります。 

このとさは新しいカードをお買い求めください。 

• 端子部に手や金属で触れないでください。 

♦熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。 


液晶モニターについて 

♦液晶モニターは精密度の高い技術でつくられていますび、極めてわずかなが日画素でけや萬時点灯する 
ちのがあります。 

♦液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

♦寒いところで使ラと、始めは画面が通萬より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくる 
と、通常の明るさになります。 

♦液晶表示は、低温下で反応びやや遅くなったり、高温下で表示び黒くなったりすることがありますび、 
常温に戻せば正常に作動します。 

♦液晶モニターに指紋等が付着してミちれたときは、乾いた柔日かい巧で、傷などがつかないよう輕くふい 
て < ださい。 


その他 

♦カメラに強い衝撃を与えないでください。 

♦バッグなどに入れて持ち運ぶときは、カメラの電源を切ってください。 

♦このカメラは防水設計にはなっていません。濡れた手で電池や力ードの出し入れや、カメラの操作をし 
ないで < ださい。 

海辺等で使用されるときは、水や砂びかからないよラ特にま意してください。水、砂、ホコリ、塩分等 
がカメラに残っていると、故障の原因になります。 

♦直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置したりしないでください 。 CCD (撮像素子）の性 
能を損なラことがあります。 

♦お客様がデジタルカメラで撮影したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断 
で使用できません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影 
を制限している場ちがあります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権まの規定による範囲 
内で使用ずる場合し U 外はご利用いただけません。 


取り扱い上のを意 


170 


171 



手入れと保管のしかた 

手入れのしかた 

♦カメラの别側を清掃するときは、柔5かいきれいな乾いた巧で軽くふいてください。砂がついたときは、 
こするとカメラに傷をつけますので、ブ□アーで趕く吹き飛ばしてください。 

♦レンズ面を清掃するときは、ブ□アブラシでホコリ等を取り除いてください。ちれがひどい場ちは、柔 
日かい巧やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央方、日円を描くよラに軽く 
ふいてください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 

• レンズ面に直接指で軸れないでください。 

保管のしかた 

♦涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の 
保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。 

♦長期間使用しないときは、カメラから電池やカードを取り出してください。 

♦防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。 

♦保管中も時々カメラを作動させるよラにしてください。また、ご使用前には整備点検されることをおす 
すめします。 

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは 

♦前もって作動の確認、またはテスト撮彰をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することを 
おすずめします。 

♦万一このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合び生じた場合の補償についてはご容赦くださ 
い。 

アフターサービスについて 

♦本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有しています。 

♦本製品および巧電器の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にお問いちわせいただくか、修理 
依頼品を「ア フターサービスの ご案内」に記載の サービスセンター•サービスステーションに お持ち込み 
<ださい。 
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有効画素数 約500万画素 

撮徹素子 1/1. 8型総画索約已30万画素インターライン CCD 、 原色フィルター付を 

撮徹感度 AUTO 、 ISO 日4、100、200、40日相当 

画面アスペクト比 4:3 

レンズ構成 7群8枚 

焦点距離 7.8 〜 23.4 mm (3 已 mm フィルム換算： 38〜1 14 mm 相当） 

開放絞り値 F 2.8 〜 F 4.7 

撮影距離 0.4 己 m 〜〇〇 (レンズ先端から） 0.5 m 〜〇〇 ( CCD 面から） 

マク□モード時（焦点距離 23.4 mm ) :14.已〜已4.已 cm (レンズ先端から） 20〜 
60 cm ( CCD 面から） 

最大撮影倍率： 0.1 7 (3 已 mm フィルム換算で日.74倍相当） 

最大撮影倍率時の被写体サイズ： 42.0 X 31.7 mm 
ズームち式 電動ズーム 

フォーカス方式 映徹 AF 方式 

AF エ U ア ワイドフオーカスエリア（エリア AF )/ □-カルフオーカスエリア（フオーカスエリアセ 

レクト機能）切り替え可能 

フォーカス制御 AF (追尾 AF 、 ワンショット AF ) フルタイム AF 選択可能 MF 切り替え可能 

フォーカス□ック ワンショット A 刊寺あるいは□-カルフォーカスフレーム選択時、シャッターボタン半巧 

しで可肯自追尾 AF 時、シャッターボタン半押しでフォーカス□ックはしない 
被写体□ック 追尾 AF 時、シャッターボタン半巧しで可能 

ホワイトバランス オート、プリセット（昼光、量天、白熱灯、堕光灯)、カスタム設定 

測光ち式 を分割測光に己6分割)、中央重点的平均測光、スポット測光 

シャッ ター CCD 電子 シャッ ターと電子制御メカニカル シャッ ター併用 シャッ ター速度： P / A モー 

ド日寺 4〜 1 /lOOOf 少、 S / M モード日寺1已〜1/10曰0辛少 、 BULB (最長1已 fj >) 

AE □ック ワンショット AF 選択時、 MF 選択時、あるいは□-カルフォーカスフレーム選択時、シ 

ャッターボタン半押しで AE □ック追尾 A 刊寺、シャッターボタン半押しで AE □ック 
露出モード P 、 A 、 S、M 

シーンセレクター フルオート時：ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレート•夜景 

任意設定時：ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレート•夜景、マクロ 
露出補正 +2 EV ( 1 / SEv ステップ） 

フラッシュ制御方式 TTL 調光 

フラッシュモード P モード時：自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、発光禁止 

A / S / M モード時：強制発光、赤目軽減強制発光、発光禁止 


まな性能 
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をな性能（続を） 

フラッシュ連動距離 広角：約 0.5 〜 3.4m、 望遠：約0.已〜2.0 m (CCD 面か5、撮影感度オート時） 

充電時間 約6秒 

調光捕正 +2EV ( 1 /3EV ステップ） 

ファイン ダー 形式 実像式光学ズームファイン ダー 

視野率 約80% 

アイポイント 21.4mm (接眼レンズより）、1 8mm (接眼枠より） 

A/D 変換 bit 数 12 bit 

記録媒体 SD メモリーカード、マルチメディアカード 

記録画像ファイルフォーマット JPEG、TIFF、Motion」PEG (MOV) (音声付き） 

DCF 1.0準拠 DPOF(Ver.l.l)のプUント機能巧応 
記録フォルダ形式 標準形式、曰巧形式 

Exit Print 対応 

PRINT Image Matchin 旨 II 対応 

記録画素数 2日日 0X1 白2日、2048XI日3日、 1600x1200. 640x480 

UHS 連続撮影時： 1280X960 

画質モード エコノ S—、 スタンダード、ファイン、スーパーファイン 

カラーモード 標準カラー、ビビッドカラー、モノクロ 

シャープネス 3段階調整可能 

コントラスト 3段階調整可能 

夥度 3段階調整可能 

ExifTa ぎ 肩報 撮影年月日時分、撮影条件（露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測 

光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、色空 
間情報 

消去機能 あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）クイックビュー（撮影モード）時の消去可能 

誤消去防止機能：あり （1 コマ/全コマ/指定コマ） 

フォー マッ ト機能 あり 

曰付写し込み機能 あり 

液晶モニター 3.8cm (1 .已インチ）低温ポリシリコン TFT カラーモニター画素数：約11万画素 

視野率：約100%モニター自動感度アップ機能あり反射防止コーティング 
ノイズリタ’クシヨン機能あり/なし選択可能 

連続撮影 連続撮影：約1.已コマ/秒（シャッター音なし)、約 1.2 コマ/砂（シャッター音あり） 

ウルトラ八イスピード （UHS) 連続撮影：約11コマ/秒画徹サイズ•画質に関わ日 
ず連続11枚撮影可能記録画素数1280 X 960 
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セルフタイマー 約10秒 

リモコン RC-3 

連続ブラケット 露出ず5し 量： 0.3EV、 0.5 Ev、 1 .OEv 枚数： 3枚 

動画 フアイ J レ形式： Motion JPEG (MOV) 言己録画素数： 320x240、 160x120 

フ レームレー ト：1已フ レーム /秒 

録画時間： 320 X240 選択時 1 クリップあたり最大 3 分、 1 日日 XI20 選択時 1 クリ 
ップあたり最大20分音声付き（モノラル）再生時音量調節可能、早送り巻き戻 
し可能、動画の一時停止時に画像のコマ送り可能、ナイトムービー機能あり 
(ON/OFF 選択可能） 

音声 ボイスレコード（最大180分、1281\/16虹上の記録メディア使用時)、アフレコ（最大 

1已砂)、ボイスメモ（最大1日秒）モノラル 
再生時音量調節可能、早送り卷さ戻し可能 
ファイル形式： WAVE 形式 

デジタルズーム 1.1 倍か 54.0 倍まで江 1 刻み 

画徹 コピー あり 

メ ーJ レ画像作成 あり日40 X 480にリサイズ 

操作音 操作音2種類、シャッター音3種類*ラち1種はユーザーが録音して設定可能（マイヴ 

ウンド機能)、音量調節可能 

使巧電池 本体： CR-V3、 またはニッケル水素電池単3形2本 

リモコン：ボタン型 U チウム電池 CR 20321個 
外部電源 DC 3V (AC アダプター使用時） 

連続動作時間 連続再生：約170分 （2 100 mAh ニッケル水素電池使巧時） 

撮影可能 コマ 数 約 1 日 0 コマ 当社試験条件によるに 100 mAh ニッケル水素電池使巧、液晶モニタ 

-ON、 画徹サイズ 2 已日 0X1 日 2 日、画質 STD、 アフタービューなし、ボイスメモな 
し、フラッシュ已0%使用、フルタイム AF なし、追尾 AF なし） 

PC 用インターフェース USB1.1 

USB DIRECT-PRINT 対応 

AV 出力 NTSC/PAL 切0替え可能 

大きさ 111 .0 ( 幅） X 日 2 .已（高さ） X 32.5 (奥行き） mm 

質量違さ） 約 18 日呂（電池、記録メディア別） 

本書に記載の性能は当社試験条件によりまず。 

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することびありまず。 


まな性能 
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索引 


お 

赤目軽減発光（フラッシュ） 31、73 
明るさ調整（液晶モニター） ] 30 
アクセスランプ 23 
アフターサービス 172 
アフタービュー 27、89 
アフレコ（再生）103 
アフレコ儘泰音）112 
インデックス再生 100 

インデックスプリント ]] 日 

写し込み 己日 

ウルトラ八イスピード連続撮影 49 

液晶モニター 14、1己、] 7] 

液晶モニターボタン 37 

エコノミー(画質） 己己 

オート撮影モード 40 

オート撮影モードメニュー 42 

オートフオーカス（ピントが合わない場合）已〇 

オートフオーカスモード 77 

オレンジランプ 30 

音声（音声付さ画债の再生） ] 03 

音声（音声付さ画像の録音） 88 

音声（音声のみの再生） ] 03 

音声（音声のみの録音） 96 

音声（撮影棲の画债に音声を付ける） ]] 2 

温度 169 

オンラインラボエ房 162 

音量（操作音とシャッター音）137 

か 

カード（出し入れ） 22 
カード（注意事項）170 


力ード（フオーマット） 13] 

拡大再生 102 

拡張子（ファイル名）134 

画質 巳4 

カスタムホワイトバランス（設定） 75 
カスタムホワイトバランス（呼び出し） 7已 

画素 已3 
画像エフェクト 84 
画懦コピー 122 

画像サイズ 已2 

画像サイズ（動画）曰4 
画债数 24 

画面表示の切り曽え（再生モード）日日 
画面表示の切り 替え (撮影モード） 37 
カラーモード 84 
輝度（ヒストグラム）表示 100 
強制発光（フラッシュ） 31、73 
クイックビュー 37 
言晶女定 132 

光学ズーム 26、已7 
誤消去防止 ]] 0 
コピー 122 
コントラスト 86 


再をモード 97 
再生モードメニュー 10已 

彩度 87 
撮影画傲数 已6 
撮影シーン 33 
撮影データ表示ボタン 日日 

撮债感度 83 

シーンセレクター 32〜3己、6已 


176 


識別文字（フォルタ名）]34 
システムエラー ]6已 

自動再を 113 

自動追尾 AF 28、77 
自動発光（フラッシュ） 31 
絞り優先モード 68 

シャープネス 8曰 

シャッター音 137 
シャッター速度優先モード 70 
消ま（クイックビュー時） 39 
消ま（再生モード） ] 08 
上面データパネル 13 
初期化（力ード）]3] 

スーパーファイン（画質） 己己 

ズーム 26 

スタンダード（画質） 已已 

ストラップ ]8 

スピーカー 103 

スポーツ 34 

スポット測光 82 

スライドシヨー 113〜11己 

設定値リセット ]3日 

セットアップモード（メニュー）128 

セルフタイマー 45 

センサー 28、已〇 

操作音 ] 37 


を分割測光 81 

中央重点的平均測光 82 

調光距離（フラッシュ光の届く距離） 30、83 

調光補正 80 

長時間露光撮影 90 


追尾 AF 77 
データパネル ]3 
デジタルズーム 日7〜己8 

テレビで見る ] 〇已 

電源ランプ 23 

電池（入れ方） ] 日 
電池（注意事項）16目 
電池（容量の確認） 20 
動画（再生）104 
動画（録画）日2 
ドライバ （Windows 日8/曰 8SE 用） 

1已4*-]已7 

ドライプモード 44 


な 

ナイトムービー 日己 
巧容物の確認 ] 0 
曰時設定]42 
ネットプリント ] 16、162 
年月日（写し込み）己9 
年月日（並べ曽え）143 
年月曰（変更）]42 
ノイズリダクション 14] 
残り画债数 24 


パソコンへの接続 14己〜]巳3 

発光禁止（フラッシュ） 3]、73 
バルブ撮影 日0 

パワーセーブ 21 
パワーセーブ（時間変更） ] 32 
キ巧し（シャッターボタン） 2已 
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索引（続を) 


ピクセ J レ 53 
ヒストグラム表示 100 

曰付（写し込み）已日 
曰付（並び順変更）143 
日付（変更）142 
日付形式フォルダ 13己 

ビデオ出力形式]43 
ビビッド 84 
ファイルサイズ 已已 

ファイル番号 ]34 

ファイル名 ]34 

ファイル N □.メモ U ]36 

ファイン（画質） 己己 
ファインダー 13 
風景 3己 

フォーカスエリア切り替えボタン 已] 

フォー カス表示 29 

フオーカスフレーム （□- カル）吕8、巨0 

フオーカスフレーム（ワイド） 28、60 

フォー カス□ック撮影 62 

フォー マット（力ード）]3] 

フォトサポートセンター 裏表紙 

フォルダ構成 ]33 

フォルダ番号 ]34 

フォルダ名 ]34 

ブラケット撮影 已〇 

フラッシュ光の届く距離 30、83 

フラッシュ撮影 （ A / S/M モード時） 73 

フラッシュ表示 30 

フラッシュモード 31 

プリセット（ホワイトバランス） 74 

プ U 発光 30 

プ U ント指定 ]] 巨 

フルオートシーンセレクター 3吕 


フルタイム冉 F 79 

プ□グラムモード 巨8 
プ□テクト ]]0 

ボイスメモ（録音） 88 

ボイスメモ（再生）]03 
ボイスレコード健奉音） 96 

ボイスレコード（再生）103 
ポートレート 34 

ポートレート（夜景） 3已 
ホワイトバランス 74 
ホワイトバランス（動画） 9已 


ま •••••••< 

マイク 88、9巨、112 
マイサウンド機能]38 
マクロ 34 

マニュアル撮影モード 已3 
マニュアル撮影モードメニュー 色色 
マニュアルフオーカス 78 
マニュアルモード 72 

マルチメディアカード 22、 ] 70 
緑ランプ 29 

ール画债作成]24 
X ニュー設定一覧（オート撮影モード） 42 
ニュー設定一覧（再生モード） ] 06 
ニュー設定一覧（セットアップモード）]28 
ニュー設定一覧（動画モード）日4 
ニュー設定一覧（マニュアル撮影モード）巨6 
モノクロ 84 
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や 

夕景 3已 

ユーヴー 登録 10 

夜景 3已 

夜景ポートレート 3已 


リモコン 46 
連続撮影 48 

□ーカルフオーカスフレーム 28、巨0 

露出ずらし撮影 己0 
露出補正 36 

わ 

ワイドフオーカスフレーム 28、60 
ワンシヨット冉 F 77 

数字•アルファベット 

1コマ再生 98 

1コマ撮影 2已、4己 

冉モード 68 

冉 C アダプタ 21 

冉 F けートフオーカス）モード 77 

AV ケープル 10己 

AV 出力端子 10己 

AW 巨（オートホワイトバランス） 74 

己 ULB (バルブ撮影）日0 

日 W (モノク □) 84 

CLE 137 

DC 電源入力端子 21 


DCIM 133 
DP 曰 F (プ U ント指定）116 
ECON . 晒質） 巳巳 

FINE (画質） 己己 

ISO 83 

」PEG (画質•ファイル）已巳、151 
M モード 72 

MF (マニュアル フォー カス） 78 

MISC 133 

Motion JPEG 93 

MOV 93、133、151 

NTSC 143 

巧ード 68 

PAL 143 

PLY 97 

QuickTime 160 

S モード 70 

30><モ|」ーカード 22、170 

S.FIN (画質） 已己 

STD . (画質） 己已 

TIFF 晒質•ファイル）已已、151 

UHS 連続撮影 49 

US 巨ケーブル（接続）147 

US 巨ケーブ J レ（取0列し）]已2 

US 巨出力端子 120. 147 

US 巨接続 14己〜]已3 

US 巨マスストレージ 14曰 

USB DIRECT-PRINT 120 

UXG 冉 已3 

VGA 巳3 

VIVID 84 

WAVE 133、151 

W 日（ホワイトバランス） 74 
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ミノルタ株式会社 



個々の製品の互換性情報や最新版ドライバソフトウエアの提供、よくある質問 ( FAQ ) とその回 
答などのサポート情報については、料下フォトイメージングのホームページをご覧ください。 

http :// www . photo . minolta . co . jp / 

蝶社デジタル製品の商品情報については、攻下のホームページをご覧ください。 

http :// www.dima 呂 e . minolta . co . jp / 



脾社製品のカメラ、交換レンズ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、露出計など写真や画像 
に関わる製品の機能、使いち、撮影ち法などのお問い合わせをお受けいたします。 

ナビダイヤ J レ 0570-007111 

ナビダイヤルは、お客様が曰本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムでず。 

TEL 03-己3百 1-94 10 

携帯電話 • PHS 等をご使用の場合はこちらをご利巧ください。 

FAX 03-33 已色-色303 

受付時間10:00〜 18:00( 日•祝日定か） 



1 AG 6 P 1 P 1452 -A 
9223-2785-61 SY - B 212 


Printed in Japan 






